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TECHNICKÁ ZPRÁVA
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.1. Údaje o stavbě
Zakázka: Návrh sadovnických úprav kolem parkovacího objektu Třinec - Sosna
Místo stavby: k.ú. Dolní Lištná, p.č. 561/5, 561/6
Investor: Statutární město Třinec
Projektant: Ing. Dawid Rusz, Bc. Agnieszka Rusz 
Projekční kancelář: ZELENÝ PROSTOR s.r.o. IČ: 29450080, Horní Líštná 7, Třinec 739 61
1.2. Podklady pro zpracování projektu sadovnických úprav
- situační výkresy
- technické a průvodní zprávy
2. POPIS ÚZEMÍ STAVBY
2.1. Popis území – výchozí stav

Charakteristika stavebního pozemku. Stavba se nachází mezi ulicemi Kaštanová a Sosnová na pozemcích č.: 561/5, 561/6 k.ú.: Dolní Líštná. Vlastníkem pozemku je statutární město Třinec. Řešené území je ohraničeno ze všech stran místními komunikacemi, z jižní strany silnicí na ulici Sosnová, ze severní a západní strany sjezdem z ulice Kaštanové. Východní hranici tvoří budova pošty.  V současné době se zde nachází parkoviště, které je obehnané stávající zelení a ze severní strany vysokou opěrnou zdí. Navržený parkovací objekt včetně nutných nových zpevněných ploch (vjezdy do objektu) zásadním způsobem zasahuje do těchto zelených ploch.  V současné době se zde nachází 35 vzrostlých stromů a keřové patro. Z důvodu výstavby bude potřeba odstranit 27 stromů včetně keřového patra.
Stromy. Řešené území je ohraničeno výsadnou vzrostlých borovic. Přesné umístění a hodnocení stavu dřevin, které se na území ponechávají, je popsané v příloze (inventarizace dřevin).     
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Keře. Skupiny keřů se nacházejí v podrostu borovic.
Trvalky, letničky. Tato vegetační kategorie se v řešeném areálu nenachází.
2.2. Stávající inženýrské sítě
Na pozemcích zahrnutých v plánované výstavbě se nacházejí tyto inženýrské sítě:
Zemní vedení NN - ČEZ
Zemní vedení veřejného osvětlení
Kanalizace jednotná
Kanalizace dešťová

Plynové potrubí nízkotlaké (NTL)

Vodovod
Sdělovací zemní kabely cetin

Zemní vedení kabelové televize Nej.cz

Umístění inženýrských sítí je znázorněné v příloze -  Inženýrské sítě. 

Sítě musí být před realizací zajištěny před poškozením. Pokud neodpovídají současnému zákresu v terénu, je nutno provézt přesné vytyčení sítí. Při provádění výkopových a jiných prací budou dodržená veškerá ochranná pásma. 
2.3. Metodika inventarizace dřevin

V objektu se nachází několik stávajících dřevin, u kterých byla provedená inventarizace. 
Inventarizace proběhla dle níže uvedené metodiky

Sadovnické hodnocení – inventarizace dřevin:

Každá dřevina byla zakreslena do plánu (příloha - inventarizace dřevin), a označená pořadovým číslem. Do inventarizačních tabulek, byly zaneseny zjištěné hodnoty. Inventarizace dřevin byla provedena dle Inventarizace a klasifikace dřevin dle Prof. J. Machovce, CSc., dřeviny byly určeny druhově, byl změřen průměr kmene, výška a uvedla se sadovnická hodnota. Dále byly uvedeny hodnoty dle Metodiky oceňování dřevin AOPK, tj. vitalita a zdravotní stav. 
2.3.1. Sadovnická hodnota

 - dle Prof. J. Machovce CSc. (Sadovnická dendrologie, Brno, 1983)

2.3.2. Druhové určení

Každá zaměřená dřevina byla rodově a druhově určená a označená pořadovým číslem. 

2.3.3. Zaměření velikostních hodnot

U každé dřeviny se měřily tyto hodnoty:

· Průměr a obvod kmene ve výšce 1,3m (uváděn v cm)

· Výška stromu (uváděna v m)

· Výška nasazení koruny (uváděná v m)

· Průměr koruny (uváděn v m)

2.3.4. Sadovnická hodnota – SH

Toto kritérium shrnuje integrujícím způsobem prakticky všechny kvality dřevin, které nebylo možno vyjádřit naměřenými hodnotami. Stupnice je pětimístná, nejkvalitnější dřeviny obdržely jeden bod a nejméně hodnotné pět bodů.

- 1 bod - nejhodnotnější dřeviny:
Dřeviny absolutně zdravé a nepoškozené, tvarem i celkovým habitem koruny odpovídající druhu, bez pozorovatelných poškození, zavětvené až k zemi, velikostně již plně rozvinuté, avšak ještě v plném růstu a vývoji. Do této kategorie patři dřeviny, u nichž je vzhledem k předpokládané délce dosahovaného stáří předpoklad, že mohou svou sadovnicko-krajinářskou funkci plnit ještě po řadu desetiletí.
Při řešeni prostoru, na němž se takto vyhodnocené dřeviny nacházejí, je třeba vycházet ze zásady, že je třeba je zachovat v maximální možné míře, i za cenu přehodnoceni a přetvořeni sadovnického prostoru, řešení plánované zástavby apod. Tyto dřeviny by prakticky měly být zachovány ve všech případech.

- 2 body - velmi hodnotné dřeviny:

Zdravé dřeviny, typického tvaru, odpovídající příslušnému druhu nebo kultivaru, v celkovém habitusu nanejvýš jen nepatrně narušené nebo poškozené. (Například bez větví nejspodnějšího pata. mírně nahnuté, nebo s menšími volnými prostory v koruně apod.) Velikostně rozvinuté alespoň tak, aby dosahovaly přibližně polovinu těch rozměrů, které jsou na daném stanovišť schopny maximálně vytvořit. Stejně jako v předcházející kategorii musí mít dřeviny předpoklad rozvoje pro řadu dalších desetiletí. při udrženi dosažené kvality.
Rovněž tyto dřeviny je třeba v maximální míře chránit i za cenu přetvářeni kompozice prostoru, na němž se nacházejí. K jejich odstraněni lze přistoupit až po vyčerpáni všech, i poměrně značně nákladných řešeni, a jen ve zcela výjimečných případech.
- 3 body - dřeviny průměrné hodnoty:

Dřeviny zdravé. resp. jen nepatrně proschlé, ale bez chorob a škůdců, kteří by se mohli rozšiřovat. Dřeviny v této kategorii se mohou tvarově lišit, i velmi podstatně podle původního typu. Patří sem např. dřeviny vysoko vyvětvené, avšak takové, u nichž je předpoklad obrůstáni po osvětleni kmene, případně takové, které podržuji své estetické a funkční hodnoty i při silném vyvětveni, dřeviny s jednostrannou, ale stabilní korunou apod. Patři sem rovněž dřeviny tvarově i vzhledově typické, avšak dosud menšího vzrůstu, který nedosahuje poloviny normálních rozměrů daného druhu na posuzovaném stanovišti. Také u této kategorie musí být předpoklad dlouhodobého rozvoje. Buď jsou to dřeviny, u nichž je možno předpokládat, že si svoje sadovnické zařazeni dlouhodobě udrží, nebo takové, které se mohou dále rozvíjet a dosáhnou i vyššího počtu bodů. Velmi často, zvláště v porostech, které nebyly dlouhodobě systematicky udržovány, tvoří základní materiál, z něhož je možno postupně vymodelovat kvalitnější porosty.
Při řešení sadovnických úprav se u této kategorie počítá s tím, že se dřeviny podle potřeby buď ponechají k dalšímu vývoji a tam, kde to záměr vyžaduje, se odstraní.
- 4 body - dřeviny podprůměrné hodnoty:

Patří sem dřeviny značně poškozené, dřeviny velmi vysoko vyvětvené, bez předpokladu obrůstáni po prosvětlovacích probírkách, dřeviny staré a málo vitální, výrazně prosychající, případně i jinak silně poškozené.
Předpoklady dalšího vývoje jsou značně omezené, jak v čase, tak v kvalitě. Patři sem hlavně takové dřeviny, u nichž nelze předpokládat zlepšeni jejich kvality. Nesmí to být však dřeviny ohrožující bezpečnost lidí nebo porostů. Při výhledových úpravách porostů se počítá s jejich postupným odstraněním.

Výjimky tvoří pouze dřeviny mimořádné dendrologické hodnoty (unikáty), dřeviny, k nimž se váží nějaké památné události chráněné stromy. resp. torza velmi malebně působící, které se nechávají na dožiti.

- 5 bod - dřeviny nevyhovující:

Dřeviny velmi silně poškozené, nemocné, napadené silně škůdci, zvláště takovými, kde hrozí jejich nebezpečí šíření na ostatní porosty, dřeviny postupně odumírající a odumřelé, dřeviny které ohrožuji bezpečnost návštěvníků (např. nebezpečí zřícení na cestu nemovitosti.), dřeviny, které svou existenci výrazně poškozuji kvalitu cennějších exemplářů (např. dřeviny vrůstající do korun kvalitních a zvláště světlomilných stromů) a dřeviny jinak bezprostředně ohrožující daný prostor a jeho vývoj. V této kategorii jsou dřeviny bez jakýchkoliv předpokladů dalšího zdravého vývoje.
Při řešení ploch a výhledu sadovnických úprav je nezbytné tyto dřeviny okamžitě nebo v co nejkratší možné době odstranit. Jsou to dřeviny, které v porostech vadí, a které je třeba rychle odstranit, bez ohledu na to jaký záměr je při další výchově porostů uplatňován.

2.3.5. Zdravotní stav – hodnocení
Jedná se o zhodnocení stavu stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví. Jako narušení se chápe přítomnost různých růstových defektů /např. tlakové vidlice/, mechanická poškození /rány, stržená kůra,…/ a napadení patogenními organizmy, především dřevokaznými houbami. 

Použitá stupnice pro hodnocení:

- 1- výborný
- 2 - dobrý (defekty malého rozsahu. bez vlivu na stabilitu nosných prvků)

- 3 - zhoršený (narušeni zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah)

- 4 - výrazně zhoršený (souběh defektů. vyžaduje stabilizační zásah. často snižuje perspektivu hodnoceného stromu)
- 5 - silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)

- 0 - havarijní (akutní riziko rozpadu)

2.3.6. Vitalita — hodnocení

- 1 - Dřeviny vitální, bez jakéhokoliv poškození, rovnoměrné rostlé, s maximálními přírůstky všech části dřevin, listy bez deformací, zdravě vyvinuté v celé bohatě větvené koruně (u keřů -nadzemní části).
- 2 - Dřeviny vitální, bez poškození nebo s mírným poškozením, přírůstky viditelné na všech částech dřeviny (do 80%), listy i větve zdravě vyvinuté v celé koruně. Listy optimální velikosti, barvy bez poškození.
- 3 - Dřeviny vitální, s mírným poškozením, vitalita dřevin do 60%, listy zdravě vyvinuté v celé koruně (plocha listů zmenšena o 30% od optima.) projevující se nerovnoměrným růstem a hustějším koncovým větvením.
- 4 - Dřeviny s viditelně poškozenou vitalitou — vitalita dřevin do 40%, listy vyvinuté do 50% normální velikosti, nerovnoměrný růst a větvení koruny (u keřů - nadzemní části). Přírůstky do 20% projevující se hustým koncovým větvením. Značná deformace a zmenšení listové plochy, někdy i barvy listů. Projevy zasychajících koncových výhonů na většině koruny stromu.
- 5 - Dřeviny s výrazně nízkou vitalitou — vitalita dřevin menši než 30%, listy zmenšené míň jak 50% normální velikosti, růst zanedbatelný, přírůstky minimální velikosti, projevy zaschlých výhonů v celé koruně stromu.
2.4. Posouzení možných negativních vlivů v průběhu realizace

2.4.1. Návaznost na jiná opatření v místě projektu

V současné době nejsou plánovaná žádná jiná opatřeni, která by mohla mít vliv na realizaci projektu. 
2.4.2. Soulad se standardy AOPK
Všechna opatření navržená v projektu jsou v souladu se standardy AOPK ČR. Pří realizaci opatření je nutno dodržovat všechny normy EU a normy vycházející ze standardů AOPK.
2.4.3. Zajištění bezpečnosti
Při realizaci všech prací dle projektové dokumentace bude nutno opatřit všechny příchozí plochy výstražnými tabulemi a upozorněními o probíhajících pracích. V průběhu realizace jednotlivých opatřeni budou vždy jednotlivé úseky nebo části chodníků uzavřeny tak, aby byla zajištěna bezpečnost.
2.4.4. Soulad s územním plánem

Navrhovaná opatření jsou v souladu s územním plánem.
2.4.5. Technologie výsadby stromů

Technologie výsadby stromů je v souladu se standardy AOPK ČR.

2.4.6. Technologie výsadby keřů

Technologie výsadby keřů je v souladu se standardy AOPK ČR.

2.4.7. Technologie založen trávníku
Technologie založení trávníků je v souladu se standardy AOPK ČR.

3. KONCEPCE SADOVNICKÝCH ÚPRAV 
3.1. Záměr
V místě stávajícího parkoviště dojde k výstavbě parkovacího objektu. Stavbou parkovacího objektu včetně nutných nových zpevněných ploch dojde ke kácení stávajících dřevin a keřů. Záměrem je budovu částečně zahalit do zeleně a tímto nahradit kácené stromy a keře.
3.2. Vlastní řešení
Předmětem projektu je regenerace zeleně kolem navrženého parkovacího objektu. Smyslem projektu je komplexní obnova  zeleně s cílem rozšířit počet ploch s posílenou ekostabilizační funkcí a zlepšit kvalitu prostředí a to výsadbou nových stromů a keřů. Projekt si klade za cíl zvýšení biodiverzity s použitím v převážné míře  našich domácích stromů a keřů.
3.3. Koncepce

V severo-západní části území je plocha výsadby rozčleněná do menších plošek keřů, převážně půdopokryvných, doplněných stromy nebo solitérními keři. Některé stávající borovice jsou zachovány a začleněny do těchto skupin. 

V jižní části je fasáda budovy doplněná několika druhy popínavých rostlin s podrostem půdopokryvných keřů.

Ve východní části kolem vjezdu do budovy jsou stávající borovice doplněny půdopokryvnými keři a sloupovitými duby. Dvě šachtice, které se zde nacházejí, jsou zakryté výsadbou keřů.  
3.4. Porostní skupiny
	Číslo
	Vědecký název rostliny
	Národní název rostliny
	Nové
	Stávající
	Celkem

	1
	Pinus sylvestris
	borovice lesní
	6
	8
	14

	2
	Taxus baccata 'Fastigiata'
	tis červený
	15
	0
	15

	3
	Betula pendula
	bříza bělokorá
	3
	0
	3

	4
	Betula pendula 'Laciniata'
	bříza bělokorá
	4
	0
	4

	5
	Quercus robur 'Fastigiata Koster'
	dub letní
	9
	0
	9

	6
	Hypericum calycinum
	třezalka kalíškatá
	50
	0
	50

	7
	Hypericum 'Hidcote'
	třezalka kalíškatá
	21
	0
	21

	8
	Ligustrum vulgare 'Lodense'
	ptačí zob obecný
	110
	0
	110

	9
	Lonicera nitida
	zimolez lesklý
	258
	0
	258

	10
	Ribes alpinum
	meruzalka alpská
	41
	0
	41

	11
	Sambucus nigra 'Laciniata'
	bez černý
	4
	0
	4

	12
	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'
	pámelník Chenaultův
	122
	0
	122

	13
	Viburnum opulus
	kalina obecná
	114
	0
	93

	14
	Viburnum plicatum ´St.Keverne´
	kalina japonská ´St.Keverne
	3
	0
	3

	15
	Campsis radicans
	křivouš kořeňující
	29
	0
	29

	16
	Clematis vitalba
	plamének plotní
	32
	0
	32

	17
	Fallopia aubertii
	rdesno Aubertovo
	25
	0
	25

	18
	Hedera helix
	břečťan popínavý
	49
	0
	49


4. TECHNICKÉ POKYNY PRO REALIZACI SADOVICKÝCH ÚPRAV 
4.1.  Příprava před založením kultury
Pokud´ bude nutné, bude navezená kvalitní ornice a provedeny terénní modelace. Pak bude veškerá plocha pokrytá vegetační vrstvou. Pokud vegetační vrstva bude nedostačující min 10- 20cm, bude nutné jí dovést. 
Půda na záhonech bude upravena do 0,4m hloubky nakopáním. Do půdy bude zapracován kompost v dávce 0,02m3 na 1m2.

4.2. Vlastní výsadba
 Výsev trávníku: Po přípravě půdy zkontrolovat obsah vápna v půdě. Při hodnotách ph pod 5,5 byste měli do půdy přidat zahradní/trávníkové vápno (5kg/100m2). Následně dobře zalít. Týden před výsevem je nutné do půdy zapracovat trávníkové hnojivo (30g/m2). K výsevu použijeme parkovou směs (30g/m2). Celou plochu trávníku následně překryjeme říčním pískem v tloušťce 1cm, vyrovnáme hráběmi a zaválcujeme. V prvních týdnech od vysetí je nutné dbát na celoplošnou zálivku. Nesmí docházet k proschnutí půdy. Plocha trávníku je 262 m2. 
 Výsadba záhonů:  Před samotnou výsadbou, budou dle osazovacího plánu vytýčeny záhony. Obryty do hloubky 0,1m. Tedy kolmá stěna bude od strany trávníku a směrem k záhonu se terén dorovná. Do půdy bude zapracován substrát s příměsí kompostu a ornice. Následně proběhne výsadba. Pro výsadbu budou použity výpěstky zdravé, nepoškozené, pokud možno předpěstované v podobných klimatických podmínkách jak mají Beskydy.  Celá plochá záhonu bude následně překrytá netkanou textilií a zamulčovaná drcenou kůrou. Plocha záhonů je 200 m2.
 Výsadba stromů:  Pro výsadbu listnatých stromů budou použity sazenice s balem obvodu kmene 14-16cm u jehličnatých stromů bude výška 175 – 200cm. Výsadba bude provedena do jam ve tvaru komolého jehlanu o objemu 0,6m3 s 50% výměnou půdy za kompost. Výsadba stromů, vzhledem k čerstvému násypu zemního valu, musí nepodmíněně dbát na možnost sedání substrátu a související možnost utopení kořenového krčku. Do jam budou aplikovány živiny ve formě dlouhodobě působícího tabletového hnojiva v dávce 5ks na strom. Stromy budou obaleny jutou ve dvou vrstvách a kotveny třemi kůly. K výsadbě stromů musí být respektovány ochranná pásma inženýrských sítí. Po výsadbě budou stromy zality v dávce 100l/strom.
4.3 Péče o výsadby  
4.3.1 Rozvojová péče po dobu 3 let 
Keře
- Zakládací řez -  provádí se u mladých keřů po výsadbě do dosažení plné funkčnosti na stanovišti. Jeho cílem je podpora ujmutí rostliny a podpora jejího vývoje do požadovaného tvaru a funkce.

- Zálivka -  provádí se do doby zřejmého ujmutí rostlin na stanovišti. Takové období lze rozpoznat například na základě intenzivního a trvalého přírůstu nových výhonů a současně pevného prokořenění výpěstku do nového prostředí.

Doporučené množství zálivkové vody a četnost zálivky:

- v 1. roce 5 l vody/6-8 x za vegetační období

- v následujících obdobích se zálivka úměrně zmenšuje, v opodstatněných případech se neprovádí.
- Odplevelení a případné doplnění kůry v záhonu (minimální tloušťka kůry - 8cm a maximální 15cm)

- Hnojení a kypření se provádí dle SPPK A02 001 – Výsadba stromů.
U stálezelených taxonů je nutné zajištění dostatečného množství vody v půdě před příchodem mrazů. Dále je možné chránit především bázi keřů nakopčením zeminy v záhonech, případně nastýláním vzdušného a prodyšného organického materiálu s tepelně izolačním účinkem (například listí, chvojí, sláma).
Stromy
Dokončovací péče je prováděna od provedení výsadby do okamžiku jejího předání a převzetí díla zadavatelem. Rozvojová péče probíhá od okamžiku předání během fáze odeznívání povýsadbového šoku a v redukované podobě po celou dobu dalšího růstu stromu až po dosažení počátku plné funkčnosti stromu. Na rozvojovou péči navazuje péče udržovací, která je prováděna po celý zbytek života stromu.

Po výsadbě stromu je nezbytné provádět péči pro jeho aklimatizaci, přirozený vývoj a stabilizaci koruny a kořenového systému.

- Zálivka - je nejdůležitější součástí povýsadbové péče. Pravidelná zálivka stromů je prováděna s ohledem na konkrétní roční období a množství srážek. Zálivka musí být vydatná v delších časových intervalech. Nesmí docházet k trvalejšímu zamokření dřevin ani k dlouhodobějšímu proschnutí výsadbové jámy. Po dvou letech po výsadbě je možné zálivku omezit na minimum. 
Doporučené množství zálivkové vody a četnost zálivky:

- v 1. roce po výsadbě 6-8 zálivek, 60 litrů/strom 
- ve 2. roce 3-6 zálivek, 60 litrů/strom
- Výchovný řez – provádí se 2-5 let po výsadbě, přičemž pomalu přechází do řezu udržovacího. Cílem výchovného řezu je dosáhnout druhově charakteristického tvaru koruny ošetřovaného jedince a připravit podmínky pro rozvoj koruny, typické pro daný taxon. Vždy je nutno řez provádět s ohledem na přirozený habitus dřeviny a na růstové zvláštnosti jednotlivých druhů.  Výchovný řez je zaměřen na odstraňování defektních, nebo konkurenčních výhonů tak, aby byl podpořen přirozený habitus dřeviny. Zároveň je potřeba odstraňovat suché, polámané a jinak poškozené větve. Optimálním termínem je předjarní období po pominutí zimních mrazů, poté také ještě první polovina vegetačního období, přičemž intenzita opakování je 1-4 roky, podle vývoje koruny.
- Kontrola kotvení - provádí se dvakrát ročně. Je potřeba dbát na to, aby dřevina nebyla poškozena příliš pevným úvazkem a úvazky včas a úměrně růstu dřeviny povolovat. Kontrola by měla probíhat až do úplného odstranění kotevních prvků, tedy do 2 – 3 let po výsadbě dřeviny.

- Odstranění kmenových a kořenových výmladků (pouze u dřevin vyžadujících zásah).
- Odplevelení a případné doplnění kůry u stromových mís (pouze u dřevin vyžadujících zásah).

- Hnojení - Používají se např. Cererit, či tabletované hnojivo Silvamix Forte, dřeviny postačuje přihnojit jednou za 2–3 roky. Hnojiva s obsahem dusíku se aplikují pouze na jaře, ideálně v květnu až v červnu, podzimní aplikace se z důvodů dobrého vyzrání nedoporučuje. Dávkování živin se má provádět na základě rozborů obsahu živin v půdě.  

Trávník
- Kosení - Po zakořenění travního osiva se provede první pokos, je li stéblo ve výšce zhruba 12-14 cm. Seč je na polovinu délky stébla. Další pokos se provádí na třetinové zkrácení stébla. Udržování délky stébla pro funkci tohoto charakteru trávníku je 3 cm
- Hnojení – Pravidelný přísun živin je nezbytný pro vitalitu okrasného trávníku. Hnojení se provádí 1x do roka pomalu rozpustným hnojivem na jaře, je totiž nutno vyhnout se stresovým situacím jako sucho, mráz, přísušky. Tato technologie obalovaného hnojiva zajištuje dlouhodobé uvolňování živiny po dobu několika měsíců. Technologie využívá vnějšího polymerového obalu v kombinaci se zeleným barvivem, který chrání granuli močoviny. Obal je opět aktivován půdní vlhkostí, ale další uvolnění živiny je již na základě působení teploty bez dalšího ovlivnění vlhkostí.
- Odplevelování – Je nutné provést v závislosti na množství plevelného porostu. Při menším množství plevel zaniká častým pokosem. U většího zaplevelení se může použít selektivní herbicid. 

- Prořez, Vertikutace – postupem doby dochází k nadměrnému utužení povrchu. V drnu se vytváří nepropustná vrstva plsti. Je proto nutno zamezit chřadnutí porostu prořezem, aby voda s rozpustnými živinami mohly pronikat ke kořenům trav. Po vertikutaci je dosáhnuto důkladného provzdušnění, prořezání a vyčesání drnu, což podporuje jeho odnožování a zahoustnutí. Provádí se aspoň 1 x ročně a to na jaře kdy trávník ještě nezačne plně růst. Druhý termín je od konce srpna do konce září.
5. Požadované úkony před započetím realizace 

Firma, která bude provádět realizaci, se bude řídit normami spojenými se- „Zásadami ochrany stromů na staveništi“ –

1. ČSN 83 9011 Práce s půdou

2. ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

3. ČSN 73 3050 Zemní práce

4. ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

5. ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba

6. ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu

7. ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Třinci 9.1.2020                                                                             vypracoval : Ing. Dawid Rusz, Bc. Agnieszka Rusz
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