Rekonstrukce fotbalového hristé Méstského stadionu v Trinci

REKONSTRUKCE FOTBALOVEHO HRISTE
MESTSKEHO STADIONU V TRINCI

zak. ¢. 12/2018

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

kreslil/psal : Ing. Marek Papousek
projektant : Ing. Vladimir Hampl
vedouci projektu Ing. Eduard Ptivara

CKAIT 11 00247

datum : PROSINEC 2018

pocet listu : 7

B. Souhrnna technicka zprdava strana 1z 7



Rekonstrukce fotbalového hristé Méstského stadionu v Trinci

B.1 Popis tzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Plocha stavby — sportovist’ se nachazi v zastavéné ¢asti mésta Ttince, na mirné sklanéné plani ve stavajicim atletickém
arealu s fotbalovym hfistém.

kraj: Moravskoslezsky

obec: Statutarni mésto Ttinec [598810]

katastr. uzemi:  k.0. Ttinec [770892]

parc.C.: 1413/1

vymeéra, druh pozemku:

1413/1 ... vym&ra 45.913,0m2 ... ostatni plocha, sportovisté a rekreaéni plocha

Majitel pozemku: Statutarni mésto Ttinec, Jablunkovska 160, 739 61 Ttinec-Staré Mésto.

Stavajici sportovni plochy v aredlu jsou sportovnim™uméla hmota pro atletiku (atleticka draha v¢ sektorvrhl a skokt) a
ptirodni péstény travnik na fotbalovém hfisti uvniti atletického ovalu. Predmétem rekonstrukce je travnata hraci plocha
fotbalového hfiste.

Projektované feSeni zajisti rekonstrukci stavajictho venkovniho fotbalového hfisté s povrchem z pfirodniho pésténého
travniku. Tim bude zajiSténo pozadované sportovni vyziti s ohledem na bezpecnost a ochranu zdravi pro uZzivatele a
zaroven co nejjednodussi udrzbu pro provozovatele - spravce.

Pfi navrhu stavebné technického feSeni této stavby jsou hlavnimi kriterii rozméry stavajiciho sportovisté a pozemku,
dispozice na pozemku a potieby - pozadavky investora resp. uzivateld.

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci ¢i v pamatkové zoné ani neni kulturni pamatkou.

b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnopravni smlouvou vuzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo vuzemnim souhlasem

S ohledem na fakt, ze se jednd o rekonstrukci travnaté hraci plochy bez zmény dispozic neni uzemni rozhodnuti nutné.
Stavba — rekonstrukce sportoviSté se nachazi ve mésté Trinci v zoné OS, plochy télovychovnych a sportovnich
zarizeni”. Ve vySe uvedené zon¢€ jsou mj. hlavnim vyuzitim pozemky, stavby a zafizeni sportovnich a télovychovnych
arealti pro vefejnou i organizovanou sportovni a rekreacni Cinnost. Tento ucel stavba spliuje, zamér rekonstrukce
sportovniho hfisté neni v rozporu se schvalenym uzemnim planem.

¢) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripade stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani stavby
Neni nutno fesit, nejedna se o zménu v uzivani stavby. Sportovni hii§té bude i nadale slouZzit pro sportovni uziti.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuzivani vizemi
Stavba — rekonstrukce sportovisté nevyzaduje tento typ rozhodnuti.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych
organii

Vzhledem k faktu, Ze se jedna o rekonstrukci stavajici travnaté hraci plochy pifi zachovani rozmérd hiisté i typu
povrchu, neni nutné zadné povoleni dle stavebniho zakona ani zaji$téni souhlasnych zavaznych stanovisek dotéenych
organtl.

V zésadé je nutno dodrzovat obecné podminky tykajici se odpadového hospodaistvi, likvidace vod, ochrana zelené,
zivotniho prostiedi, vefejného zdravi apod. Veskeré obecné podminky byly zapracovany do PD.

ODPADY:

- bude dodrzovana hierarchie zpisobu nakladani s odpady (zakon ¢. 185/2001 Sb.), tj. pfedchazeni vzniku odpadi,

ptiprava k opétovnému pouziti odpadi, recyklace odpadu, jiné vyuziti odpadti, odstranéni odpadd

odpady budou separovany, prednostné vyuzivany a odpady, které nemuze puvodce sam vyuZzit nebo odstranit v

souladu se zakonem o odpadech a provadéjicimi pravnimi piedpisy, pfevede do vlastnictvi pouze osob¢é opravnéné k

jejich prevzeti. Veskeré doklady o jejich pfedani budou pfedlozeny stavebnimu tfadu pfed uzivanim stavby.

s veskerymi odpady, které¢ vzniknou pfi realizaci a provozu, bude nakladano v souladu s ustanovenimi zékona o

odpadech, v¢. predpisti vydanych k jeho provedeni (s ohledem na maximalni druhotné vyuziti — recyklace)

vykopovou zeminu vytéZenou béhem stavebnich praci Ize zpétné vyuzit mimo rezim odpadii pouze pokud je zajisténo,

ze material bude pouzit ve svém pfirozeném stavu pro Ucely stavby na misté, na kterém byl vytéZen. V ptipadé

prebytkd vykopové zeminy je nutno postupovat v souladu s platnym zakonem o odpadech, tzn. predavat opravnéné

osob¢ jako odpad.

- ptvodce odpadu bude ovéfovat nebezpecné vlastnosti odpadt a bude nakladat s nimi podle jejich skute¢nych
vlastnosti

- ptvodce zabezpe¢i odpady pfed nezddoucim tunikem, znehodnocenim a odcizenim, plivodce povede pribéznou
evidenci o odpadech a zptisobech nakladani s nimi (zarazeni dle jednotlivych druht a kategorii v souladu s vyhlaskou
¢. 93/2016 Sb., Katalog Odpadt, ve znéni pozd¢jsich pravnich ptedpisit) a pii roc¢ni produkci odpadti nad 100kg
nebezpecnych latek nebo 100tun ostatnich odpadi za rok, je povinen zaslat ro¢ni pravdivé a Gplné hlaseni o druzich,
mnozstvi odpadi a zpisobech nakladani s nimi

OCHRANA PRIRODY:
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- vykopy budou provedeny tak, aby jejich hrany byly ve vzdalenosti min. 2,50m od paty kmene, u ket min. 1,0m, tam
kde bude zasah do kofen. prostoru provadén bodové, bude vzdalenost od pat kmend stromi ¢i kofen. nab&hti min.
1,0m.

ofez dievin bude proveden v nezbytn€é nutném rozsahu a pfi dodrzeni zdsad techniky ofez(i stromti a ve vhodném
obdobi s ohledem na druh dfeviny a ucel pouzitého ofezu. Pii provadéni ofezli je vhodné postupovat podle
Arboristického standardu, fada A, Rez stromii SPPK A-02 002:2015

bude piihlédnuto k CSN 83 9061, zejména k bodiim 4.6 (ochrana stromil pfed mechanickym poskozenim), 4.8
(ochrana kofenové zony pii navazce zeminy), 4.9 (ochrana kofen. prostoru pii odkopavce pudy), 4.10 (ochrana
kofenového prostoru pii vykopech), 4.11 (ochrana kofenového prostoru pii ziizovani zaklada stavebnich prvku), 4.12
(ochrana kotfenového prostoru stromu pii doasném zatizeni piechazenim, pojizdénim, skladovanim materialtl) a 4.14
(ochrana kotenové zony pii zakryti povrchu)

- prace budou provadény tak, aby byla zajiSténa ochrana dievin pfed poSkozenim a prace byly provadény v souladu s
normou CSN DIN 18920 o ochrané stromil, porostii a ploch uréenych pro vegetaci pfi stavebnich pracich

zdroje tepla (napf. generatory, motorové agregaty apod.) je mozné umist'ovat ve vzdalenosti vétsi nez Sm od okraje
pruméru stroml. Manipulace s toxickymi latkami (napf. stavebni chemie, pohonné hmoty apod.) je mozna ve
vzdalenosti nejméné 10m od okraje primeéru koruny stromt. To se tyka i kontaminované vody a vody z vymyvani
stavebnich mechanismu

zafizeni stavby, stroje, vozidla i skladka materialu musi byt umistény mimo kofenovou zénu stromu. Kofenovou
zonou stromu se rozumi plocha, vytycena vnéj$im obvodem koruny stromu, rozsifena do stran min.1,5m

v piipadé provadeéni praci v zeleni mimo plochu zafizeni staveni$té, zhotovitel pozadad zdejsi odbor jako spravce
zelen¢ min. 30 dnt pied zahajenim praci o souhlas s do¢asnym uzivanim vetejného prostranstvi

OCHRANA VOD:

- realizaci zdméru a jeho uzivanim nesmi dojit k znecisténi podzemnich ani povrchovych vod a ke zhorSeni odtokovych
pomért na predmétné lokalité

- veskeré pripadné manipulace s voddm zavadnymi latkami v dob¢ realizace musi byt provadény tak, aby bylo

zabranéno nezadoucimu uniku zavadnych latek do pudy nebo jejich nezadoucimu smiseni se srazkovymi nebo

odpadnimi vodami

srazkové vody je nutno likvidovat nezavadnym zplsobem tak, aby nedoslo k negativnimu dotéeni prav a pravem

chranénych zajmu vlastnikd okolnich nemovitosti, zejména k podmaceni sousednich pozemkii

mechanismy, které¢ budou pouzivany ke stavebnim pracem, musi byt udrzovany v nezdvadném technickém stavu z

hlediska tniku ropnych latek

- konstrukéni prvky nesmi uvoliiovat do vody toxické latky

VEREJNE ZDRAVI:

- areal hiisté nebude provozovan v nocni dobé (od. 22.00 do 6.00 hod.) a nebude zde probihat zadny typ hudebni
produkce nebo elektroakusticky zesilené feci

- stavebni ¢innost pfi realizaci stavby bude provadéna v pracovni dny v dobé¢ od 7.00 do 18.00 hod.

1) vycet a zavery provedenych prizkumii a rozbori — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky priizkum atd.

Prizkumy nebylo nutno provadét nikterak slozité, jelikoz se jedna o rekonstrukci venkovnich sportovnich ploch.
V dotcené lokalité se provedly vizualni prohlidky a prizkumy stav. povrch. vrstev — ru¢né kopané sondy, dale rozbory
poznatkll a zkuSenosti mistnich znalci (geotechnické vlastnosti podloznich vrstev). Ziskané poznatky a zavéry
neprokazuji pfitomnost spodnich vod v dotcené hloubce stavby ani nijak technicky naro¢né zakladani podobného typu
stavby. Pfi prizkumnych pracech byla zjisténa vegetacni vrstva v proménlivé tl. +-15c¢m, pod ni pak podkladni nosna
vrstva (dobré hlinita zemina s malym obsahem pisku).

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii

Stavajici ochrannd a bezpe€nostni pasma — v aredlu stavby se nenachazi vefejné podzemni a nadzemni inZz. sité.
V uvedené lokalité byly projektantem zjistovany vnitroarealové podzemni vedeni el. energie a vody pro automatickou
zavlahu. V mist¢ stavby a jeji blizkosti se nachazi vnitroarealové ptipojky vody pro automatickou zavlahu,
vnitroaredlové vedeni elektrické energie pro ¢asomiry atletické drahy a automatickou zavlahu a kanaliza¢ni pfipojka
odvad¢jici zachycené drenazni vody do kanalizace. Pti provadéni praci je nutno dbat opatrnosti tak, aby nedoslo k
poskozeni téchto ptipojek. V piipade poskozeni je nutnd okamzita oprava a odzkouseni.

Obecné podminky tykajici se véfejnych inz. siti (doporu¢ujeme dodrzovat i pro vnitroarealové ptipojky):
e pted zahajenim praci je nutno veskera podzemni vedeni vytyc€it ve spolupraci se spravci — zapis ve stavebnim
deniku a prokazateln¢ s vysledky seznamit pracovniky na stavbé
e pii kiizeni, soubéhu s vedenim inZ. siti musi byt respektovana CSN 736005, pro provadéni praci pak CSN

733050
e zafizeni v provozovani danych spravcd budou respektovana dle pidslusnych CSN a zikona ve znéni pozdgjsich
predpisii

e v ochranném pasmu podzemnich vedeni nebudou zfizovany skladky ani mezideponie materidlti pfip. stavebni
suti a nebude zde umistovano zafizeni stavenisté

B. Souhrnna technicka zprdava strana 3z 7



Rekonstrukce fotbalového hristé Méstského stadionu v Trinci

e vochranném pasmu podzemnich vedeni provadét vykopové prace ruéné, pfip. hutnéni kénich vrstev po
mensich vrstvach
e veskeré zapisy o vytyceni, kontrolach apod. bude zapsény ve stavebnim deniku

h) Poloha vzhledem k zdplavovému vuzemi, poddolovanému vizemi apod.
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce sportovniho hfisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit. Stavba se
nenachdzi v zaplavovém tizemi. Sportovisté se nenachazi v zdplavovém ani poddolovaném tizemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomery v uizemi

Rekonstrukee sportovni plochy nevyvola zadné zasadni negativni vlivy na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry
v uzemi se nezméni. Destové vody dopadnou na plochy a vsaknou do podlozi jako doposud. Povrch hfisté je
vodépropustny, zrekonstruovan bude také drenazni systém, jenz bude stejné jako stavajici napojen na kanalizaci v
arealu. Ta zachycené vody odvadi mimo sportovni aredl.

J) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Rekonstrukee si nevyzada asanace, demolice ¢i kaceni dfevin — neni nutno fesit.

k) pozadavky na maximalni zabory zemédélského puidniho fondu nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa (docasné/
trvalé)
Nejsou nutné.

1) uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbarierového pristupu k
navrhované stavbe)

Rekonstrukce sportovniho arealu nevyzaduje nové napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

Pfijezd na plochy sportovisté bude ze stavajiciho ptijezdu/ vstupu. Stavajici pfistup je dostatecny.

Pfipadna potieba el. energie a tlakové vody pfi stavebnich pracech bude pokryta mobilni elektrocentralou a cisternou,
popt. po dohodé€ s investorem a uzivatelem ze stavajicich napojovacich bodil v arealu (za tiplatu).

m) vécné a casove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V soucasné dob¢ nejsou znamy a uvazovany.

Podmitujici podminkou jsou technologické postupy a pozadavky na pocasi - prace by mély byt zapocaty v jarnich ¢i
letnich mésicich, kdy jsou nejvhodnéjsi klimatické podminky pro péstovani travniku.

n) seznam pozemkit podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
1413/1 ... vymeéra45.913,0m2 ... ostatni plocha, sportovisté a rekreacni plocha

0) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zékladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o zménu dokoncené stavby - rekonstrukci stavajiciho venkovniho sport. hiisté bez obmény typu povrchu ¢i
dispozice a bez zasahu do ostatnich sportovnich ploch drahy a atletickych sektord. Zaroven budou respektovany
stavajici komunikace pro pftijezd/ ptistup do arealu.

stavebni Feseni

Pred zacatkem realizace musi zhotovitel oznadit staveni$té viditelné zakazem vstupu. Pied samotnou realizaci je nutna
prohlidka a nalezeni v§ech vnitro-aredlovych podzemnich vedeni elektrické energie a vody — ve spolupraci se spravcem
arealu.

Po odstranéni piekazek ze stavby - odstranéni — likvidace stavajiciho vybaveni — ocel. kce na fotbal - dojde k zahajeni
zemnich praci — strZeni stavajici povrchové vrstvy do hl. -0,30m — nikoliv na celé plose, primérné hloubeni je 0,25m.
Po finalni Gpravé zaklad. plané do pozadovaného profilu budou provedeny ryhy pro systém automatické zavlahy a
odvodnéni — pokladka potrubi, kabelazi, obsyp, zasyp ryh. Nasledné budou navozy filtraéni kamenité vrstvy.

Plocha hiiste je piidorysné i vyskoveé vymezena liniemi stavajicich Stérbinovych Zlabt a obrub.

* zéklad. plan ... navozy a hutnéni kamenitych vrstev
* konstrukéni vrstvy
- nosné - kamenité

01 ... stérkopisek zrn. 0-8mm ... tl. 150mm ... 8.153,0m?
* konstrukéni vrstvy
- findlni

01 ... pfirodni péstény travnik, travnikovy vegetacni substrat ... tl. 150mm ... 8.153,0m?

Automaticka zavlaha: zavlaha probiha prostiednictvim podzemnich vysuvnych postfikovaci v konfiguraci 12+6, tj.
dvanact postiikovaél po obvodu hfisté a Sestice stiedovych uvnitt hraci plochy. Minimalizace poétu stfedovych
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postiikovact je vyhodna pro hrace (snizeni pravdépodobnosti kontaktu s cizim télesem) i pro veskerou tdrzbu travniku.
Postiikovace tohoto typu jsou navic na kloubech vyskové ustavitelné, takze pii poklesu povrchu je Ize zpétné vyskove
usadit. Hlavice stfedovych postfikovact jsou opatfeny krytem, jenz zabranuje zranéni hracl i poskozeni hlavice pii
sekani travniku.

Pro zavlahu budou pouzity podzemni vysuvné postiikovace vysecové typy (pro obvodové pozice) a celokruhové typy
(pro stfedové pozice). Postiikovace maji dosah postiku 22,0-27,0m v kruznici nebo vyseci, které je docileno otdcenim
vysunutych postiikovacl. Systém vymeénitelnych a nastavitelnych trysek dovoluje ménit dostiik a vyse¢ postiiku.
Nastaveni pozadované vysece zabezpecuje citlivy vnitini pohon pomoci zavlahové tlakové vody.

Posttikovace jsou napojeny na tlakové potrubi PE 63 DN 50 v podkladnich vrstvach hiisté kloubovym piipojenim,
klouby umozni pfesné vyskové ustaveni postiikovaci. Potrubi je ulozeno ve vykopu v hloubce cca 40 cm po obvodu
hristé a kdy ¢ast smétuje do stiedu htisté, kde je vykop pro stfedové postiikovace. Vykop je podsypan jemnozrnnym
materidlem a zasypan vykopkem, je-1li vykopek €istd jemnd zemina bez kameni a inertu, mize byt potrubi podsypano i
zasypano vykopkem. Ve stejném vykopu je vedena k jednotlivym postfikovactim kabeldz vodici CYKY 2x1,5. Potrubi
je napojeno na stavajici cerpaci stanici s vykonovym cerpadlem. Kabeldz od kazdého postrikovace sméfuje k ovladaci
jednotce, kterou se programuje systém. Vykop bude zhutnén, terén urovnan a po terénnich tpravach bude dosety
travnik.

Ovladaci jednotka bude umisténa v rozvadéci zavlahy v ttrobach htisté stejné jako doposud, zde je ovladani stavajici.
Zde by mé¢la mit pristup jen proSkolena obsluha. V ovladaci jednotce je k dispozici nékolik programii pro manualni i
automaticky rezim, lze nastavit kromé standardni zavlahy napt. zavlahu v noénich hodinach, zavlahu jen pro ¢ast hraci
plochy pied hrou apod., stejné€ jako nastaveni intenzity postiiku v % (10-200 %) nastavenych minut b&hu.

Zdroj vody a napojeni
Jako zdroj vody bude sou¢asné napojeni s ¢erpadlem z vodovodniho fadu.

Udrzba systému neni slozitd, dilezité je prvotni spravné nastaveni v ovladaci jednotce a sefizeni postiikova¢ii. Toto
nastaveni musi byt zachovano, chranéno pted zdsahem neproskolenych osob a vandali. Programovani provadi jen
proskolena obsluha, ktera by také méla pravidelné kontrolovat a Cistit filtr zavlahy. Kontrola se tyka také cerpadla dle
navodu vyrobce. Podruzny rozvadé¢ podléha pravidelnym revizim.

Automaticky systém je nutno na zimu vypustit, profouknout tlakovym vzduchem, uzaviit a na jafe opét zprovoznit a
pripadné sefidit postiikovace i nastaveni v ovladaci jednotce. Provozni pokyny vypracuje zhotovitel stavby (dodavatel).

Soucasti dodavky je také dokumentace skuteéného provedeni dila, ktera bude obsahovat:

- geodetické zaméfeni zavlahového systému veetné napojovacich mist a kabelovych rozvodi
- certifikaty a technické listy pouzitych materialti

- vykres rozvadéce

Soucasti dokumentace budou dale pisemné pokyny pro obsluhu a Gdrzbu zavlahového systému, navod na obsluhu
ovladaci jednotky a navod na sefizovani postfikovact. Zvolena obsluha - spravce bude z pfedanych pokynt a navoda
proskolena. Potrubni systém neni hermeticky uzavieny, proto se neprovadi tlakova zkouska.

POZN.: Vybudovanim systému automatické zavlahy nedojde k vyznamnému navyseni spotieby vody, jelikoz stavajici
hristé v dobé uzivani bylo také zavlazovano.

Dokoncovaci prace a rekultivace stavbou dotcenych uzemi spociva v zaclenéni objektd do okoli stavby, uvedeni
stavbou dotc¢enych ploch do pivodniho stavu, zaseti travnatych ploch /okoli stavebnich objektd/ a napojeni na stavajici
zpevnéné plochy.

Pé&stovani travniku — rekultivaéni prace - neni soucasti doby realizace, je nutno pfipo€ist dobu 2 mésice, po kterou bude
zhotovitel stavby péstovat travnik — hnojit, zavlazovat, kosit. Uvedené prace budou v souladu s CSN CSN 83 9031 -
Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani vé&. navazujicich CSN napt. 83 9061 Technologie
vegetacnich tprav v krajiné - ochrana stromu, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

V pripadé, Ze dojde pri vytyCovani podzemnich siti ke kolizi s objekty stavby, bude nutno objekty prizpusobit -
posunout tak, aby bylo dodrZeno ochranné pasmo daného za¥izeni.

b) ucel uzivani stavby

Stavajici plochy jsou vyuzivany pro sportovni potfeby mistniho fotbalového oddilu. Sportovani na stavajici travnaté
plose je mozné, avsak pfi destich byva plocha delsi dobu podmocend. Z tohoto diivodu je rekonstrukce a Gprava plochy
nutnd. V soucasném stavu je udrzba velmi financné a technicky narocna.

¢) trvala nebo docasna stavba
Stavba ma charakter trvalé stavby.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby a technickych pozadavkii
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Projektova dokumentace je zpracovdna v soucinnosti s Vyhl.¢. 268/2009 o obecnych technickych pozadavcich na
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vystavbu a 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpe€ujicich bezbariérové uzivani staveb.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organii

Vzhledem k charakteru stavby — rekonstrukce povrchu hraci plochy, nebylo nutno projekt projednavat s organy statni
spravy a spravci siti. Projektant si zjistil polohy vnitroareal. pfipojek inz. siti na stavbé. Pfed zahdjenim praci je nutno
vytycit inZ. sit€¢ na stavbé ve spolupraci se spravcem aredlu — majiteli — provozovateli. V zasadé je nutno dodrzovat
obecné podminky tykajici se odpadového hospodaistvi, likvidace vod, ochrana zelené, Zivotniho prostedi, vefejného
zdravi apod. Veskeré obecné podminky byly zapracovany do PD.

ODPADY:

- bude dodrzovana hierarchie zpisobu nakladani s odpady (zakon ¢. 185/2001 Sb.), tj. pfedchazeni vzniku odpadi,
ptiprava k opétovnému pouziti odpadd, recyklace odpadd, jiné vyuziti odpadt, odstranéni odpada

- odpady budou separovany, prednostné vyuzivany a odpady, které nemuze puvodce sam vyuzit nebo odstranit v
souladu se zakonem o odpadech a provadéjicimi pravnimi pfedpisy, pfevede do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k
jejich prevzeti. Veskeré doklady o jejich pfedani budou pfedlozeny stavebnimu tfadu pfed uzivanim stavby.

- s veskerymi odpady, které vzniknou pfi realizaci a provozu, bude nakldddno v souladu s ustanovenimi zédkona o
odpadech, v¢. pfedpisti vydanych k jeho provedeni (s ohledem na maximalni druhotné vyuziti — recyklace)

- vykopovou zeminu vytézenou béhem stavebnich praci 1ze zpétn¢ vyuzit mimo rezim odpadti pouze pokud je zajisténo,
ze material bude pouzit ve svém pfirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byl vytéZen. V pftipadé
prebytkl vykopové zeminy je nutno postupovat v souladu s platnym zakonem o odpadech, tzn. pfedavat opravnéné
osob¢ jako odpad.

- pivodce odpadi bude ovéfovat nebezpecné vlastnosti odpadi a bude nakladat s nimi podle jejich skutecnych
vlastnosti

- puvodce zabezpeéi odpady pred nezadoucim tnikem, znehodnocenim a odcizenim, pivodce povede pribéznou
evidenci o odpadech a zpiisobech nakladani s nimi (zafazeni dle jednotlivych druhti a kategorii v souladu s vyhlaskou
¢. 93/2016 Sb., Katalog Odpadti, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisi) a pii roc¢ni produkci odpadi nad 100kg
nebezpecnych latek nebo 100tun ostatnich odpadt za rok, je povinen zaslat ro¢ni pravdivé a uplné hlaseni o druzich,
mnozstvi odpadl a zptisobech nakladani s nimi

OCHRANA PRIRODY:

- vykopy budou provedeny tak, aby jejich hrany byly ve vzdalenosti min. 2,50m od paty kmene, u keti min. 1,0m, tam
kde bude zasah do kofen. prostoru provadén bodoveé, bude vzdalenost od pat kmenti stroml ¢i kofen. nabéhti min.
1,0m.

ofez dfevin bude proveden v nezbytné nutném rozsahu a pii dodrzeni zasad techniky ofezll stromi a ve vhodném
obdobi s ohledem na druh dfeviny a ucel pouzitého ofezu. Pfi provadéni ofezli je vhodné postupovat podle
Arboristického standardu, fada A, Rez stromi SPPK A-02 002:2015

bude ptihlédnuto k CSN 83 9061, zejména k bodiim 4.6 (ochrana stromi pfed mechanickym poskozenim), 4.8
(ochrana kofenové zony pfi navazce zeminy), 4.9 (ochrana kofen. prostoru pifi odkopavce pudy), 4.10 (ochrana
kotenového prostoru pii vykopech), 4.11 (ochrana kotenového prostoru pii zfizovani zaklada stavebnich prvki), 4.12
(ochrana kofenového prostoru stromi pfi docasném zatizeni pfechdzenim, pojizdénim, skladovanim materiala) a 4.14
(ochrana kofenové zony pfi zakryti povrchu)

- prace budou provadény tak, aby byla zajisténa ochrana dievin pfed poskozenim a prace byly provadény v souladu s
normou CSN DIN 18920 o ochrané stromil, porostii a ploch uréenych pro vegetaci pii stavebnich pracich

zdroje tepla (napf. generatory, motorové agregaty apod.) je mozné umist'ovat ve vzdalenosti vétsi nez 5m od okraje
priméru stromii. Manipulace s toxickymi latkami (napf. stavebni chemie, pohonné hmoty apod.) je moznd ve
vzdalenosti nejméné 10m od okraje priméru koruny stromi. To se tykd i kontaminované vody a vody z vymyvani
stavebnich mechanismt

zafizeni stavby, stroje, vozidla i skladka materialu musi byt umistény mimo kofenovou zénu stromu. Kofenovou
zonou stromu se rozumi plocha, vyty¢ena vnéj$im obvodem koruny stromu, rozsifena do stran min.1,5m

v piipadé provadéni praci v zeleni mimo plochu zafizeni stavenisté, zhotovitel pozada zdejsi odbor jako spravce
zelené€ min. 30 dnil pfed zahajenim praci o souhlas s do¢asnym uZzivdnim vetejného prostranstvi

OCHRANA VOD:

- realizaci zaméru a jeho uzivanim nesmi dojit k znecisténi podzemnich ani povrchovych vod a ke zhorseni odtokovych
poméri na predmétné lokalité

- veskeré pfipadné manipulace s vodam zavadnymi latkami v dob€ realizace musi byt provadény tak, aby bylo
zabranéno nezadoucimu uniku zévadnych latek do ptidy nebo jejich nezadoucimu smiseni se srazkovymi nebo
odpadnimi vodami

- srazkové vody je nutno likvidovat nezdvadnym zpusobem tak, aby nedoslo k negativnimu dotCeni prav a pravem
chranénych zajmu vlastnikd okolnich nemovitosti, zejména k podméaceni sousednich pozemkt

- mechanismy, které budou pouzivany ke stavebnim pracem, musi byt udrzovany v nezavadném technickém stavu z
hlediska uniku ropnych latek

- konstrukéni prvky nesmi uvoliiovat do vody toxické latky
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VEREJNE ZDRAVI:

- areal hiisté nebude provozovan v nocni dobé (od. 22.00 do 6.00 hod.) a nebude zde probihat zadny typ hudebni
produkce nebo elektroakusticky zesilené feci

- stavebni ¢innost pfi realizaci stavby bude provadéna v pracovni dny v dobé od 7.00 do 18.00 hod.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisii (kulturni pamatka apod.)
Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci ¢i v pamatkové zoné ani neni kulturni paméatkou.

g) navrhované parametry stavby (zastavéna plocha, obestaveny prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich
velikosti apod.)
01 Rekonstrukce travnaté hraci plochy
plocha ... 8.153,0m2
Cistd hraci plocha (bez vyb&ht) 105,0 x 68,0m
ptirodni péstény travnik
soucasti rekonstrukce hraci plochy je také rekonstrukce drenazniho systému a automatické zavlahy
Automaticka zavlaha
sestava 12+6 postiikovace, napojeni na stavajici ¢erpadlo zavlahy, nova fidici jednotka

h) zakladni bilance stavby (potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tiida energetické narocnosti budov apod.)

S ohledem na charakter stavby neni nutno feSit potfeby a spotfebu médii, celkové produkované mnozstvi a druhy
odpadi a emisi, tfida energetické narocnosti budov. Destové vody stejné jako doposud dopadnou na plochy a vsaknou
do podlozi jako doposud. Odtud ptes drendzni systém do kanalizace stejné jako doposud. Stavba nevyzaduje napojeni
na média.

i) zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

- zabezpeceni staveni$té - oznaceni staveni$té s vyvéSenim cedulek se zdkazem vstupu apod.

- vytyCeni objektii — hraci plochy v terénu v¢€. inZ. siti (elektfina, vodovod, kanalizace) - pfesné vyty€eni je nutné

- ptiprava staveni$té — odstranéni konstrukci vybaveni (fotbalové branky)

- zemni prace — odstranéni, strzeni stavajicich povrchovych vrstev v¢. podpovrchovych (pfiprava podlozi, zékladova
plai v pozadovaném sklonu 0,50% smérem ke stavajicim stérbinovym zlabtim)

- hloubeni ryh pro automatickou zavlahu a drenaze, kladeni potrubi, obsyp a zasyp potrubi v¢. kabeld pro ovladani
automatické zavlahy

- urovnani zéklad. plané do pozadovaného profilu

- navezeni na pudorys hfisté filtracni Sté€rkové vrstvy

- ptiprava a vybudovani vegetacni vrstvy ze zakladaciho substratu

- vyhloubeni jam a betonaz pouzder pro vybaveni (fotbalové branky, stiidacky)

- predsetova uprava, zaloZeni piirodniho travniku vysevem

- kompletace vybaveni - zavlahy

- dokoncovaci a rekultivaéni prace — uvedeni ploch dotéenych vystavbou do piivodniho stavu v¢. napojeni okolnich
ploch na sportovisté

Predpokladana doba realizace ... 8 tydnil. Péstovani travniku neni soucasti doby realizace, je nutno piipocist dobu 2
mgésice, po kterou bude zhotovitel stavby provadét zakladni zapéstovani travniku — hnojeni, sekani, zavlaha.

Uvedené rekultivaéni prace budou v souladu s CSN CSN 83 9031 - Technologie vegeta¢nich tprav v krajing - Travniky
a jejich zakladani v€. navazujicich CSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ukonceni vystavby a kolaudaci, zkuSebni provoz neni nutny.

Jj) orientacni naklady stavby
Orientacni ndklady stavby jsou cca 5,0mil. K¢&.
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