
PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Koncept řešení

akce: Barevné řešení domova seniorů v Třinci na Sosně

zadavatel: SSMT, dům seniorů Sosna
Habrová 302, 739 61 Třinec

zpracovatel: Ing.arch. Blanka a Boris Petrovovi, Ateliér Frýdek, Řeznická 33
73801 Frýdek-Místek

datum: březen 2017

použité podklady:

– požadavky investora
– půdorysy objektu A, B, C
– pohledy na objekty A, D
– návrh hlavního vstupu ( rampa, přístřešek … )
– prohlídka na místě samém
– fotodokumentace
– vzorkovnice STOMIX pro fasádní barvy
– vzorkovnice RAL pro nátěry ocelových konstrukcí

Všeobecně      :

Návrh – koncept řešení vychází ze současného stavu budov a jejich barevné 
úpravy. Tento stav je v maximálně možné míře respektován, aby nemuselo dojít ke 
komplexnímu přetírání fasád. 

Všechny fasády by měly být vyčištěny a nově upraveny dle navrženého řešení. 
Toto řešení dává areálu jednotný barevně ucelený koncept a odstranňuje důsledek 
etapovosti úprav, které byly realizovány v různých časových obdobích a zcela 
pochopitelně působí částečně nesourodým dojmem.

Úpravy se týkají rovněž všech doplňkových konstrukcí ( zábradlí balkonů a teras, 
přístřešky … ) tak, aby areál jako celek působil jednotně. 

Dále by mělo dojít k výměně stávajících lamel na štítu za klasický kontaktní 
zateplovací systém. 

Za cenu velmi hospodárných a ekonomicky maximálně úsporných opatření by tak 
mohl vzniknout z hlediska venkovního vzhledu velmi důstojný stánek pro seniory našeho 
města.

Barevné řešeného fasád     :

Fasádní barvy jsou vybrány z vzorníku STOMIX – lze tyto barvy vybrat z vzorníku 
jiných firem za předpokladu dodržení stejné barvy a odstínů barev. 
Barvy ocelových konstrukcí jsou vyspecifikovány dle vzorníku RAL 

Základní členění barev je :

- okna ve všech objektech jsou bílá
- stávající sokl je z hnědého marmolitu

pro objekt  ,, A ,, 

- tento objekt jako vstupní a provozní, bude barevně odlišen od ostatních
- barva světle cihlová – STOMIX – 113-2 po celém obvodu objektu až po průnik hmot

s krčkem
- schodiště vystupující z objektu ,, A ,, vedle hlavního vchodu bude opatřeno omítkou 

barvy o odstín tmavší a to – STOMIX – 112-2 barva cihlová. Tato barva bude rovněž
použita na všechny omítky stříšek tohoto objektu.

- nátěry zábradlí budou – cihlově červená – RAL 1034
- objekt bude doplněn před hlavním vstupem stříškou a rampou dle předloženého 

návrhu, který je zpracováván samostatně
- na fasádě vedle vstupu bude umístěno LOGO

pro objekt  ,, B ,, a ,, C ,,

- barva světlá bílá káva – STOMIX – 065-1 po celém obvodu objektu až po průnik 
hmot s krčkem

- štítové stěny obou objektů budou po odstranění obkladů z lamel opatřeny novým 
kontaktním zateplením. Základní barva štítu je světlá bílá káva s vloženým 
vertikálním světle šedým pásem podél oken ( viz výkresová dokumentace ) v 
odstínu STOMIX – 253-1. Pás bude v úrovni omítky.

- severovýchodní fasády budou oživeny meziokenními šedými pásy STOMIX – 253-1
( viz výkresová dokumentace )

- nátěry zábradlí budou – zelená ( tlumená, teplá barva ) – RAL 6011

pro objekt  ,, D ,, 

- tento objekt je nově doplněn šedým obkladem teras
- barva světlá bílá káva – STOMIX – 065-1 po celém obvodu objektu až po průnik 

hmot s krčkem
- vystupující část soklu, který není opatřen marmolitem bude v omítce středně tmavé 

zelené tlumené, teplé barvy – STOMIX – 291-A
- nátěry zábradlí budou – zelená ( tlumená, teplá barva ) – RAL 6011

krčky mezi objekty a zídky

- krčky budou provedeny v barvě omítky STOMIX – 291-A  vždy po hranu styku mezi 
objekty po celé výšce včetně schodiště a komínu

- ve stejné barvě budou omítky všech zídek kolem venkovních ramp a schodišť a 
opěrných zdí ( mimo již stávajících zídek z marmolitu )


