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Nazev stavby: Pocitatova ucebna 6. Z3§
Investor: Zakladni Skola, Tfinec, Slezska 773, prispévkova organizace
Stupeni projektu: Dokumentace pro provedeni stavby

Projekt elektroinstalace fesi instalaci umélého osvétleni, zasuvkovou instalaci, ozvucéeni, strukturovana kabelaz. Zakladnimi
podklady pro zpracovani elektroinstalace byly stavebni vykresy véetné technologie..

3.1. ZAKLADNI TECHNICKE UDAIJE

Rozvodna soustava : 3 PEN, stf. 50 Hz, 400/230 V/TN-C-S

Ochrana dle CSN 33 2000-4-41ed.2 : samoc¢innym odpojeni od zdroje v siti TN, dopliikova ochrana
proudovym chrani¢em

Vn&jsi vlivy dle CSN 33 2000-1 ed.3  : Normalni

3.2. OCHRANA PRED PREPETIM

I. a Il. stuperi pfepétové ochrany je umistén ve stavajicim hlavnim rozvadéci. Kategorie C je navrzena v podruznych rozvadécich.
Treti stupen se osadi do do rozvadéce vybranych zasuvkovych obvod( pro PC.

3.3. PRIPOJKA NN

Pfipojeni pro ucebnu je stavajici v rozvadédi v ucebné.

3.4. ROZVADECE

Rozvadéc¢ RS

Stavajici rozvadéc v ucebné bude rozsifen o nové obvody dle platnych norem, v pfipadé nutnosti bude rozvadéc vyménén za
Vetsi.

3.5. POPIS ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace bude provedena dle CSN 332200-5-52, piivody pro stoly budou vedeny v podlaze v korugované chrani¢ce dle
poctu danych okruhti. Na stolech pod pracovni deskou budou instalovany parapetni zlaby kde budou vedeny kabely pro stoly a
umistény zasuvky pro pocitace. Ostatni instalace zustava pivodni. Pouzité parapetni zlaby budou dvojité z divodu osazeni
silnoproudych a slaboproudych prvka spole¢né aby bylo dodrzeno oddéleni.

- Elektroinstalace novych zasuvkovych rozvod(

Zasuvkova instalace bude provedena vodici CYKY pod omitkou, v podlaze
- Elektroinstalace stavajicich zasuvkovych rozvodu

ZUstava pavodni

- Elektroinstalace osvétleni

ZUstava pavodni
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- Strukturovana kabelaz:

Internetové zasuvky RJ45 budou instalovany v parapetnich zlabech pod stoly. Kabely UTP CAT-6 bude privedena v podlaze
v chrénickach dle poctu kabell. Napojeni bude provedeno ze stavajiciho datového rozvadéce.

- Ozvuceni

Prehravac se zesilovaéem bude umistén na ucitelském stole, odtud budou vedeny audio vodice k reproduktoriim v omitce.

Projekt stavby je FeSen tak, aby byly dodrZzeny podminky zajistujici bezpeénost prace i provozu jak béhem stavby, tak i po
dokonceni.

Béhem vystavby musi byt zajisténa bezpeénost a hygiena prace co nejdlslednéjsim dodrZzovanim pravnich a ostatnich predpist v
této oblasti.

ZpUsob zajisténi bezpecnosti pfi praci pro vystavbu i budouci provoz musi byt stanoven v dokumentacich staveb. Technicka
dokumentace pro vyrobu, pfestavbu, montaz, provoz, tdrzbu a opravy stroju a technickych zafizeni, jakoZ i technické
dokumentace technologii musi obsahovat pozadavky na zajisténi bezpeénosti prace véetné zasad kontrol, zkousek a revizi.

Predpisy a normy

PFfi montaZi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravni piedpisy, vyhlagky a normy CSN k zajisténi BOZP, které se
tykaji projektovaného stavebniho objektu.

o Zakon 262/2006 Sh. Zakonik prace, novela ¢.585/2006 Sb. - ve znéni pozdéjsich predpist

o Nafizeni vlady 361/2007 Sh. Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci - ve znéni pozdéjsich
predpis

o Narizeni vlady 201/2010 Sh. Nafizeni vlady, kterym se stanovi zplsob evidence a hlaseni pracovnich traz(

o Nafizeni vlady 591/2006 Sb. Natizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi

praci na stavenisti

. Nafizeni vlady 148/2006 Sb. O ochrané zdravi pred neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci
. Narizeni vlady 101/2005 Sb. O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
. Nafizeni vlady 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpeény provoz a pouZzivani strojl, technickych

zafizeni, pfistrojd a naradi

Vyhlaska CUBP, CBU 50/1978 Sb. O odborné zplsobilosti v elektrotechnice — ve znéni pozdéjsich predpisti
. Zakon 183/2006 Sb. O Uzemnim planovani a stavebnim rfadu
. Vyhlaska MMR 268/2009 Sb. O obecnych technickych poZadavcich na vystavbu - ve znéni pozdéjsich predpisu.

. CSN EN 50110-1 ed.3 Bezpe&nostni pFedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zaFizenich.
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Vycet predpisd BOZP pro projektované zafizeni neni taxativni — jednd se o hlavni pfedpisy BOZP dotteného oboru ¢innosti. Jejich
seznam doplni o dalsi souvisejici predpisy, vyhlasky a nafizeni BOZP pro konkrétni ¢innosti dodavatel a provozovatel zafizeni.

. Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele

. Predpisy k zajisténi BOP provozovatele

BOZP pfi vystavbé:

PFi vystavbé musi byt dodrzen technologicky postup montaze zpracovany dodavatelskou organizaci, jedna se zejména o:

. pouzivani vhodnych montéaznich prostfedkd

. pouzivani ochrannych pracovnich prostfedk( a vybaveni

. montdazni pracovisté musi byt provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, vyklizeno a pfipraveno k montazi
. v montaznim prostoru nenf pfipustné provadét jiné Cinnosti bez souhlasu vedouciho montaze

Za BOZP odpovidaji vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni (Zakonik prace).

Dodavatel musi zajistit dodavky a montazni prace v souladu s platnym znénim zédkona ¢. 22/1997 Sb. - Technické poZadavky na

vyrobky. Pfed uvedenim elektroinstalace do provozu je nutné provést vychozi revizi dle CSN 33 2000-6 ed. 2 - Elektrické instalace
nizkého napéti - Cast 6: Revize..

Soucadsti vychozi revize a dodavky elektromontdzZnich praci je dokumentovat skute¢né provedeni stavby ve
smyslu CSN 33-2000-4-41 ed.2. V ramci realizace dil&ich ¢asti rozvodl provede dodavatel elektro (respektive
stavebni dozor) fotodokumentaci.

Tato dokumentace je vypracovdana ve stupni pro stavebni povoleni a nemuzZe byt zdvazné pouZita pro realizaci stavby. Pfipadny
dodavatel je povinen respektovat veskeré pravni predpisy Ceské republiky, stejné jako vyhlagky a normy souvisejici s predmétem
této PD.

V Tfinci dne 02/2023

Projektant: Robin Saran
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Nazev stavby: Potitatova uéebna 6. Z8

Stupeni projektu: DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY
PFi projektovani byly spInény pravni predpisy, normativni poZzadavky, pozadavky vyplyvajici z pozarné bezpecnostniho reseni a

spliiuji vsechny podminky k projektovani dle §10 odst.2 vyhl.MV 246/2001.

V Tfinci dne 24. 02. 2023

Projektant: Robin Saran



