
DETAIL ZŘÍZENÍ OBRUB U SJEZDU MIMO CHODNÍK

"B1"

sjezd

BETONOVÝ OBRUBNÍK

NÁJEZDOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK

ODVODŇOVACÍ PROUŽEK

STÁVAJÍCÍ OBRUBA

min.0,5%

JÍZDNÍ PRUH

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
JÍZDNÍ PRUH

LEVÁ STRANA - OBNOVA SJEZDU 
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACE Č.1

PRAVÁ STRANA -  STÁVAJÍCÍ OBRUBA

SJEZD

DETAIL ZŘÍZENÍ SJEZDU V CHODNÍKU

"B1"
SKLADBA KOMUNIKACE SJEZD (D2-D-1-V-PIII) V ŠÍŘCE PRŮBĚŽNÉHO CHODNÍKU

SJEZD

OPRAVA VOZOVKY KOMUNIKACE km 0,000 00 - km 1,398 00

OPRAVA VOZOVKY KOMUNIKACE km 1,398 00 - km 2,605 50

"A1"

"A1"

"C1"

SKLADBA KOMUNIKACE CHODNÍK (D2-N-3-O-PIII)

VAROVNÝ PÁS 400 MM

<< MÍSTNÍ KOMUNIKACE >>

<< MÍSTNÍ KOMUNIKACE >>

STÁVAJÍCÍ SKLON

CHODNÍK

BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ

ODVODŇOVACÍ PROUŽEK

STÁVAJÍCÍ SJEZD

min.0,5%

JÍZDNÍ PRUH

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
JÍZDNÍ PRUH

LEVÁ STRANA - OBNOVA CHODNÍKU
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACE Č.2

PRAVÁ STRANA -  OBNOVA OBRUBY U SJEZDU

"A1"

STÁVAJÍCÍ SKLON

BETONOVÝ OBRUBNÍK

 + 6cm

"C1"

 + 12cm

OBNOVA CHODNÍKU

NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ SJEZD
hutněná ŠD 100 mm

NÁJEZDOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK

NÁSTUPIŠTĚ

JÍZDNÍ PRUH

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
JÍZDNÍ PRUH

LEVÁ STRANA - NOVÉ NÁSTUPIŠTĚ
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACE Č.3

PRAVÁ STRANA -  NOVÉ NÁSTUPIŠTĚ
NÁSTUPIŠTĚ

 + 20cm

BETONOVÝ OBRUBNÍK

 + 6cm

TERENNÍ ÚPRAVY2.00

"C2"

BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ

ODVODŇOVACÍ PROUŽEK

KONTRASTNÍ PÁS 400 MM
NEHMATNÝ VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ PÁS
VYMEZUJÍCÍ BEZPEČNÝ ODSTUP OD VOZOVKY

 + 20cm

BETONOVÝ OBRUBNÍK

 + 6cm

TERENNÍ ÚPRAVY

2.00

BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ

KONTRASTNÍ PÁS 400 MM
NEHMATNÝ VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ PÁS

VYMEZUJÍCÍ BEZPEČNÝ ODSTUP OD VOZOVKY

"C2"

DLAŽBA V PROSTORU ČEKÁRNY

"A2"

"A2" "C2"
SKLADBA KOMUNIKACE CHODNÍK (D2-D-1-O-PIII)

obnova sjezdu
dlažba
šířka dle

průběžného chodníku

navázání na
stáv. stav

šířka dle
potřeby

"B2a"

"B2a"
SKLADBA KOMUNIKACE SJEZD (D2-D-1-V-PIII) ZA VNITŘNÍ OBRUBOU - PŘESKLÁDÁNÍ DLAŽBY

SKLADBA KOMUNIKACE SJEZD (D2-N-3-V-PIII) ZA VNITŘNÍ OBRUBOU - OBNOVA ASFALTU

"B2b"
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VYROVNÁVACÍ VRSTVA ACP 16 (OK) MAX. TL. 9 CM
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Třinec MK č. 233 Nebory – Podlesí, oprava komunikace

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 250/150 (+12cm NAD VOZOVKOU)

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150/150   (2-5 cm NAD VOZOVKOU) DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK 1-ŘÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY - ASFALTOVÁ ZÁLIVKA

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ 250/150 (PŘECHOD MEZI 12 cm a 2-5 cm)

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ 250/150 (PŘECHOD MEZI 12 cm a 2-5 cm)

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 250/150 (+12cm NAD VOZOVKOU)

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA HRANY 0 cm    BETONOVÝ OBRUBNÍK 1000/250/80 mm   BET.LOŽE (C25/30 XF4) TL.0,1 M S BOČNÍ OPĚROU

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA HRANY 2-5 cm  NÁJEZDOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150/150/1000 mm BET.LOŽE (C25/30 XF4) TL.0,1 M S BOČNÍ OPĚROU BETONOVÁ SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBA 500/250/100 DO BET.LOŽE (C25/30 XF4) TL. 0,13 M S BOČNÍ OPĚROU

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 250/150 (+12cm NAD VOZOVKOU)

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ 250/150 (PŘECHOD MEZI 12 cm a 2-5 cm)

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ 250/150 (PŘECHOD MEZI 12 cm a 2-5 cm)

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 250/150 (+12cm NAD VOZOVKOU)

AutoCAD SHX Text
0,5 - 2%

AutoCAD SHX Text
0,5 - 2%

AutoCAD SHX Text
RAMPOVÁ ČÁST VE SKLONU MAX. 12,5%

AutoCAD SHX Text
RAMPOVÁ ČÁST VE SKLONU MAX. 12,5%

AutoCAD SHX Text
 VAROVNÝ PÁS ŠÍŘE 400 MM

AutoCAD SHX Text
UKONČENÍ VAROVNÉHO PÁSU  V MÍSTĚ VÝŠKY OBRUBY 8 CM 

AutoCAD SHX Text
UKONČENÍ VAROVNÉHO PÁSU  V MÍSTĚ VÝŠKY OBRUBY 8 CM 

AutoCAD SHX Text
VÝŠKU OBRUBY V MÍSTĚ SJEZDU URČIT INDIVIDUÁLNĚ DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK V ROZMEZÍ 2-5 CM 

AutoCAD SHX Text
 V ŠÍŘCE PRŮBĚŽNÉHO CHODNÍKU Zásyp spar drť 0/2 nebo 0/4 BETONOVÁ DLAŽBA   DL  ČSN 73 6131-1   80 mm DL  ČSN 73 6131-1   80 mm ČSN 73 6131-1   80 mm 80 mm LOŽE Z DRTI FRAKCE 4/8  L  TP 111    40 mm L  TP 111    40 mm TP 111    40 mm 40 mm ŠTĚRKODRŤ FRAKCE (8/16)   ŠDA  ČSN EN 13285   150 mm       ŠDA  ČSN EN 13285   150 mm       ČSN EN 13285   150 mm       150 mm       ŠTĚRKODRŤ FRAKCE (0/32)   ŠDB  ČSN EN 13285   150 mm ŠDB  ČSN EN 13285   150 mm ČSN EN 13285   150 mm 150 mm KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM        min.420 mm  min.420 mm PŘI OBNOVĚ SJEZDU BUDE KONSTRUKCE ZE ŠD POUŽITA JAKO VYROVNÁVACÍ VRSTVA. POČÍTÁNO 150 MM 

AutoCAD SHX Text
VÝŠKU OBRUBY V MÍSTĚ SJEZDU URČIT INDIVIDUÁLNĚ DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK V ROZMEZÍ 2-5 CM 

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OBRUBA 

AutoCAD SHX Text
OBNOVA TERÉNU V ŠÍŘCE 0,5 M  OHUMUSOVÁNÍ + ZATRAVNÉNÍ 

AutoCAD SHX Text
ASFALTOVÁ ZÁLIVKA

AutoCAD SHX Text
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11  (ČSN 736121, ČSN EN 13108-1) 40 mm ACO 11  (ČSN 736121, ČSN EN 13108-1) 40 mm (ČSN 736121, ČSN EN 13108-1) 40 mm 40 mm Spojovací postřik z modifikované   PS, EK     (ČSN 73 6129)                  PS, EK     (ČSN 73 6129)                  (ČSN 73 6129)                  asfaltové emulze 0,35 kg/m   2ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY  ACL 16+  (ČSN 736121, ČSN EN 13108-5) 70 mm ACL 16+  (ČSN 736121, ČSN EN 13108-5) 70 mm 16+  (ČSN 736121, ČSN EN 13108-5) 70 mm (ČSN 736121, ČSN EN 13108-5) 70 mm 70 mm Spojovací postřik z modifikované   PS, EK     (ČSN 73 6129)                  PS, EK     (ČSN 73 6129)                  (ČSN 73 6129)                  asfaltové emulze 0,35 kg/m   2CELKOVÁ TLOUŠŤKA ÚPRAVY                               min.110 mm                         min.110 mm                       min.110 mm Stávající podkladní vrstva z penetračního makadamu ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11  (ČSN 736121, ČSN EN 13108-1) 40 mm ACO 11  (ČSN 736121, ČSN EN 13108-1) 40 mm (ČSN 736121, ČSN EN 13108-1) 40 mm 40 mm Spojovací postřik z modifikované   PS, EK     (ČSN 73 6129)                  PS, EK     (ČSN 73 6129)                  (ČSN 73 6129)                  asfaltové emulze 0,35 kg/m   2ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+  (ČSN 736121, ČSN EN 13108-5) 70 mm ACP 16+  (ČSN 736121, ČSN EN 13108-5) 70 mm 16+  (ČSN 736121, ČSN EN 13108-5) 70 mm (ČSN 736121, ČSN EN 13108-5) 70 mm 70 mm Infiltrační postřik z kationaktivní   PI,EK   (ČSN 73 6129)   PI,EK   (ČSN 73 6129)   (ČSN 73 6129)   asfaltové emulze 1,00 kg/m  2s posypem kameniva fr.2/4,   3kg/m          2CELKOVÁ TLOUŠŤKA ÚPRAVY                               min.110 mm                         min.110 mm                       min.110 mm Stávající podkladní vrstva ze štěrkodrti Odfrézovaná stávající živičné vrstvy, očištění povrchu - 110 mm

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK 250/100/100 

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK 250/80/100 VÝŠKA HRANY 6 cm (VODÍCÍ LINIE)   

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150/150   (2-5 cm NAD VOZOVKOU) DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK 1-ŘÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY - ASFALTOVÁ ZÁLIVKA

AutoCAD SHX Text
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8CH  (ČSN EN 13108-1)    50 mm ACO 8CH  (ČSN EN 13108-1)    50 mm (ČSN EN 13108-1)    50 mm 50 mm ASFALTOVÝ RECYKLÁT 0-32    R-mat  (ČSN EN 13242+A1)    60 mm 0-32    R-mat  (ČSN EN 13242+A1)    60 mm R-mat  (ČSN EN 13242+A1)    60 mm (ČSN EN 13242+A1)    60 mm 60 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA ÚPRAVY              min.110 mm        min.110 mm min.110 mm Stávající štěrkové podkladní vrstvy

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA HRANY 12 cm  BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 1000/250/150 mm BET.LOŽE (C25/30 XF4) TL.0,1 M S BOČNÍ OPĚROU BETONOVÁ SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBA 500/250/100 DO BET.LOŽE (C25/30 XF4) TL. 0,13 M S BOČNÍ OPĚROU

AutoCAD SHX Text
ASFALTOVÁ ZÁLIVKA

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA HRANY 6 cm (VODÍCÍ LINIE)   BETONOVÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ  1000/250/80 mm   BET.LOŽE (C25/30 XF4) TL.0,1 M S BOČNÍ OPĚROU

AutoCAD SHX Text
OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OBRUB OBNOVA POVRCHU DOSYPÁVKA KONSTRUKČNÍ VRSTVY + LOŽE 

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA HRANY 2-5 cm  NÁJEZDOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150/150/1000 mm BET.LOŽE (C25/30 XF4) TL.0,1 M S BOČNÍ OPĚROU

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OBRUBA 

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA HRANY 6 cm (VODÍCÍ LINIE)   BETONOVÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ  1000/250/80 mm   BET.LOŽE (C25/30 XF4) TL.0,1 M S BOČNÍ OPĚROU

AutoCAD SHX Text
OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA HRANY 20 cm  BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 1000/300/150 mm BET.LOŽE (C25/30 XF4) TL.0,1 M S BOČNÍ OPĚROU BETONOVÁ SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBA 500/250/100 DO BET.LOŽE (C25/30 XF4) TL. 0,10 M S BOČNÍ OPĚROU

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA HRANY 6 cm (VODÍCÍ LINIE)   BETONOVÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 1000/250/80 mm   BET.LOŽE (C25/30 XF4) TL.0,1 M S BOČNÍ OPĚROU

AutoCAD SHX Text
MIMO ČEKÁRNU OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA HRANY 20 cm  BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 1000/300/150 mm BET.LOŽE (C25/30 XF4) TL.0,1 M S BOČNÍ OPĚROU PODKLAD ZE ŠD TL. 10 CM

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ DLAŽBA BUDE ROZEBRANÁ NOVÁ DLAŽBA V PROSTORU ČEKÁRNY BUDE LEMOVÁNA CELOZAPUŠTĚNÝM OBRUBNÍKEM INSTALOVANÝM Z VNITŘNÍ STRANY PODÉL OSTĚNÍ ČEKÁRNY

AutoCAD SHX Text
Zásyp spár drť 0/2 nebo 0/4 BETONOVÁ DLAŽBA   DL  ČSN 73 6131-1   60 mm DL  ČSN 73 6131-1   60 mm ČSN 73 6131-1   60 mm 60 mm LOŽE Z DRTI FRAKCE 4/8  L  TP 111    40 mm L  TP 111    40 mm TP 111    40 mm 40 mm ŠTĚRKODRŤ FRAKCE (0/32)   ŠDB  ČSN EN 13285   200 mm ŠDB  ČSN EN 13285   200 mm ČSN EN 13285   200 mm 200 mm KONSTRUKCE CHODNÍKU CELKEM        min.300 mm  min.300 mm V PŘÍPADĚ OBNOVY CHODNÍKU BUDE KONSTRUKCE ZE ŠD POUŽITA  JAKO VYROVNÁVACÍ VRSTVA, POČÍTÁNO MAX.100 MM. V PROSTORU NÁSTUPNÍ HRANY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY JE UVAŽOVÁNO V PLNÉM ROZSAHU S NOVOU PODKLADNÍ VRSTVOU V TL. 200 mm

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ BRÁNA 

AutoCAD SHX Text
 ZA VNITŘNÍ OBRUBOU - PŘESKLÁDÁNÍ DLAŽBY Zásyp spar drť 0/2 nebo 0/4 BETONOVÁ DLAŽBA   DL  ČSN 73 6131-1   80 mm DL  ČSN 73 6131-1   80 mm ČSN 73 6131-1   80 mm 80 mm LOŽE Z DRTI FRAKCE 4/8  L  TP 111    40 mm L  TP 111    40 mm TP 111    40 mm 40 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA ÚPRAVY            120 mm      120 mm    120 mm Stávající podkladní štěrkové vrstvy

AutoCAD SHX Text
 ZA VNITŘNÍ OBRUBOU - OBNOVA ASFALTU ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16  (ČSN 736121, ČSN EN 13108-1) 60 mm ACO 16  (ČSN 736121, ČSN EN 13108-1) 60 mm (ČSN 736121, ČSN EN 13108-1) 60 mm 60 mm Spojovací postřik z modifikované   PS, EK     (ČSN 73 6129)                  PS, EK     (ČSN 73 6129)                  (ČSN 73 6129)                  asfaltové emulze 0,35 kg/m   2ASFALTOVÝ RECYKLÁT 0-32    R-mat  (ČSN EN 13242+A1)    60 mm       0-32    R-mat  (ČSN EN 13242+A1)    60 mm       R-mat  (ČSN EN 13242+A1)    60 mm       (ČSN EN 13242+A1)    60 mm       60 mm       CELKOVÁ TLOUŠŤKA ÚPRAVY                              min.120 mm                        min.120 mm                      min.120 mm Stávající podkladní štěrkové vrstvy 

AutoCAD SHX Text
ZDVIH LAVICE DLE ZDVIHU DLAŽBY

AutoCAD SHX Text
0,5 - 2%


