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GOV NEBORY

PROVOZNI RAD ENVI-PUR, sr.0.

2 UVODNI LIST

Provozni fad pro zkusebni provoz pro gistirnu odpadnich vod

Nizkonakladové socialni bydleni Nebory, typ BioCleaner® - 40 EO

Nazev stavby:

Lokalita:

Kraj:
Charakteristika stavby:
Odvétvi:

Viastnik:

Projektant COV:

Provozovatel:
Zhotovitel stavby:
Zhotovitel technol. ¢asti:

Vodopravni ufad

Datum dokonéeni stavby:

Zpracovatel PR:

Nizkonakladové socialni bydieni Nebory ¢.p. 360
COV a kalova jimka

Tiinec (598810)
¢.parc. 904/2; 897/2, k.u. Nebory (701793)

Moravskoslezsky
Mechanicko-biologicka COV
Vodni hospodarstvi

Mésto Tiinec

Jablunkovska 160

739 61 Tfinec — Staré Mésto
IC 00297313

ZK PROJEKT
Ing. Zdenék Kocich
(CKAIT: 1100653)

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Zavod SmVaK Tiinec

ENVI-PUR, s.r.0., Na Vi¢ovce 13/4,
160 00 Praha 6

ENVI-PUR, s.r.0., Na Viéovce 13/4,
160 00 Praha 6

Méstsky ufad Tfinec
Odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi
Jablunkovska 160
739 61 Tiinec
Gerven 2018

Ing. Jifi Karika, ENVI-PUR, s.r.o.
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COV NEBORY PROVOZNI RAD

ENVI-PUR, s,r.0.

Platnost provozniho fadu:

Platnost provozniho radu do:

Platnost prodiouZena do:

Interni projednani provozniho Fadu:
1. Odpovédny pracovnik za vy$koleni obsluhy:

(datum, razitko, podpis)

(datum, razitko, podpis)

Datum Jméno Podpis
2. Seznameni obsluhy COV s provoznim fadem:
Datum Jméno Podpis
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COV NEBORY PROVOZNI RAD

ENVI-PUR, s,r.o.

3 PREHLED DULEZITYCH TELEFONNICH CiSEL

112 112 Tisriova linka

150 HZS

155  ZZS

Policie CR

Méstska policie

Vlastnik:

Mésto Tfinec

Jablunkovska 160

739 61 Tiinec — Staré Mésto
IC 00297313

+420 558 306 316

Provozovatel:
Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s.; Zavod SmVaK Tfinec

Poruchova sluzba +420 800 292 300
Méstsky urad Tiinec

Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi

Jablunkovska 160 +420 558 306 316

739 61 Tfinec

Oblastni inspektorat CIZP Ostrava,
Valcharska 15
702 00 Ostrava

+420 595 115 5625

Povodi Odry, statni podnik,
Varenska 49
702 00 Ostrava 2

+420 596 657 111

HZS Moravsko slezského kraje,
Uzemni odbor Frydek — Mistek
Pavlikova 2264

738 02 Frydek-Mistek

+420 950 720 011

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje
se sidlem v Ostravé, uzemni pracovisté Frydek - Mistek
Palackého tf'. 121,

738 02 Frydek — Mistek

+420 558 418 111

Krajsky urad Moravskoslezského kraje,
Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
28. rijna 117

702 18 Ostrava

+420 595 622 387

Dodavatel technologické casti COV - ENVI-PUR, s.r.0.,
Na Vicovce 13/4, 160 00 Praha 6, Dejvice
Vyroba: Wilsonova 420, 392 01 Sobéslav

+420 381 203 211
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COV NEBORY PROVOZNi RAD ENVI-PUR, s r.0.

4 SCHVALOVACI PROTOKOL

Jako provozovatel komplexu zafizeni realizovaného v ramci akce ,COV a splaskova
kanalizace Nebory* schvaluje timto dale uvedeny provozni Fad pro zkusebni provoz pro
mechanicko-biologickou COV BioCleaner® - 40 EO.

razitko a podpis
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COV NEBORY PROVOZNI RAD ENVI-PUR, s,r.0.

5 UVOD

Provozni fad pro zkuSebni provoz COV Nebory je zpracovany podle projektové
dokumentace. Shrnuje potfebné technické Gdaje o objektech a zafizenich uréenych pro
mechanicko-biologické &isténi splaskovych odpadnich vod z provozovny viastnika. Uvadi
pokyny pro obsluhu a udrzbu vSech duleZitych zafizeni Cistimy. Specifikuje zpusob
sledovani a hodnoceni funkce jednotlivych objektl a zafizeni. Uvadi zasady bezpe&nosti
a hygieny prace a pokyny o zneskodfiovani odpadnich latek z provozu COV.

Provozni fad pro zkusebni provoz COV je tfeba chapat jako navrh provozniho fadu, ktery
bude zpracovatelem a provozovatelem po ukonceni zkuSebniho provozu upraven a
doplnén podie vysledkll a dalSich zjisténych poznatkll po vyhodnoceni zkuSebniho
provozu.

Popisna &ast tohoto dokumentu je zpracovana pouze v omezeném rozsahu. Nezbytné
informace pro obsluhu a udrzbu jednotlivych stroji a zafizeni obsahuje dodavatelska
dokumentace, kterou dodavatel piedal provozovateli pfi pfedani dila.

Provozni fad je otevieny dokument, pfedpokiada se jeho doplfiovani pfipadné tpravy.

6 ZAKLADNIi UDAJE

6.1 Zakladni popis

Pro ¢iéténi splaskovych odpadnich vod z objektu nizkonéakladového socialniho bydleni
Nebory &.p. 360 je navrzena mechanicko-biologicka Eistirna odpadnich vod typu BIO
CLEANER - BC40 s aerobni stabilizaci kalu.

Veskeré stavebni prace probihaly na parceldch ¢.parc. 904/2 a 897/2, které jsou ve
vlastnictvi investora.

Technologické zafizeni COV je umisténo do dvou samostatnych kontejnert
z polypropylénu, které byly vsazeny do stavajiciho Zelezobetonového septiku. Mezery
mezi kontejnery a sténami septiku byly vypinény betonem. Oba kontejnery — biologicky
reaktor a kalova jimka, jsou zakryty délenymi sklolaminatovymi poklopy.

Dmychadla pro aktivaci a pro kalovou jimku, elektrorozvadé¢ s fidici jednotkou
COMFORT Plus jsou umistény v technické mistnosti objektu €.p. 360.

Mechanicko-biologickad COV typu BIO CLEANER byla navrzena pro kapacitu 40 EQ. COV
sestdva ze souboru mechanického pfedCisténi, z kompaktniho biologického stupné
(pfediazena denitrifikace, nitrifikace s vestavénou dosazovaci nadrzi) a se samostatnou
kalovou jimkou (kalojemu) pro aerobni stabilizaci pfebyteéného aktivovaného kalu.

Mechanické predéisténi -

Odpadni vody zapartmanu pfitékaji kanalizaéni pfipojkou na objekt mechanického
predcCisténi — provzdusiiované ruéné stirané Cesle s prilinami 15 mm. Cesle jsou osazeny
v samostatném novém Zlabu pfed biologickou linkou COV. Zachycené shrabky jsou

vyhrnovany hrablem do odkapavaciho kose a poté jsou ukladany do pfistavené popelnice.
Odpadni voda zbavend hrubych neéistot natéka na biologickou ¢&ast COV.
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COV NEBORY PROVOZNI RAD ENVI-PUR, s,r.0.

Biologicky reaktor

v

Biologicky reaktor tvofi nova polypropylénova nadrz s vnéjSimi pldorysnymi rozméry
2800 x 3640mm s hloubkou vody 1,82 m, do které je ulozena vestavba zhotovena
z plastu. V8echny kovové &asti konstrukce jsou provedeny z nerezové oceli tf. 1.4301
DIN. Biologicky reaktor je zakryt d&lenym sklolaminatovym poklopem.

Vestavbou v nadrzi jsou vytvofeny tfi hydraulicky samostatné prostory:
- natokovy prostor (denitrifikaéni zéna)

- aktivaéni prostor (nitrifikaéni z6na)

- dosazovaci prostor (dosazovaci zéna)

Biologicky reaktor spoleéné s kalovou jimkou jsou osazeny do stavajiciho betonového
septiku. Volné prostory mezi kontejnery a sténami septiku jsou zality betonem.

Biologické &isténi

Pro Cisténi splaskovych vod je navrzena COV typu BIO CLEANER BC 40 K PP, pracujici
na principu mechanicko - biologického cisténi, jejimz vyrobcem a dodavatelem je
spoleénost ENVI-PUR s.r.0.

Princip komplexniho ¢i$téni odpadnich vod je zaloZen na biologickém ¢isténi jednotnym
heterogennim biologickym kalem udrZzovanym ve vznosu, se simultanni denitrifikaci, kde
zdrojem uhliku pro procesy denitrifikace je samotné organické zneéi§téni odpadni vody.

Splaskova odpadni voda piitéka do natokové zény (aktivacni-denitrifikaéni é&asti)
biologického reaktoru. Natokova zéna je prvni &ast aktivaéni nadrze, ktera je od druhé
¢asti aktivatni nadrZe oddélena délici pfitkou a do které je zalstén vytlak hydraulicko -
pneumatického &erpadla (mamutky) vratného kalu z dosazovaci nadrze. V denitrifikacni
z6né dochézi k miseni pfed¢i§téné odpadni vody s aktivovanym kalem a tim i k
biochemickym procesim ¢i§téni. Tato &ast aktivaéni nadrze je osazena hrubobublinnymi
aeracnimi elementy - difuzory EDI PERMA CAP COARSE 3/4“ GB a v této &asti aktivaéni
nadrze je zpravidla pomoci regulaéniho ventilu snizeno mnozstvi vzduchu do tohoto
elementu z divodu efektivniho zachyceni plovoucich neéistot vstupujicich do systému
spolu s odpadni vodou. Pokud nedojde v natokové zéné k upinému biologickému
odbourani plovoucich negistot, je nutné pfi pravidelné kontrole provozu COV tyto plovouci
necistoty zachycené pomoci nornych stén v natokové zéné odstranit. Po promichani
aktivacni smési s odpadni vodou pomoci provzdusfiovaciho systému v natokové zoné,
smés Ci§téné vody a aktivovaného kalu odtéka pod nornymi sténami do druhé aktivaéni-
nitrifikacni éasti. Zde pokracuji za intenzivniho okysliGovani aeraénimi elementy EDI
FLEXAIR ® 9“-Disc Diffuser s membranou z EPDM biologické procesy ¢&isténi. Po
biologickém odstranéni znecisténi v aktivaéni - nitrifikadni ¢asti COV natéka smés
aktivovaného kalu a vycisténé vody do prostoru dosazovaci nadrze. V dosazovacim
prostoru dojde k sedimentaci nerozpusténych latek, jejich zahusténi u dna dosazovaci
nadrze. Po separovani aktivovaného kalu od vy¢isténé vody sedimentaci v dosazovacim
prostoru, odtéka vycisténa voda pres preliv do odtokového potrubi COV.

Ve spodni, kénické Casti v kalové z6né dosazovaci nadre je umisténo sani hydraulicko -
pneumatické Cerpadla (mamutky) zahuSténého aktivovaného kalu. Tim je zajisténo
precerpavani sedimentovaného zahu$téného aktivovaného kalu zpét do procesu &isténi.
Vytlak tohoto Cerpadla je zalstén do natokové zény COV.

Pfi provozu COV dochazi ke znaénym jak latkovym, tak hydraulickym nerovnomérnostem
v natoku odpadni vody. Z téchto divodi dochazi nékdy k vyflotovani aktivovaného kalu
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COV NEBORY PROVOZNI RAD ENVI-PUR, s,r.0.

v dosazovaci nadrzi a k vyplavani plovoucich neéistot na hladinu dosazovaci nadrze. Tyto
nezadouci jevy diky osazeni norné stény pred prelivem na odtoku z dosazovaci nadrze
neovliviuji kvalitu vyci§téné vody, ale je nutné je z hladiny dosazovaci nadrze pravidelné
odstrafiovat. K tomuto Ucelu je v dosazovaci nadrzi osazen trychtyfek s hydraulicko-
pneumatickym &erpadlem.

Mnozstvi kalové suspenze, jako i mnozstvi dodavaného vzduchu do procesu je nutné
udrzovat podle bilanéniho zatizeni na pfitoku. Ty budou rozdilné v ¢ase piného zatizeni,
resp. jen pfi ¢aste¢ném zatiZeni.

Kazdé vybo&eni z optimalnich parametrii znamena zhorseni kvality vody na odtoku a tim i
snizeni &isticiho uginku COV. Aby k tomuto neZadoucimu stavu nedochazelo, je potfebné
dodrzet pozadovanou koncentraci kalu v procesu ¢iténi a zabezpecit dostateény piisun
vzduchu do procesu. Optimalizace pfisunu vzduchu do systému se provadi pomoci
prerusovani chodu dmychadla EFFEPIZETA, FPZ, typu R 20-MD.

Kalové hospodarstvi

Piebyteény aktivovany kal bude pravidelné odéerpavan hydropneumatickym cerpadiem
(mamutkou) do samostatné oddélené kalové jimky (kalového sila). Kontejner -
ptdorysnych rozmér 840 x 3 400 mm, s hloubkou 1 820mm. Kontejner kalové jimky je
zakryt délenym sklolaminatovym poklopem.

Pro udrzeni aerobnich podminek jsou v jimce osazeny stfedobublinné aeraéni elementy
difuzory EDI PERMA CAP COARSE 3/4* GB.

Zdrojem vzduchu pro kalovou jimku je samostatné dmychadlo EFFEPIZETA FPZ, typu 15
HD. V fidici jednotce je nastaveno éasové spinani chodu dmychadla.

V kalové jimce je osazeno potrubi pro odtah prebyteéného kalu, které je zakonceno
koncovkou typu C pro napojeni FEKA vozu.

Méfeni vypousténych odpadnich vod

Souétem hodnot odeétenych z vodomérti instalovanych v objektu napojeném na COV.

6.2 Navrhové parametry COV

Mnozstvi odpadnich vod

Pratok m/d m¥h s
E;miégf‘i)t?oiezgf e 3,525 0,147 0,041
gnea:ri?s;irt’;ge Zgiét""’ 5,288 0,220 0,61
B : | e
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GOV NEBORY PROVOZNI RAD ENVI-PUR, s,r.0.
Latkové zatizeni COV - navrhovy poéet ekvivalentnich obyvatel (EQ) 40
et Imérna
Specifické RIm

Hodnoty (globyv.den) (kg/den) koncentrace
(mall)

BSK 5 60 2,40 624

CHSK ¢, 120 4,80 1248

NL 55 2,20 572,3

N ceik. 11 0,44 66

P ceik. 2,5 0,10 26,0

Zékladni objemy nadrzi COV

objem biologického reaktoru D+N+DN 16,3 m*

objem denitrifikace D 3,8m’

objem nitrifikace N 8,8 m*

objem aktivace D+N 12,6 m®

plocha dosazovaci nadrze 3,6 m’

objem dosazovaci nadrze 3,7m®

latkové zatizeni DN 4,0 kg/m?.h

objem kalové jimky 4,0 m®

Navrhové parametry a objemy nadrZi jsou v souladu s SN 75 6402 Cistirny odpadnich
vod do 500 ekvivalentnich obyvatel.

6.3 Pfedpokladané produkty COV

Shrabky
€. odpadu :

nazev odpadu :
plvod :

kategorie odpadu :
mnozstvi :

Gravitaéné zahustény kal:

€. odpadu :

nazev odpadu :
plvod :

kategorie odpad( :
mnozstvi :

19 08 01

shrabky z Cesli
¢iSténi odpadnich vod
O - ostatni odpad’
cca 0,20 t/ rok

19 08 05

stabilizovany kal z komunalnich odpadnich vod
¢isténi odpadnich vod

O- ostatgn’ odpad

cca 17 m°/rok (odvoz cca 4x za rok)

6.4 Vodopravni rozhodnuti

Mestsky Ufad Tfinec, Jablunkovska 160, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi vydal
rozhodnuti pod &.j.: MEUT/19573/2018: ze dne 16.4.2018, ve kterém vydava
spoleény Uzemni souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru ,COV a
splaskova kanalizace“.

Udaie o mistu pfedmétu rozhodnuti:

Nazev kraje
Nazev obce

Identifikator katastrainiho dzemi

Moravskoslezsky kraj
Tfinec (598810)
701793
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COV NEBORY PROVOZNI RAD ENVI-PUR, s,r.0.

Nazev katastrainiho dzemi Nebory

Parcelni &isla dle evidence katastru nemovitosti parc.C. 897/2; 904/2 vk.u.
) Nebory

Ciselny identifikator vodniho toku 10215148

Nazev vodniho toku Bystry potok

Cislo hydrologického pofadi a podporadi 2-03-03-038

v tomto rozsahu:

Druh vypousténych vod splaskové

Velikost zdroje znecisténi v EO 40 EO

Proje‘ktované odtokové parametry dle Nafizeni viady ¢. 401/2015 Sb., dle pfilohy 7

Parametr hodnota ,,p* (mg/l) hodnota ,m" (mgf/l)
CHSKe, 110 170
BSKs 30 50
NL 40 60
Zpusob méreni mnozstvi vody odecétem na vodoméru
Cetnost méfeni mnoZstvi 4x roéné
Sledované ukazatele BSKs, CHSK,, NL,
Typ vzorkl dvouhodinovy smésny vzorek

ziskany slévanim 8 diigich
vzorku stejného objemu
v intervalu 15 minut

7 TECHNOLOGICKA CAST ELEKTRO A MAR

7.1 Technologicka elektroinstalace
Zakladni udaje

Provoz COV bude zavisly na elektrické energii. Pro jednotlivd zafizeni Cov jsou
z rozvadé¢e RM-ovladaciho panelu umisténého ve technické mistnosti objektu vedle
Cov, &. parc. 897/2 vedeny kabelové rozvody v chranitce, respektive plastovych Zlabech.

Napétova soustava: 3+N+PE ~ 50 Hz, 230V /400 V/ TN-S
Ochrana pied Urazem el. proudem:. samodginnym odpojenim od zdroje
Spotreba el. energie: instalovany prikon  Pi= 0,75 + 0,55 kW

soudoby piikon Ps = 0,60 + 0,45 kW
Stupeni zabezpeceni dodavky el. energie: 3

Vnéjsi vlivy: nadrze COV AA5/AB/AC1/ADS8/AE2/AF4/AH1/BA4/BC4/BD1
lavky a zastropeni  AA4/AA6/AB/AC1/AD4/AE1/AF3/AH1/AM1/
BA4/BC3/BD1/CA1/CB1
Prostiedi: venkovni — 411
vihké — 323

se zvy$enou agresivitou — 325
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COV NEBORY PROVOZNI RAD ENVI-PUR, s,r.o.

Technicky popis
Tato &ast projektu nefesi elektrickou pfipojku COV, pojistkovou skiif, elektromérovy
rozvadé¢, pfivodni kabel do hlavniho el. rozvadé&e — popsano v jiné éasti PD.

Rozvadé¢ RM byl pfipojen kabelem CYKY J5x2,5mm?/ 400 V, ktery je jistén samostatnym
jistiCem v elektromérovém rozvadééi RE objektu hodnotou 400 V/ 10A.

RM je napojen kabelem CYKY J3x2,5mm? v délce do 10m.

Technologicky rozvadé¢ RM je umistény v technické mistnosti objektu vedle COV, kde
jsou umisténa dmychadla a fidici jednotka.

M1  dmychadio EFFEPIZETA,FPZ R 20-MD, 1kpl 0,75 kW / 0,6 kW
M2  dmychadlo EFFEPIZETA,FPZ 15-DH, 1kpl 0,55 kW / 0,45 kW
Elektro ventily, fidici jednotka, pomocné obvody 0,34 kW/1,28A

YV1  solenoidovy ventil - odtah &isté vody

YV2 solenoidovy ventil — provzdu$néni dosazovaci nadrze

YV3 solenoidovy ventil — odtah plovoucich negistot z dosazovaci nadrze
YV7  solenoidovy ventil — Cerpani prebyte&ného kalu do kalové jimky KJ

Ovladani dmychadla je ruéni nebo automatické. Chod dmychadla bude fizen pomoci
fidici jednotky COMFORT Plus.

Elektroinstalace technologicka

Silové rozvody jsou provedeny kabely CYKY a JYTY ulozenymi v elektroinstalagnich
listach a v elektroinstalaénich trubkdch. Nové kabelové rozvody jsou provedeny prevazné
kabely s médénymi jadry. Kabelové rozvody pro stroje, zafizeni a pfistroje jsou vedeny:

ve venkovnim prostoru: v kabelovych kanalech, v plastovych Zlabech nebo kovovych
s povrchovou Upravou alespofi galvanicky pozinkovanych nebo na plastovych rostech.

ve vnitfinim prostoru: v kabelovych kanalech, v plastovych Zlabech nebo kovovych
s povrchovou Upravou alespori galvanicky pozinkovanych nebo na plastovych rostech

Kabelové rozvody jsou uloZeny na sténdch provoznich prostord a objektd na
montovanych konstrukcich ze Zérové zinkované oceli ve venkovnim prostoru a
z galvanicky zinkované oceli &i plastu ve vnitfnim prostoru. K vedeni kabel( je pfednostné
vyuzito stavajicich kabelovych tras. Mimo kabelové Zlaby jsou kabely vedeny
v elektroinstalaénich trubkach a ochrannych hadicich z PVC.

Vedeni méfeni a regulace a signalovych cest jsou uloZena oddélené od kabell silovych
vedeni.

Pfi realizaci kabelovych tras bylo postupovano v souladu s normami CSN 33 2000-5-52
(vybér soustav a stavba vedeni) a CSN 73 6005 (Prostorové usporadani siti technického
vybaveni).

Na hoflavé podklady je mozno montovat jen elektrické pfedméty ktomu uréené,
oznacene pfisluSnou znaékou. Ostatni elektrické pfedméty se musi oddélit od hoilavého
podkladu tepelné izola¢ni podlozkou dle CSN 332312. Priichody mezi poZarnimi Useky
jsou utésnény v souladu splatnymi normami.
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Méreni a regulace
Ridici systém
Chod dmychadla je pierusovan, v nastavenych &asovych intervalech, pomoci fidici

jednotky COMFORT Plus. RovnéZz chod dmychadla pro kalovou jimku bude pferusovan
pomoci Fidici jednotky.

Elektroinstalace MaR

Rozvody méfeni a regulace jsou provedeny kabely CYKY a JYTY uloZzenymi na povrchu
ve vkladacich listach, v prostoru nadrzi v elektroinstalacnich trubkach v utésnéné
soustave.

Na hoflavé podkiady je moZno montovat jen elektrické predméty ktomu urCené,
oznaéené pfislusnou znackou. Ostatni elektrické pfedméty se musi oddélit od hoflavého
podkladu tepelné izolaéni podlozkou dle CSN 332312. Priichody mezi poZarimi Gseky
jsou utésnény v souladu splatnymi normami.

7.2 Ovladani provozu COV

Provoz COV je zajistovan pierusovanym chodem dmychadel. Pferu$ovany chod
dmychadel zajistuje fidici jednotka COMFORT Plus v elektro rozvadédi.

Elektro rozvadéé obsahuje elektrické prvky a ¢asti, pomoci kterych se zapina a vypina
dmychadlo aktivace a otevira a zavira privod vzduchu k vybranym &astem dEistirny. Na
gelni st&né elektro rozvadé&dée je umistén jistic pro vypnuti / zapnuti véech elektrickych
&asti Cistirny a ovladaci panel fidici jednotky. Na bocni sténé je osazena zasuvka.

Ridici jednotka slouzi k Fizeni chodu &istirny (postupnému vykonavani fazi C1 az C6).
Pomoci ovladaciho panelu je moZné sledovat a pfipadné ménit dale popsané funkce.
Jednotka se mlZe nachazet ve dvou pracovnich rezimech:

- rezimu fizeni

- rezimu nastavovani
Popis fazi provozu jednotky parametry C1 az C6 je uveden v nasleduijici tabulce

-

faze |popis

C1 &isteni odpadnich vod — dmychadlo EFFEPIZETA, FPZ R 20-MD zapnuto

Cc2 ¢&isténi odpadnich vod — dmychadlo EFFEPIZETA, FPZ R 20-MD vypnuto

gisténi dosazovaci zény reaktoru - od&erpani casti vycisténé vody pro snizeni hladiny -

c3 dmychadlo EFFEPIZETA, FPZ R 20-MD - dmychadlo zapnuto

ca éisténl dosazovaci zény reaktoru — promichani zény vzduchem se sougasnym prvnim
od&erpanim nedistot z hiadiny- dmychadlo EFFEPIZETA, FPZ R 20-MD zapnuto

cs &isténi dosazovaci zény reaktoru — pfestavka pro uklidnéni - dmychadlo EFFEPIZETA,
FPZ R 20-MD vypnuto

cé gist&ni dosazovaci zény reaktoru — druhé odéerpanim necistot z hladiny - dmychadlo

EFFEPIZETA, FPZ R 20-MD zapnuto
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Rezim Fizeni

Jedna se o normalni provozni stav, ve kterém se jednotka nachazi vzdy po zapnuti jistice
a po ukonceni reZimu nastavovani. Rezim je indikovan zobrazenim pravé probihajici faze
C1 aZ C6 na displeji a poétem minut zbyvajicich do jejiho konce (minuty jsou
odpocitavany).

ReZzim nastavovani

ReZim nastavovani umoziiuje pomoci ovladacich prvkd panelu fidici jednotky nasleduijici
operace:

- nastaveni ¢asovych interval( fazi C1 a C2,

- nastaveni parametri fazi C3 az C6 (Cisténi dosazovaci zony reaktoru),

- spusténi a zastaveni fazi C3 az C6 (Cisténi dosazovaci zény reaktoru),

- nastaveni noéniho a vikendového provozu,

- korekei aktualniho casu fidici jednotky.

Nastavovani se provadi pomoci tlacitek na panelu fidici jednotky volbou pfisiugného

moédu a parametru. Zvoleny méd a parametry jsou zobrazovany na displeji. Méd i
parametr je mozné ménit. Mé&nény parametr je tmavé podbarven.

Funkce jednotlivych tlaéitek v rezimu nastavovani je uvedena v nasledujici tabulce:

TLACITKO|MODE  [SIPKADOLU | SIPKA NAHORU <5 SET

vybér zména nastavovaného parametru, ukond&eni potvrzeni vybraného

: : modu nebo hodnoty
Wil v modu START nastavovaného parametru

funkce

Popis jednotlivych médu je uveden v nasleduijici tabulce:

maod popis

P1 nastaveni ¢asovych intervalll fazi C1a C2

P2 nastaveni doby spusténi fazi C3 az C6

P3 nastaveni periody fazi C3 az C6

P4 nastaveni sekundarniho ¢asovani (no&ni a vikendovy provoz)

P5 nastaveni sekundarniho €asovani (¢asové intervaly fazi C1 a C2)

Aktualni ¢as | nastaveni realného ¢asu a data

MTH1  Celkova doba provozu fidici jednotky.

Diagnostika . "
Obsahuje MTH2 Celkova doba sepnuti relé RE1 (chod dmychadla)

MTH3  Celkova doba signalizace poruchy mimo &asu Gplného vypnuti.
MODEM GSM — STATUS GPRS - Odesilani dat
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Nastaveni éasovych intervalii fazi C1 a C2

Pomoci tlagitka MODE vyberte méd P1 a potvrdte pomoci tlacitka SET. Méd se zobrazi
na displeji, zarovef se zobrazi kéd nastavenych parametril C1 a C2 dle nasledujici
tabulky:

Méd | ked (¢ ) b 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Kyslikovasonda®)

C1 Chod dmychadla je fizen
10 |10 |10 |10 |10 |15 |20 |30 |40 |60 |
51 (min}) pouze ¢asové *)
c2

120 |30 |20 |15 (10 |10 |10 (10 |10 |5
(min)

*) kyslikova sonda nebyla instalovana

Po volbé a potvrzeni médu Ize ménit parametry, pomoci tlaéitek — Sipky nahoru a dolu. Po
zvoleni poZadovaného parametru potvrdime tlacitkem SET a potvrzenim opétovnym
stisknutim tlagitka SET se vratime do vybéru MODU.

muzete pokradovat volbou dalsiho médu pomoci tlagitka - SIPEK, nebo s nastavovanim
prestat a jednotka po 30 s. automaticky prejde do Rezimu fizeni.

Nastaveni parametru fazi C3 az C6 (¢iSténi dosazovaci zény reaktoru)

Doba spusténi )
pomoci tlagitka MODE a SIPEK vyberte méd P2 a potvrdte pomoci tlacitka SET. Méd se

zobrazi na displeji, souéasné s aktualnim ¢asem, ve kterém zacne byt provadéno ¢isténi
(napf. P2, 23 hodin znamena, Ze je faze 3 spusténa v jedenact hodin v noci)

Po volbé a potvrzeni médu lze ménit parametry, pomoci tlacitek — Sipky nahoru a dolu. Po
zvoleni pozadovaného parametru potvrdime tlacitkem SET a potvrzenim opétovnym
stisknutim tlagitka SET se vratime do vyb&ru MODU.

muzZete pokradovat volbou dal$iho médu pomoci tlagitka SIPEK, nebo s nastavovanim
piestat a jednotka po 30 s. automaticky prejde do ReZimu fizeni.

Perioda

pomoci tlagitka MODE a SIPEK vyberte mod P3 a potvrdte pomoci tlagitka SET. Méd se
zobrazi na displeji a sou¢asné s nastavenim parametru (1,2,3 hodina aZ 24 hodin nebo
parametr START). Pii potvrzeni volby START se tento rezim spusti okamzZité a pfedchozi
nastaveni zustava nezménéna.

Napf. kéd ,12“ znamena spusténi fazi C3 — C6 po 12 hodinach, kéd ,17* znamena
spusténi fazi C3 — C6 po 17 hodinach.

Po volb& a potvrzeni modu Ize ménit parametry, pomoci tladitek — Sipky nahoru a dolu. Po
zvoleni poZadovaného parametru potvrdime tlacitkem SET a potvrzenim opétovnym
stisknutim tlagitka SET se vratime do vybéru MODU.

muizete pokratovat volbou dalS$iho médu pomoci tladitka SIPEK, nebo s nastavovanim
piestat a jednotka po 30 s automaticky pfejde do Rezimu fizeni.
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Nastaveni no€niho a vikendového provozu (sekundarni ¢asovani)

pomoci tladitka MODE a SIPEK vyberte méd P4 a potvrdte pomoci tiacitka SET. Mod se
zobrazi na dlSplejl se zobrazim kédu nastaveneho parametru dle nasledu;ucu tabulky

Parametr P4 Vyznam

0 ] < Rezim utlumu se nepouzn;é_ - -
!1_ : S Rezim t'JtIumu denné od 23:00 do 5:00 -
2_— E o, 7P ReiTm utlumu_od_sobotnich 0:00&) pondéli 0:00

3 Kombinace 1 + 2 (noc i vikend)

ke iz B -
4 Sekundérm Easovani pfi aktlvnlm vstupu DV4

|
e
L

Po volbe a potvrzem moédu Ize ménit parametry, pomoci tladitek — $ipky nahoru a dolu. Po
zvoleni poZzadovaného parametru 1 — 4 potvrdime tladitkem SET a potvrzenim opétovnym
stisknutim tlagitka SET se vratime do vyb&ru MODU.

Pokra¢ujeme médem PS5, (Nastaveni Easovych intervalii C1, C2 v sekundar. reZimu)

pomoci tlatitka MODE a SIPEK vyberte méd P5 a potvrdte pomoci tladitka SET. Méd se
zobrazi na displeji, se zobrazim kédu nastaveného parametru dle nasledujici tabulky:

‘Méd [kéd [0 |1 2 |3 |4 |5 |6 |7 [8 [9 [Kyslikovasonda?®)
1 Chod dmychadia je
10 |10 |10 (10 (10 |15 |20 |30 (40 |60
Be (min) fizen pouze ¢asoveé *)
C2
120 {30 (20 |15 |10 |10 |10 |10 (10 |5
(min)

*) kyslikovéa sonda nebyla instalovéana

muzZete pokracovat volbou daléiho médu pomoci tlagitka SIPEK, nebo s nastavovanim
pfestat a jednotka po 30 s automaticky prejde do ReZimu fizeni.

Mod P9 — obsazena rezerva ,Davkovani“, nahrazena Provzdusnéni kalové jimky — KJ,
v nastaveném &asovém rezimu zajiStuje chod dmychadia M2 - dmychadlo EFFEPIZETA,
FPZ 15-DH, chybové hlaseni E1<Tlak.

Méd P11 — obsazena rezerva ,UV lampa“, nahrazena Cerpani prebytec¢ného kalu do
kalové jimky - KJ, vnastaveném &asovém reZimu zajiStuje otvirani/zavirani
solenoidového ventilu YV7 na pfivodu vzduchu do mamutky pro odéerpani prebyteéného
kalu, chybové hlaseni E2 UV lampa.

Nastaveni aktualniho ¢asu

pomoci tlagitka MODE a SIPEK vyberte méd aktualni ¢as a potvrdte pomoci tladitka SET.
Méd se zobrazi na displeji v pofadi DEN, MESIC, ROK, HODINY a MINUTY.

Pomoci tlatitka SET zvolime parametr, ktery chceme nastavit. Sipkami nastavime
pozadovany parametr a tlagitkem SET jej potvrdime. Takto pokraéujeme do aktualniho
nastaveni zvoleného Casu a data. Po volbé a potvrzeni médu Ize ménit parametry,
pomoci tlaitek — Sipky nahoru a dolu. Po zvoleni pozadovaného parametru potvrdime
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tlagitkem SET a potvrzenim opétovnym stisknutim tladitka SET se vratime do vybéru
MODU muzete pokradovat volbou dal§iho médu pomoci tlagitka SIPEK, nebo s
nastavovanim pfestat a jednotka po 30 s. automaticky pfejde do Rezimu fizeni.

Citage provoznich hodin. Pro registraci doby provozu je fidici jednotky vybavena tiemi
gitadi provoznich hodin s rozli§enim 1 minuta. Stav &itadd je ulozen i pfi vypnuti fidici
jednotky a je zalohovan interni lithiovou baterii (spoleéné s hodinami rediného Casu).
Zobrazeni stavu provoznich hodin je mozné pfes menu (Diagnostika).

Diagnostika

pomoci tlagitka MODE a SIPEK vyberte mod diagnostika a potvrdte pomoci tlacitka SET.
Na displeji se zobrazi:

MTH1. Celkova doba provozu fidici jednotky.
MTH2. Celkovéa doba sepnuti relé RE1 (chod dmychadla).
MTH3. Celkova doba signalizace poruchy mimo ¢asu Upiného vypnuti.

opétovnym stisknutim tla¢itka SET se vratime do vyb&ru MODU.

muZete pokratovat volbou daldiho médu pomoci tlagitka SIPEK, nebo s nastavovanim
piestat a jednotka po 30 s automaticky pfejde do Rezimu fizeni.

Ridici jednotka je vybavena GSM modulem, ktery pfidava do oznaceni symbol /GSM.

Vyhodnoceni poruchy dmychadia. Ridici jednotka je vybavena vstupem pro pfipojeni
tlakového spinate na vystupu dmychadla. Vyzaduje se pfipojeni spinace, ktery je ve
stavu bez tlaku rozepnuty a pii provoznim tlaku sepnuty.

Signalizace poruchy a vystupy pro sirénu. Ridici jednotka ma dva vystupy pro signalizaci
poruchy, signalizaci LED diodou na panelu (ALARM) a u provedeni s GSM modulem i
odeslani SMS zpravy o poruse. Porucha je sou€asné signalizovana na displeji jednotky a
preruSovanym svitem LED diody s oznaenim ALARM. Signalizaci poruchy sirénou ize
do&asné zablokovat stisknutim tlagitka ,SET*. Signalizace na displeji napisem zlstane
aktivni. Pokud nebude porucha odstranéna do 10 ti dni signalizace sirénou se
automaticky obnovi.
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COV BC 40 - Nizkonakladové bydleni Nebory, &.p. 360, COV a kalova jimka
Zakladni nastaveni fidici jednotky PJ1
Verze - COMFORT Plus

P1 interval C1, C2
8: 15/10 min.

Michani
10 sec. 10 min.

P2 Spousténi C3-C6
10:00 hod.

P3 Cetnost C3-C6
6:00 hod.

P4 Sekundarni rezim
0

P5 C1, C2 sekundarni rezim
Pokud je parameter P4 nastaven na 0 - parametr P5 nenastavovat - neni aktivni

P9 Davkovani (Provzdusnéni kalové jimky-KJ)
600 sec. 3 hod.

P11 Cerpani (piebyte&ného kalu do kalové jimky-KJ)

0 sec. 0 hod. .
cca po 6 tydnech nastavit (zalezi na zatizeni COV)
20 sec. 24 hod
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8 PROVOZNi POKYNY

8.1 Vseobecna ustanoveni

Udrzbu je nutno vykonavat systematicky a pribézné cely rok v souladu s technologickymi
postupy v tomto provoznim fadu a manuélech jednotlivych zafizeni a je tfeba dbat, aby
zabezpecteni COV pro zimni provoz bylo provedeno v dostateéném piedstihu (GdrZba,
odvoz kalu, pfiprava pracovnich pomiicek na zimni provoz apod.). O3etfeni kovovych
prvkd, které nejsou pozinkovany je tfeba provadét natérem 1x ro¢né nebo dle potfeby.
Natéry betonovych konstrukci jednou za 2 roky, vhodny je NAVOM, ktery nevyZaduje
upiné vysuseni podkladu a dobfe se aplikuje. je nutné zajistit v maximalni moZné mife
nekorozni prostiedi — pfedevéim ovétrani vihkosti, CO,, Cl a popf. dalSich plynt.

Osetfeni nerezovych potrubi a konstrukci je tieba provadét vzdy podle potfeby, jinak
v uzavienych mistnostech alespofi jedenkrat za rok a jednou za dva roky u venkovnich.
Mistnosti s kovovymi a s nerezovymi prvky obzvlast, musi byt radné vétrané, aby se
zbyteéné nevytvarelo korozni prostfedi — pfedevsim ovétrani vihkosti, CO,, ClI a popf.
dalSich plynll. Odstranéni pfipadnych skvrn rzi Ize provést napf. roztokem kyseliny
Stavelové ve vodé (koncentrace kyseliny dle intenzity vyskytu rzi) a nasledné oSetiit
kyselinou ogi$téna mista konzervaénim a lesticim pripravkem na nerez a méd. Pfi praci je
nutné se fidit bezpeénostnimi predpisy pro tyto latky.

8.2 Vseobecné pozadavky

Obsluhu a udrzbu &istirny odpadnich vod mohou vykonavat jen osoby, které:

o jsou starsi 18 let a jsou fyzicky i duSevné k této praci zpUsobilé,

 absolvovaly teoretické i praktické $koleni o provozu COV a o BOZP,

e byly podrobné sezndmeny s provoznim fadem distirny a s navazujicimi pfedpisy,
normami a dal$i navazujici dokumentaci,

e se podrobily vstupni prohlidce,
UdrZzbu a opravy elektrickych zafizeni sméji provadét pouze osoby s pfislusnou
kvalifikaci dle CSN EN 50110 (34 3100).

8.3 Zapracovani cistirny odpadnich vod

Cisténi odpadnich vod je biologicky proces zavisly mimo jiné na mnoZeni
mikroorganism(. Z tohoto dUvodu je dosaZzeno pozadované trovné &isténi aZz po urcité
dobé pravidelného provozovani &istirny s projektovanym zatizenim. Doba od uvedeni do
provozu do dosaZeni piné uginnosti &isténi trva cca. 3 az 8 tydni a je zavisla na kvalité
odpadnich vod na pfitoku a jejich teploté. Tato doba se odborné& nazyva doba
zapracovani. V dobé zapracovani je nastaveni, doby chodu (faze C1) a doby vypnuti
(faze C2) odlisné od normaéliniho provozu ¢istirny. Pii zapracovani je nutné dodavat do
COV vétsi mnozstvi vzduchu nez pii béZném provozu.

Doporudujeme, aby tuto ¢innost vykonala autorizovana osoba nebo vyrobce.

K tomu, aby do$lo k vycisténi odpadnich vod na poZadovanou droven uvedenou v
provoznim fadu, je nutné biologicky proces zapracovat. K zapracovani biologického
procesu miize dojit dvojim zptusobem:

- postupnym zapracovanim, tj. pfitokem odpadnich vod a neustalym zatéZovanim i nad
stanovené technologické parametry.
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- dovozem aktivovaného kalu z jiné biologické COV, tzv. o&kovaciho kalu.

V obou pfipadech je potfebné, aby véechny prvky vzduchového systému byly otevieny ve
spravné poloze. V provozu musi byt aeradni systém, mamutka vratného kalu a
provzdusnéni kode/denitrifikacni zény.

ReZim pro zapracovani byl nastaven pfi zprovoznéni gistirny. V pfipadé opakovaného
zprovozneni (napf. po dlouhodobém odstaveni z trvalého provozu) je nutné jej nastavit
opakované.

Pfi postupném zapracovani se v COV postupné vytvafi smés aktivovaného kalu - bakterii,
které se do COV dostavaji z intestinalniho traktu lidi. V odpadni vodé se postupné mnozi.
Pfi zapracovani COV oékovacim kalem je ddlezité vybrat aktivovany kal zjiné dobfe
funguijici Cistiry. Kal musi dobfe sedimentovat. Pii zao&kovani je vhodné pouzit takové
mnozstvi vratného kalu, které odpovidé cca 1/4 az 1/2 objemu COV (4. cca 4 az 6 m°).
COV je zapracovana, pokud je vysledkem sedimenta&ni zkougky cca 25 ~ 30 % kalu.

Po zapracovani je nutné nastavit dobu chodu a preruseni chodu dmychadla dle
skute€ného latkového a hydraulického zatizeni na zakladé dlouhodobého sledovani
provozu COV. Doporuéujeme, aby tuto &innost vykonal autorizovana osoba nebo vyrobce.

8.4 Zakladni povinnosti obsluhy

Zaméstnanci jsou povinni si pog&inat pfi své praci tak, aby neohroZovali zdravi a Zivoty své
i svych spolupracovnik(l a nezpusobili Zadné $kody na zafizeni. Zaméstnanci jsou povinni
zucCastiiovat se organizovanych $koleni.

Pracovnici museji bezodkladné hlasit véechny zavady, které mohou ohrozit bezpecnost a
spravny chod zafizeni a provést véechna opatieni tak, aby nevznikly Skody na zafizeni.

VSeobecné povinnosti obsluhy:

 zabezpedit stalou a pravidelnou ¢innost viech zafizeni &istirny,

e udrZovat jednotlivad zafizeni COV v bezvadném stavu, chranit je pred poskozenim
cizimi osobami, Uginkem velkych vod, mraz( a pod.,

udrZovat pof'adek a Cistotu jak na pracovisti tak i v celém arealu GOV,

dodrZovat uréené technologické postupy,

dodrZovat platné normy a piedpisy,

radné vykonavat piikazy svych nadfizenych a kontrolnich organa,

podrobné se seznamit s celym zafizenim gistirny véetné stokové sité, potrubi a obtoki
COV podle dokumentace pristupné na &istirng,

sledovat priitok, barvu, teplotu a vyskyt neZadoucich latek v pritékajici vodé,

pecovat o hospodarnost provozu a o Gsporu hmot a energie,

neodkladné hiasit nadfizenému kazdy i drobny uraz, vSechny drazy je nutné veést
v knize Urazu.

Obsluha pfi své praci zejména:
» sleduje vysledky Cisticiho procesu a za pomoci technologa udrZuje nafizené hodnoty,
zejména koncentraci aktivovaného kalu a koncentraci rozpusténého kysliku
¢ kontroluje dali ukazatele a hodnoty aktivace:
1) zapach — nedostatek rozpuéténého kysliku a hromadéni kalu
2) vzhled ~ Cerstvy kal hnédy az svétie hnédy
3) tvorba pény — pii vétsim vyskytu fesit systémem odkalovani, ruéni
likvidace (odbér)
4) teplota — GCinnost ¢idténi s klesajici teplotou (pod 10°C) klesa
5) pH - pozadované rozmezi 6 + 9, optimum 7
e provadi orientaéni sedimentaéni zkougky aktivovaného kalu dle potieby, vysledované
ve zkuSebnim provozu,
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8.5

Pro
[ ]

8.6

vizualné kontroluje chod a rovhomérnost provzdusnéni,

vizualné kontroluje chod ¢erpadel a die potieby a nafizeni vyrobce dopliiuje maziva,

1 x mésicné protaci kanalové uzavéry, ruéni Soupata a stavitka,

po dobu zku$ebniho provozu obsluha sleduje a zajiStuje optimalni rezim pfi
provozovani AN,

udrzuje v Cistoté pochlzné a pfistupové lavky,

dmychadla AN, KJ — provéadi kontrolu die navodu pro provoz a udrzbu,

dle potieby &isti vzduchové filtry,

pravideiné Kkontroluje funkce veskerého souvisejiciho zafizeni vCetné kontroly
a udrzby rozvadéce.

Vybaveni COV

zaji$téni provozu a Gdrzby COV se doporuéuji tato hlavni a dopliiujici vybaveni:

ruéni naradi (lopata, kosét&, kartag, kbelik, odb&rné nadoby na tyéi pro odbér vzorku),
teplomér rozsahu 0 - 50°C, venkovni teplomér rozsahu -30-50 °C

hasici pristroje dle pfislusnych pfedpisi o pozarni ochrané,

teplomér nasténny venkovni,

nezbytné vybaveni pro stanoveni objemové koncentrace kalu (1 litrovy odmérny valec
nebo Imhoffiv kuzel).

Pfehled &innosti provadénych pii obsluze COV

Interval

Denné&

Cinnost

tydné
mésiéné
pololetng
rocné
liny

Eel

vizudIni kontrola chodu COV

kontrola chodu dmychadla — aktivace

kontrola chodu dmychadla — kalové jimka

kontrola hladiny a &istoty vody v dosazovaci
nadrzi

kontrola funkce pneumatickych &erpadel
{mamutek)

kontrola a ¢isténi odtokovych Zlabl a pfelivnych
dle potieby | hran, shbé&rnych trychtyiku plovoucich nedistot
v dosazovaci nadrzi

kontrola funkce provzdusiiovaciho systému celé
COV (stfedobublinového, jemnobublinového)

X mé&ieni koncentrace kalu

X ostiik nedistot ze stén nadrzi a potrubi

X kontrola stavu kanalizace
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X celkova UdrZba a vygisténi nadrzi COV

dle potfeby | odvoz kalu FEKA vozem

dle technické
dokumentace
dmychadla
dle technické
dokumentace

kontrola a udrzba jednotlivych sougasti
dmychadel dle technickych pokyn vyrobce

kontrola a tdrzba ¢erpadia

dle potfeby | dopInéni siranu zelezitého

dle potfeby | provést méfeni rozpusténého O, v natokové zéné

ruéné a aktivaénim prostoru COV
dle pokynti ‘ . .
vodehosp. odebrat vzorek odpadni vody na pfitoku, odtoku a

organii také vzorek kalu

Denni kontrola

V ramci denni kontroly je nutné ovéfit, zda je &istirna v chodu a zda nedosio k vyskytu
poruchy na elektrickém zafizeni.

V ramci kontroly ovéite:

- zapojeni dmychadla — aktivace, kalové jimky

- zapnuti jistie na elektroskfini,

- zapnuti dmychadel ve fazi C1,

- pfipadny vyskyt chybového hlaseni

- zda se vyrazné nezvysila hluénost nebo teplota dmychadla AN nebo KJ,

Tydenni kontrola

V ramci tydenni kontroly je nutné nad ramec denni kontroly vizualné ovéfit funkci gistirny
a pfipadné provést vycisténi nékterych &asti.

V ramci kontroly je tfeba zkontrolovat nasledujici &asti &istirny:

Rucné stirané c¢esle na zachyceni hrubych mechanickych nedistot

Na Ceslich dochazi k zachyceni hrubych neéistot a k rozmélfovani papirt a biologicky
rozlozitelnych latek pomoci vzduchu piivadéného pod &esle. Je nutné zkontrolovat, zda
nejsou Cesle zaneseny a zda dobie funguje jeho provzdusiiovani.

vykejte, aZ éistirna prejde do faze C1, pii které je zapnuté dmychadio zkontrolujte, zda
Ceslemi prochazeji zfeteiné bubliny vzduchu. V pripadé, Ze tomu tak neni, mirné zvyste
pratok vzduchu pod &esle otoenim prislusného ventilu na rozvadééi vzduchu.

Shrabky z Cesli je potfeba hrablem vyhrnout do odkapavaciho kose

Pii ¢isténi odkapavaciho koSe postupujte nasledujicim zpisobem:

- ko$ vysurite z vodicich drazek a vyjméte,

- obsah koSe (déle jen shrabky) vysypte do pfipravené nédoby (popelnice),

- v pfipadé potfeby odstrarite zachycené nedistoty mechanicky,

- ko$ zasurite zpét do vodicich dréZek.

Shrabky posypte chlorovym vapnem nebo podobnym desinfekénim prostiedkem a ulozte
do nadoby na komunélni odpad.

Mamutka na vratny kal

Mamutka zajiStuje odCerpavani aktivovaného kalu z dosazovaci zény. Je nutné
zkontrolovat, zda nedoslo k jejimu ucpani:

- vyCkejte, aZ Cistirna prejde do faze C1, pii které je zapnuté dmychadio,

Strana 23



COV NEBORY PROVOZN| RAD ENVI-PUR, s r.0.

- zkontrolujte, zda z mamutky vratného kalu v denitrifikacni z6né vytéka voda tak, Ze je
proud rovnomérny, ale zbytecné nestitka az na ko§ hrubych necistot - v pfipadé, Ze tomu
tak neni upravite.

Chod mamutky na vratny kal podmifiuje spravny chod COV. Mamutka musi vzdy &erpat,
kdyz je zapnuté dmychadlo.

Vytokovy otvor mamutky nesmi byt zaneseny a ucpany!

Dosazovaci zéna

Na hladiné dosazovaci zony by se nemély vyskytovat vétsi kusy kalu nebo vrstva necistot.
Voda by méla byt prihledna a &ista a pod hladinou by mélo byt vidét rozhrani gista voda a
kal. V odtokovém Zlabu by nemélo byt zachyceno vétsi mnozstvi plovoucich necistot.
Postupujte nasledovne:

- zkontrolujte Gistotu hladiny v dosazovaci z6né a v pfipadé vyskytu vét§iho mnoZstvi
nedistot tyto seberte z hladiny pomoci nabéracky a presurite do denitrifikacni zony,

- zkontrolujte Sistotu vody v dosazovaci z6né a vytvoieni rozhrani voda-kal. Voda by méla
byt prohledna a Cista a pod hladinou by mélo byt vidét rozhrani Cista voda a kal.

- zkontrolujte &istotu odtokového Zlabu a v piipadé vyskytu necistot tyto odstrarite pomoci
nabéracky a pfesurite do denitrifikacni zony,

- pokud se tato situace opakuje pravidelné, tak vyzkousSejte namisto sebréni necistot z
hladiny funkci cisténi dosazovaci zony.

Pfi zkou$ce funkce ¢isténi postupujte nasledujicim zpasobem:

- v reZimu nastavovani spustte cisténi (méd START),

- sledujte, zda ve fazi C3 dojde k poklesu hladiny v nadrZi,

- sleduijte, zda ve fazi C4 dojde k promichani obsahu zény a od¢erpéani necistot z hladiny,
- sledujte, zda po ukonéeni faze C5 dojde k vystoupani necistot na hladinu,

- sledujte, zda ve fazi C6 dojde k odcerpani nedistot z hladiny.

Nitrifikacni z6na

Nitrifikaéni zéna by méla byt rovnomérné provzdusiiovana:

- vy&kejte, az ¢istirna prejde do faze C1, pri které je zapnuté dmychadlo,

- zkontrolujte, zda jsou na hladiné nitrifikaéni zény vidét rovnomérné rozdélené vzduchové
bubliny - pokud tomu tak neni upravte,

- kazdy tyden je vhodné oteviit odvodfiovaci ventilly) na aeraénich rostech, aby se
vypustil pfipadny kondenzat. Pokud se kondenzat nevypusti, snizi se u€innost aerace.

Celkovy stav Gistirny
Zkontrolujte, zda nedoslo k vyskytu né&jaké udalosti, kterd se dfive nevyskytovala nebo se
Vam zda neobvykla.

Méreni pH

Dirazné doporuéujeme kazdy tyden zméfit hodnotu pH alespon pomoci indikaénich pH
papirkG. Mé&Feni provadéjte se vzorkem vody z nitrifikaéni zény. Hodnota pH by se méla
pohybovat v neutralni oblasti. Aktivovany kal muze byt adaptovan na hodnoty pH
v rozmezi 6,5 - 9,0.

Méreni koncentrace kalu — SEDIMENTACNI ZKOUSKA

Pro spravnou funkci Cistirny je nutné, aby v nitrifikaéni z6né byla optimalni koncentrace
mikroorganismu, které zpusobuji vlastni biologické cisténi vody (tzv. aktivovany kal).

- vyékejte na fazi provozu C1 (provzdudnéni by mélo byt v chodu alespofi 10 minut)

- do odmérného valce nebo jiné valcové prihledné nadoby o objemu cca 1 | naberte vodu
z nitrifikaéni zény

- valec nebo nadobu ponechte 30 min. v klidu stat na stinném rovném misté
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- Zjistéte, zda doslo k jasnému vytvofeni rozhrani kal a &ista voda.

- zméite vy$ku kalu.

- pokud je vy$ka vétsi nez cca 70 % celkové vysky hladiny, provedte odkaleni

- Idealni vyska kalu je 30 % - 50 % zcelkové vysky hladiny, pfedpokladany interval
odkaleni je cca 2x roéné (dle zatizeni COV mliZe byt &etnost mensi &i vétsi).

-
11

tdydmdmfuedtm e

Tnittdodsditin

Sttt il i

O
ODEBRARA SPRAYNA NizkA VYSDKA KAL
VODA S KALEW NESEDIMENTUJE

(1L78) . . ,
VYSKA ROZHRANT PO 30 MINUTACH

Mozné vysledky sedimentaéni zkousky po 30 minutach

Odcéerpéani kalu — odkalovani

V prabéhu provozu Eistirny dochazi v nitrifikaéni zoné k hromadéni kalu, ktery je nutné
od¢erpat mamutkou do kalové jimky.

Kal a voda vygerpana z &istirny jsou odpady a nakladani s nimi musi byt provedeno v
souladu s platnou legislativou.

Pri odkaleni postupuijte nasledujicim zplisobem:

- vypnéte dmychadlo pro kalovou jimku (cca 2 hod pfed od&erpavanim kalu),

- napojte koncovku saci hadice FEKA vozu nebo jiné &erpaci techniky na potrubi odtahu
kalu z kalové jimky

- pomalu odéerpejte cca 1/2 objemu nédrze,
- odpojte koncovku saci hadice FEKA vozu nebo jiné éerpaci techniky,

Dbejte na to, aby pfi manipulaci s hadici a koncovkou nedoglo k poskozeni kalové jimky
nebo nadrzi biologického reaktoru.

Odbér vzorkii

Odbér vzorkl a jejich nasledné rozbory odpadni vody umozni ziskat informace o funkci
gistirmy. Muzete je provadét pro vlastni potfebu nebo proto, Zze je to vyZadovano
prislusSnym vodohospodafskym organem. Odebrané vzorky je nutné vidy nechat
analyzovat v laboratofi specializované na rozbory odpadnich vod. B&Zné je postacujici
provést stanoveni biologické spotfeby kysliku za pét dni (BSKs), chemické spotieby
kysliku (CHSKc,), nerozpusténych latek (NL).

Vzorky je mozné odebrat pomoci ldhve z PVC, ktera je pfipevnéna na tydi dlouhé
pfiblizné 1,5 metru. Pfed odbérem lahev vyplachnéte &istou vodou a nechte vyschnout.
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Udrzba stroju a zafizeni: dle jednotlivych technickych pokynu uvedenych vtextu a
dle provoznich pfedpist k jednotlivym strojum a zafizenim. Nedilnou souéasti provozniho
Fadu jsou navody pro montaz, provoz a udrzbu jednotlivych zafizeni.

Dulezita upozornéni od dodavatell technologického zafizeni
U dmychadlového soustroji:

Dmychadlo EFFEPIZETA, FPZ R 20-MD

Dmychadlo EFFEPIZETA, FPZ 15-DH

Dmychadio musi byt umisténo v dobfe vétraném prostiedi s teplotou do 40 °C. V pfipadé
umisténi venku je nutné dmychadio chranit pfed pfimym sluncem, vihkem a vodou. Jak
vstupni, tak okolni teplota plynu se musi pohybovat v rozmezi -15°C do +40°C.

Po 10 -15 dnech provozu vycistéte sitovy filtr. V pradném prostiedi je tfeba distit filtr
Zastsji. Znedistény filtr mize zvySovat saci odpor a nasledné provozni tlak, provozni
teplotu a zvySené nasavani prachu. Zaneseni filtru je vizualizovano pfidavnym zafizenim
s kuzelkou, ktera se s postupnym zanasenim filtru vysouva a znazorfiuje miru zaneseni.
Kdyz je kuzelka v éerveném poli, je bezpodmine¢né nutné prachovy filtr vycistit!

Potvrzeni o vyméné bude vzdy zaznamenano do servisni knihy.

Strojni zafizeni dodana na zakazku tfeti osobou (dodavatelem), kterd maji
dodavatelem/vyrobcem stanoveny plan udrzby ¢i servisni plan, musi byt pro
uplatnéni pfipadnych reklamaci v ramci zaruéni doby, udrzovany ¢i servisovany dle
téchto plani stanovenych dodavatelem/vyrobcem. V pripadé, Zze se provozovatel
strojnich zafizeni nebude Fidit takovymi plany, nema narok na bezplatné vyfizeni
reklamace.

8.7 Pokyny pro provoz ¢istirny odpadnich vod

Obsluhovatel COV se musi kromé& niZze uvedenych pokyn( fidit ndvody k obsluze a
udrzbé jednotlivych strojii a zafizeni zpracované vyrobcem nebo prodejcem zafizeni. Tyto
podklady byly zhotovitelem pfedany pfi pfedani a pievzeti COV.

8.8 Provoz a adrzba objektu a manipulace s jejich zafizenim

Udrzbu je nutno vykonavat systematicky a prubézné cely rok v souladu s technologickymi
postupy v tomto provoznim fadu a manualech jednotlivych zafizeni a je tfeba dbat, aby
zabezpeéeni COV pro zimni provoz bylo provedeno v dostateéném pfedstihu (Udrzba,
odvoz kalu, pfiprava pracovnich pomucek na zimni provoz apod.).

Spole¢na ustanoveni pro provoz a udrzbu

e Kontrola vykonovych parametr( a jejich porovnani se stitkovymi udaji

e Kontrola mechanického stavu hfideli, loZisek, obéznych kol, hluénost chodu, vibrace
pfi chodu, utazeni kotevnich Sroubtl, vodorovnost nebo svislost hrideli

o Kontrolovat a dbat na spravnou funkci mazani tj. doplfiovat a vyménovat mazadla, dle
predpist vyrobcl
Kontrolovat dotazeni $roubovych spojl
Dbét na véasné odstranéni zjisténych zavad a vyménu opotiebovanych nebo vadnych
soucastek, které vykazuji vétsi vili, nez je pfipustna
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* Ddusledné dbat na predepsany stav armatur pfi uvedeni stroju do chodu nebo jejich
zastaveni

* Dbat na odstrafovani koroze, ¢istotu stroji a obnovovani poskozenych ochrannych
natéra

* Vuvedenych zasadach se fidit pracovnimi postupy a podminkami uvedenymi
v privodni dokumentaci dodané k jednotlivym agregatim jejich vyrobci

8.9 Provoz €OV v zimnim obdobi

Nadrze COV jsou instalovany pod zemi a mechanicko-biologicky stupeii je zakryt
sklolaminatovymi délenymi poklopy, neni nutné zadné dodateéné zateplovani pro zimni
provoz. V zimnim obdobi je tfeba ve zvySené mite dbat na dodrzovani predpisti BOZP.
Zvlasté je nutno dbat, aby piistupy k obsluhovanym zafizenim a objektim byly udrzovany
v provozuschopném stavu (odstrariovat snih a likvidovat naledi posypem).

Pfed zimnim obdobim je vhodné provést odkaleni GOV, pokud je to nutné. Vhodné
mnozstvi kalu pro zimni provoz je cca 40 - 50 %. V zimé se sniZuje teplota odpadni vody
v COV a tim se snizuje i aktivita bakterii. Uginnost &i§téni je v tomto obdobi nizsi a teplota
odpadni vody by neméla klesnout pod 5 °C.

Pokud jsou na COV trvale piivadény splaskové vody a dmychadla jsou v provozu, nehrozi
zamrznuti technologie.

8.10 Provoz COV pfi mimofadnych udalostech

V pfipadé nahlé neotekavané poruchy provozu COV, napf. poSkozenim strojniho zafizeni
poskozenim nékterého objektu provozni poruchou, piitokem velkého mno3Zstvi odpadnich
vod nebo ropnych latek, je povinnost obsluhujici smény COV provést véechna opatreni
k urychlené likvidaci zavady.
* Prislusny technolog a vodohospodar, ktefi v pfipad& nutnosti zajisti nahlaseni:

e uréenému zastupci
M&U Tiinec — Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
Povodi Odry, s.p.
Oblastni inspektorat CIZP

Prubéh vzniku zavady, jeji pfiginy a zplisob odstranéni je nutno zaznamenat podrobné
Vv provoznim deniku.

8.10.1 Postup pfi jednotlivych mimofadnych udalostech

Provozni postupy pfi mimoiadnych pracovnich stavech musi sledovat predevsim zaji§téni
bezpeénosti pracovniki COV.

Mimoradné provozni stavy zahrnuji pfedevsim:

vypadek elektrického proudu

extrémné nizké teploty

epidemii

ropnou havarii

natok t&Zkych kovll a toxickych latek

pozar
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8.10.2 Pri kratkodobém vypadku proudu

V pfipadé vypadku proudu neni tfeba po obnové el. energie opétny zésah obsluhy.
Zafizeni, ktera pracovala v automatickém reZimu opétovné nabé&hnou dle plvodné
nastaveného pracovniho rezimu. Spravnou funkci vSech pohonl je vidy nutné po
vypadku el. energie zkontrolovat.

Nebezpedi plyne z odstaveni aerace v aktivacni nadrzi, coZ mizZe mit za nasledek, po cca
6 hodinach, snizeni aktivity aktivovaného kalu v dusledku nastoleni anaerobnich
podminek. Proto je nutné jakykoli vypadek proudu ihned ohlasit odpovédnému pracovniku
provozovatele a dodavateli elektrické energie.

8.10.3 P¥i dlouhodobém vypadku proudu

Po dlouhodobém vypadku v trvani vétsim nez 6 hodin bude nutné natok na aktivaci
uzaviit a okamzité =zadit s provzdusfiovanim nadrzi. COV bude provozovana
v automatickém rezimu, ale pfivod odpadnich vod do aktivace bude uzavien. Po Sesti
hodinach aerace bude nutné odebrat vzorek a provéfit kvalitu odebraného aktivovaného
kalu v laboratofi. Ukaze-li se, 2e mikroorganismy jsou dostatecné aktivni, bude mozné
oteviit pfitok odpadnich vod do aktivace. V opaéném pfipadé bude nutné proces
zapracovat. Provede se od&erpani aktivacni smési, vycisti se nadrze a pfiveze se na cov
o€kovaci kal z blizké aktivaéni Cistirny odpadnich vod.

8.10.4  P¥i extrémné nizkych teplotach

Zajisti obsluha vypusténi potrubi, pfipadné umozni kontinuaini pritok u v8ech trubnich
rozvodu vystavenych povétrnostnim vlivim.

8.10.5 Pfi vuskytu epidemie

Je potfeba se fidit pokyny pfisluéného hygienika. Obsluha musi dodrZovat zvySena
hygienicka opatieni (dezinfekce pracovnich pomticek, manipulaénich prostor, myti rukou
a pod), dodrzovat zakaz koureni a jldla v prostoru COV.

Je nutné zvysit opatrnost pii praci se shrabky. Shrabky je nutné zasypavat chlorovym
vapnem, je-li to nutné, shrabky spalovat.

8.10.6 Pfi ropné havarii

Pri proniknuti ropnych latek az do aktivatni nadrze je nutné ihned vypnout dmychadla,
aby nedoslo ke kontaminaci aktivovaného kalu a k tniku ropnych latek do odtoku z cov
(&istirna nyni funguje jako soustava nornych stén).

Po ukonéeni natoku ropnych latek na COV budou hladiny zasaZenych nadrzi (vstupm
objekt mechanického predgisténi, pfipadné nadrze biologického stupné) oetfeny sorpeni
latkou (VAPEX). Vapex po absorbovani ropy z hladiny se sesbira a ulozi do nadob (sudu)
a odveze se k likvidaci. Souéasné s touto &innosti je nutno Zzjistit misto tniku ropnych
latek do kanalizaéni sité a zamezit dal§imu zneéistovani odpadni vody. V pfipadé zjisténi
vinika okamzité odeberte kontrolni vzorek z jeho kanalizaéni pfipojky. Pfi viastnim odbéru
je nutna pfitomnost kompetentniho zastupce ze strany znelitovatele, jemuZ bude
pfedana polovina vzorku kontrolniho odbéru. Prevzeti bude potvrzeno podpisem
pfebirajiciho v protokolu o odbéru vzorku. Taktéz obsluha COV odebere kontrolni vzorek
na pfitoku COV. Oba vzorky budou analyzovany laboratofi a vysledky porovnany.
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Odstrariovat ropné latky je tfeba po celou dobu jejich vyskytu a po zahajeni opétného
provozu Cistimy po uréitou dobu sledovat, zda znovu ropné latky nepritékaji. V pfipadé
jejich dalSiho pritoku je znovu likvidovat a2 do Uplného odstranéni.

Déle je nutno neprodiené informovat spravce toku, na odbor vodohospodaiského
dispecinku o ropné havarii v kanalizaéni siti. Provozovatel COV v souginnosti se
spravcem toku zamezi $ifeni ropnych latek po recipientu. Pokud bude pfitok ropnych
latek takového rozsahu, Ze ropné latky nebude mozno zachytit v COV, je nutno je
zachycovat v recipientu. Jestlize v odpadnich vodéach budou pfitékat tékavé ropné latky,
nesmi se tyto viibec &erpat do provozu COV, nebot vznika nebezpedi vybuchu. Je nutné
zabranit pfipadnému vzniceni vypar( odstranénim zdrojil jiskfeni a vymezeni pasma se
zakazem koureni a zachézeni s otevienym ohném.

Sesbirané ropné latky a pouzity sorpéni material se likviduji podie pokyn(i pracovnika pro
odpadové hospodarstvi.

8.10.7  Pii natoku téZzkych kovu a toxickych latek

V pfipadé pfitoku toxickych latek a téZkych kov( na COV (jakoZ i narazového vysokého
organického znecisténi) dojde k otravé mikroorganismi v biologické &asti, coz se projevi
zmeénou struktury kalu a jeho naslednym vzplyvanim v dosazovaci nadrzi a Gniku kalu
z DN do odtoku.

Pfi likvidaci nasledk( havarie bude stanovena pracovni skupina ve slozeni:

obsluha COV, zastupce provozovatele, technolog COV.

Tato skupina ve spolupraci s vodohospodaiskym organem provede:
nahlaseni havérie spravci toku, na odbor vodohospodaiského dispeéinku
posouzeni havarie a jeji vliv na vodni tok
ohledani situace na misté a ovéreni pivodce havarie
piezkoumani opatfeni k likvidaci havarie
navrh postupu pfi likvidaci havarie a odstranéni $kodlivych nasledku
kontrolu pinéni opatieni podle planu havarijniho opatreni
kone€nou zpravu o havarii

8.10.8  P¥i poZaru

Pfi pozaru se obsluha fidi pozarnim fadem COV. Pozarni fad pracovistd Gistirny musi
zpracovat odborné zplsobila osoba a musi byt vyvéSen na pracovistich. Pilohou
pozarniho Fadu musi byt seznam &len( pozarni hlidky s uvedenim jejich tkolu (vyhlaska
€. 246/2001 Sb. — o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru). Pozar se obsluha snaZi lokalizovat hasicimi pfistroji, pouziva pfi tom
ochrannych pomicek adbad na dodrZovani vSech bezpeénostnich opatieni. Jestlize
pracovnik obsluhy nemize uhasit pozar sam, pfivola pomoc hlasitym volanim "Pomoc,
hofi!"

Zachazeni s elektrotechnickym zafizenim pfi pozaru

Pri pozaru je nutné zachazet s elektrickym zafizenim dle ustanoveni normy CSN 34 3085.
K tomu ucelu musi byt pfipraveny piislusné ochranné pomiicky a vhodné hasici
prostiedky v dostateéném poctu a velikosti, potfebné k uhaseni pozaru. Pii poZérech
musi byt také postarano o poskytnuti prvni pomoci pfi Grazech elektrickou energii, kterou
musi zajistit osoba povérena vypinanim elektrického zafizeni. Pozar obsluha ohlasuje na
centralni poruchovou linku dodavatele elektrické energie a i vedoucimu COV.

Vznikne-li poZar v mistech, kde je elektrické zafizeni pod napétim, nesmi se hasit vodou,
dokud neni vypnuto. Vodou se také nesmi hasit hofici olej. Zafizeni, jez nejde vypnout,
(nebo hofici olej), se musi hasit pfistroji s napini CO,, vyjime&né suchym piskem &i hlinou
(pouze v piipadé nedostatku hasicich pfistroja).
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Jednotlivé &asti zafizeni dle svého charakteru jsou chranény pfislu$nymi ochranami, které
pfi porude uréenou &ést automaticky odepnou. V pfipadé selhani ochran, nebo nastane-li
takova porucha, pii které je nebezpeéi pro osoby (lraz, popaleni apod.), musi se ihned
postizené zafizeni manualné odpojit a zamezit piistupu nepovolanym osobam k pfislugné
&asti zafizeni (uzavienim, dozorem, umisténim vhodné vystrahy apod.), a to tak dlouho,
dokud se porucha neodstrani nebo celé zafizeni nevypne.

Z duvodu zajisténi bezpednosti_jsou hlavni vypinaée v piivodnich skfinich rozvadécu
opatfeny vypinacimi tlagitky, jelichZ stisknutim se v nebezpeci odpoji rozvadéée od zdroje
napéti. Vypinaci tladitka jsou opatfena napisem "Vypni v nebezpedi".

8.11 Zavady v provozu COV

8.11.1  Nahla zména kvality

PFi provozu é&istirny odpadnich vod muZe dojit k nahlé zméné kvality vody na odtoku.
Pravdé&podobnou pfi¢inou mohou byt nasledujici pfipady:

- nepiitéka odpadni voda do COV
Je potiebné zjistit pfi¢inu. Tato skutecnost muze byt zpUsobena bud ucpanim, nebo
poruchou na kanalizaci, popf. na mechanickém predgisténi. Poruchu je potiiebné odstranit
a zabréanit, aby se splasky dostaly do recipientu, resp. do jinych prostord, kde by mohly
zpusobit Skody.

- nadmérny pfitok vody do COV
V pfipadé zvy3eni piitokl je potfebné zjistit, zda se do kanalizace nedostavaji cizi
balastni vody ve vétdi mife nez je povolené, které je potfebné odstranit (napf. podzemni,
destové).

- z&vada na elektrickém zafizeni COV

- zavada na zdroji vzduchu

- zavada na aera¢nim systému

8.11.2  Nejéastéj$i zavady v provozu COV

Zavady v provozu COV nejéastéji prameni z poruseni nékterych zasadnich podminek pro
&innost biologického procesu ¢isténi. Principem biologického ¢isténi biomasou ve vznosu
je odbouravani znegisténi v odpadni vodé mikroorganismy. Pfi tom musi byt dosaZen
soulad mezi zasobou aktivovaného kalu a privadénym znecisténim. Mikroorganismy ke
svému zivotu potfebuji, aby v aktivacni smési byl trvale pfitomen rozpustény kyslik.
Pfitékajici odpadni voda musi byt neustale promichavana s aktivovanym kalem, aby byl
pro mikroorganismy zabezpefeny neustaly pfisun Zivin. Kal je potfebné udrzovat ve
vZnosu.

Nejcastéjsi zavady :

e zastaveni aerace a dodavky vzduchu
vznik hnilobnych mist
vzplyvani kalu
kalny odtok
pénéni obsahu nadrzi
vyplavovani kalu v kolagich na hladinu dosazovaci nadrze
strhavani kalovych vioéek do odtoku
havarijni znegisténi pitékajici na COV
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KdyZ se néktera ze zavad vyskytne, muze dojit v provozu COV na kratsi & del$i dobu
ke zhorseni &isticiho Gcinku. Vzdy je potfebné v provozu vykonat n&které technologické
ukony pro odstranéni vzniklého stavu a ziepeni funkce COV.

Zastaveni aerace a doddvky vzduchu

Tato zavada muze vzniknout pfi vypadku elektrické energie nebo totalni poruse aera¢niho
zafizeni. Cistirna zlstane po celou dobu v klidu a je tudiz nutné pfi déle trvajici poruse
odstavit objekt z provozu. Netrva-li oprava déle nez 6 hodin, je mo2né po odstranéni
poruchy provoz normainé spustit. JelikoZ byla zastavena i recirkulace kalu, doporuduje se
pied opétovnym spusténim od&erpat vétsi &ast kalu z dosazovacich nadrzi. Nebyi-li
zastaven vCas prfitok do nadrZi nebo trvala-li oprava dlouho, je tieba zahnily kal z nadrzi
vyCerpat a cely biologicky stuper znovu zapracovat.

Vétsinou ale plati, Zze aktivovany kal z hlediska odstrafiovani organického znedisténi
snese anaerobni podminky po dva dny — ale se zhorSenymi vysledky ¢&iéténi je treba
pocitat asi po dobu jednoho tydne. OvSem aktivita nitrifikaénich bakterii po takové
odstavce byva podstatné sniZena, piipadné upiné pferusena na dva az tii tydny. Proto v
tomto obdobi neprobiha ani denitrifikace.

Nedostatek kysliku
Nedostatek kysliku v biologickém reaktoru COV muze byt zplsobeny nasledujicimi
zavadami :
e poruchou dmychadia nebo elektroinstalace
ucpanim provzdusiovacich elementu
vypadkem elektrického proudu
nadmérnym mnozstvim piivedeného znecisténi
vysokou koncentraci kalu v procesu ¢&isténi
¢ nedostatena doba chodu dmychadla, zdlvodu nespravného nastaveni
prerusovace chodu

Nadmérné mnoZstvi kysliku
Nadmeérné mnozstvi kysliku v procesu &isténi mimo ekonomické neefektivnosti provozu
nam muze zpusobit unik viogek kalu do odtoku nebo p&néni v biologickém stupni. Zavadu
odstranime tak, Ze mnoZstvi vzduchu vhan&ného do procesu ¢isténi optimalizujeme:

e kontrolou funkce kyslikové sondy

¢ snizenim vykonu dmychadla

e zabezpecenim preruSovaného provozu dmychadla

Hnilobna mista

V aktivacni nebo dosazovaci nadrzi se muze pfipadné v mrtvych prostorech usazovat
aktivovany kal, ktery pfi nedostatku kysliku rychle pfechazi do anaerobnich podminek a
zahniva. Hnilobné produkty jsou pro recirkulovany kal toxické v dusledku sulfanu,
vznikajiciho pfi anaerobnich pochodech. Hnilobna mista se projevuiji vyplavovanim kolaéd
hnilobného kalu na hladinu nadrze.

Zahnily kal se pozna podle toho, Ze ma tmavosedou az &ernou barvu, zatimco zdravy kal
je svetle hnédoSedy. Zjisténa hnilobna mista se musi dikladné vyéistit, kal z t&chto mist
pravidelné odstrafiovat. Pfi vzniku hnilobnych mist v aktivaci je potfeba piekontrolovat
rovnhomemé provzdudfiovani a michani na hlading aktivaéni nadrze v pfipadé
nerovnomérnosti hledat zavadu v provzdusiiovacich elementech.

Vzplyvani kalu
Tento jev je v Cistirnach dosti casty. Mozné pfiginy :

Strana 31



COV NEBORY PROVOZNI RAD ENVI-PUR, s,r.0.

e piilidné zatizeni aktivovaného kalu organickym znecisténim, tj. latkami, které
spotiebuji vice kysliku nez je mozné obnovit aeraci
o latky vtoxické koncentraci (méd, kyseliny, mineralni oleje, soli tézkych kov,
dezinfekéni latky apod.), které se dostanou ve vét§im mnozstvi do odpadni vody
e zvétdeny obsah sacharidd v odpadni vodé (vidakna Sphaerotilus natans)
e pfitok odpadnich vod v silné anaerobnim stavu s vy$§im obsahem sulfanu
Objem kalu ve vodé vzrista, kalové susiny ubyva a kal se Spatné usazuje. Vyplouva
v dosazovaci nadrzi nad hladinu a znedituje odtékajici vodu, ackoliv je tato dobfe
vy&isténa. Na rozdil od zahnilého kalu je v tomto pfipadé kal v dobrém stavu a méa svétiou
barvu.
Vzplyvani kalu obsluhovatel potladuje :
e zmensenim mnozstvi vraceného kalu a zvySenim odtahu kalu piebytecného
e odé&erpanim prevazné casti aktivovaného kalu a novym zapracovanim procesu
(toto se provadi pfi narazové poruse)
o davkovanim chemickych srazedel
e pokud vzplyvani kalu zpusobil Sphaerotilus natans, ¢asto postaci k jeho omezeni
mala zména pH.
O volbé jednotlivych postupll by mél rozhodnout technolog Cov.

Kalny odtok

MiiZe nastat pfi vzplyvani kalu na hladinu dosazovaci nadrze nebo pfi nedostate¢ném
odstrafiovani pfebyteéného kalu, pii velkém pretizeni Cistiry pfitokem odpadnich vod
nebo mimoiadné organicky zneéi$ténou odpadni vodou. Zavada se odstrani na zakladé
laboratornich analyz, popfipadé upravou pritoku.

Pénéni obsahu nadrzi

Pé&néni nadrzi nasledkem vysokého obsahu pracich prostfedk( (detergent(l) se v dnesni
dobé jiz diky pouZivani nizkopénicich prostfedki prakticky nevyskytuje. Bila lehka péna
se v nitrifikaéni nadrzi objevi obvykle v dobé, kdy z néjakého divodu razantné klesne
mnozstvi kalu v aktivaéni smési. Tato zadvada je témér vzdy zplsobena bud poruchou
derpadel vratného kalu (kal zUstdva v dosazovacich nadrzich) a nebo nadmérnym
odtahem pfebyte¢ného kalu ze systému (méné pravdépodobné).

Druhou moznosti mize byt tvorba biologickych pén. V tomto pfipadé je naprava obtiznéjsi
a vzdy ji musi pfedchazet biologicky rozbor aktivovaného kalu.

Vyplouvéni kalu na hladinu dosazovacich nadrzi
Pfi¢ina je v nedostateéném odtahu kalu, ktery se hromadi na dné, v mrtvych koutech a na
sténach nadrzi. Zde zahniva a je vynasen ke hladiné.
Pravdépodobné pficiny:
o derpadlo na recirkulaci kalu do aktivace je mimo provoz nebo ma nedostate¢ny
vykon
e nadmérné nebo nedostate¢né mnoZstvi kysliku v procesu - zédvadu odstranime
zménou rezimu chodu dmychadila
e velké mnozstvi kalu v procesu ¢isténi - snizime koncentraci kalu od€éerpanim

Strhavani kalovych vioéek do odtoku

Pfi $patné funkci aktivace jsou viogky lehké a maji malé rozméry, neusazuiji se, vzplyvaji
a jsou strhavany do odtoku. Pfi¢inou muze byt vzplyvani nebo bytnéni kalu. Odstranéni
zavady je popsano v pfedchozich kapitolach. V pfipadé, Ze zakrok nepomiiZe, je nutné
zabezpedit posouzeni stavu laboratofi.

Daldi zavadou muUzZe byt, kdyz se zatne zvedat kalovy mrak. Pokud jeho horni okraj
dosahne urovné pielivné hrany, je kal strhavan do odtoku z COV a velice zasadnim

Strana 32



COV NEBORY PROVOZNI RAD ENVI-PUR, s,r.0.

zpusobem zhor$i parametry vycisténé vody. PFiginou mliZe byt zavada na Gerpadle
vratného kalu (tato zdvada se obvykle projevi i snizenim koncentrace kalu v aktivaéni
nadrzi), malé mnozZstvi odtahu vratného kalu, nebo vysoka koncentrace aktivaéni smési.

Pritok latek o toxické koncentraci

Soustavny pfitok latek o toxické koncentraci se projevi po deli dobg zhorSenymi
sedimentaénimi vlastnostmi aktivovaného kalu, snizenou Uginnosti &i§téni a zménou
barvy kalu v aktivaci. Rozumi se pfitok odpadni vody s latkami o koncentraci toxické pro
biocenézu aktivovaného kalu. Provozovatelem kanalizace museji byt identifikovani
producenti odpadnich vod s vysokymi koncentracemi latek, které odporuji kanalizagnimu
fadu a vypousténi téchto latek musi byt naleZité omezeno.

Pritok z&vadnych latek je obvykle spojen se zménou organoleptickych viastnosti surové
odpadni vody. Je na obsluze, aby si zafixovala obvykly vzhled a pach odpadni vody a pi
jakékoliv zméné proti béznému stavu patrala po pfiting, pfipadné na zménu upozornila
technologa.

Nizk# koncentrace aktivovaného kalu

NejCastéji se tento problém vyskytne pfi zapracovani bioclogického procesu nebo pfi
odcerpani vétSiho mnoZstvi prebyte¢ného kalu. Piitom zpravidla dochazi k pé&néni
hladiny.

Nadmérné mnozstvi kalu v procesu é&isténi

Kazdodennim &iSténim odpadnich vod dochazi k narlistu kalu v procesu &igténi. Mnozstvi
pfirastku je zavislé na mnoZstvi odbouraného znedisténi. Cim vétsi mnosstvi znedisténi
odbourame, tim vice se nam zvySi objemové mnoZstvi kalu v systému g&isténi. Po
prekroceni urdité hranice dojde k Uniku vloéek z dosazovaciho prostoru do odtoku. Je
nutno snizit koncentraci kalu od¢erpanim.

Kal v sedimentaénim vélci nesedimentuje
Tato skuteCnost znamena vazny technologicky stav v procesu &isténi a je potfebné
ho konzultovat s technologem odborné organizace.
Pravdépodobné pficiny :
e vysoky kalovy index
» piitok toxické latky do procesu &iténi
¢ nedostateéné mnozZstvi kysliku v procesu &isténi.

8.12 Preruseni a zastaveni provozu
VSeobecné

V pfipadé, Ze nebudou do reaktoru pfivadény deli dobu odpadni vody (napf. pri
dlouhotrvajici dovolené nebo pfi sezénnim provozu) je nutné provést opatieni, ktera
umozni bezproblémové opétovné uvedeni &istirny do provozu.

Kratkodobé odstaveni

Zastaveni pritoku po dobu do tfi tydni (napf. po dobu dovolené) nenarusi provoz &istirny.
Po dobu zastaveni piitoku se doporutuje nastavit na Fidici jednotce COMFORT Plus
Casové intervaly fazi C1 a C2 v médu P1 na kéd 0.

Po obnoveni pfitoku nezapomefite nastavit pivodni &asové intervaly fazi, kdy je
dmychadlo zapnuto a kdy je vypnuto.

Vaw s

Pfi dlouhodobéjSim zastaveni pfitoku je nutné &istirnu odstavit !
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Uplné odstaveni

V piipadé upiného odstaveni je nutné zcela vypnout pfivod elektrické energie (vypnout
jisti€), uplné vy&erpat cely reaktor, reaktor vy¢istit vyplachnutim &istou vodou a vodu opét
odcerpat reaktor napustit Cistou (uzitkovou) vodou.

Pfi opé&tovném uvedeni do provozu musi probéhnout zapracovani Eistirny !

Dilezité upozornéni:

Pfi odéerpavani vody z biologického reaktoru je nutné postupovat velmi opatrné. Je
potieba zajistit, aby rozdil hladin v aktivaénich nadrzich — natokové denitrifikacni
z6né, nitrifikaéni z6né a dosazovaci z6né nebyl vétsi nez 30 cm. Pfi nedodrzeni
postupu hrozi nevratné poskozeni vestavby biologického reaktoru.

Obdobny postup s dodrienim max. rozdilu hladin 30 cm plati i pfi plnéni
biologického reaktoru !!!
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9 SLEDOVANi A KONTROLA PROVOZU

9.1 Sledovani a kontrola odpadnich vod

Laboratorni sledovani COV bude provadéno na zakladé pozadavkl uvedenych ve
vydaném vodopravnim rozhodnuti.

9.1.1 Sledovani na misté

Aktivovany kal

Predpokladané provozni koncentrace susiny aktivovaného kalu v aktivaci je 4,0 kg/m®
(oM. Doporucena hodnota koncentrace susiny aktivovaného kalu je vrozpéti 3,5 a2
5kg/m® (g/l). Sedimentagni schopnost aktivovaného kalu je uréovéna hodnotou kalového
indexu (KI).

Hodnota kalového indexu je dana strukturou vioéek. Podle jeho velikosti se rozliSuje
aktivovany kal:

Kl < 100 mi/g kal normalni

Ki =100~ 200 ml/g kal lehky

Kl > 200 ml/g zbytnély

Poznamka: Hodnota KI > 200 ml/g (zbytnély kal) se projevuje vzplyvanim kalu

Pro splaskové odpadni vody se hodnota kalového indexu Kl pohybuje okolo 100 ml/g. Pro
stanoveni sedimentu (Vk) se odebere 1 litr aktivaéni smési do sklenéného valce a vyska
sedimentu se odeéte po 30 minutach (zjisti se objem kalu v 1 litru odebraného vzorku).
Pak se kal ve vélci rozmichd a ztohoto vzorku se v laboratofi stanovi provozni
koncentrace susiny Kalu v aktivaéni smési.

Odbéry vzorki pro stanoveni sedimentu a provozni koncentrace susiny kalu v aktivaéni
smési se provadi zpravidla 1x mésitné.

Pri vyssich hodnotach sedimentu (vétsi jak 500 ml/l) a koncentraci kalu v aktivaci (vétsi
jak 5 g/l) je nutné z aktivace ubrat kal pomoci zvétsenim mnozstvi prebyteéného kalu,
odebiraného do kalojemu.

Pfi nizsich hodnotach sedimentu (niz8i jak 350 mi/l) a koncentrace kalu v aktivaci (ni2si
jak 3,5 g/l) je nutné snizit mnoZstvi odebraného prebyteéného kalu. Viiv na skuteéné
hodnoty aktivaénich nadrzi (sediment akoncentrace kalu) ma i skuteéné latkové
znecisténi v odpadnich vodach, pfivadéné do aktivadnich nadrzi.

Pfi pferuSované aeraci je tfeba dbat na to, aby byl aktivovany kal skute¢né ve vznosu je
tedy tfeba odebrat vzorek minimalné 10 minut po zahajeni provzdusfiovani.

9.1.2 Laboratorni sledovani

Kontrolu souboru zafizeni COV je tieba béhem jejiho provozu provadét prabézné.

Zpusob odbéru vzorkl se provadi dle CSN I1SO 5667-10 ,Jakost vod. Odbér vzork( &ast
10. Pokyny pro odbér vzorkil odpadnich vod".

Vzorky budou odebirany na odtoku z COV.

Vzorky pro zjisténi kvality vypousténych odpadnich vod z COV budou odebirany jako 2-
hodinové smésné vzorky ziskané slévanim 8 objemové stejnych diléich vzorkd
odebranych v intervalu 15 minut. V ramci zkusebniho provozu COV budou odebirany v
intervalu 1x za 3 mésice (celkem 4x roéné), kontrolni vzorky odpadni vody pro provadéni
kontrolnich rozborti v ukazatelich BSKs, CHSK¢, , NL.

Vzorky mohou byt analyzovany pouze v laboratofi uvedené v seznamu, ktery zvefejiiuje
MZP CR ve svém véstniku. Ziskavani smésnych vzork musi byt rovnomérné rozloZzeno
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v prabéhu roku a odbéry by nemély byt provadény za neobvyklych situaci, napf. pfi
silnych destich.

Doporuéeny rozsah stanoveni po dobu zkuSebniho provozu:

pritok, odtok CHSKc,, BSKs, NL.

9.2 Evidence provozu COV

9.2.1 Provozni denik

Provozni denik slouZi ke sbéru dat potfebnych pro vykazovani vysledkl provozu. Zapisuji
se zde denni provozni zaznamy tj. idaje o ¢innosti obsluhy, pribéh praci, majicich vliv na
provoz, dale pak zaznamy osob, které provadéji kontrolu provozu a odbéry vzorku.
Pozadované zaznamy:
o sloZeni a pribéh smény a popis vykonané prace
predavani a pfebirani sluzeb
pokyny provozovatele COV obsluze
pozadavky obsluhy na vedeni COV
provozni zavady a opatfeni na jejich odstranéni (strucny zapis, podrobné udaje
budou zapsény do knihy revizi, zmén a oprav)
¢ mimofadné udalosti napi. odstaveni nékterého zafizeni, nadmérny pfitok nebo
znetiéténi odpadnich vod, vysoké vodni stavy v recipientu, omezeni nebo
prerueni dodavky elektrického proudu a pitné vody, zhor8eni zdravotniho stavu
obsluhy, ktery brani v fadném pinéni pracovnich povinnosti
e struény zaznam poruch a zévad na zafizenich, zejména tam, kde je k dispozici
rezerva
uklid a Upravy okoli, jakoZ i drobné opravy v arealu COV
stavebni Gpravy
revizni a inspekéni kontroly — pracovnici instituci, opravnénych provadét kontrolu
¢ov (CiZP, MéU Trinec, odbor ZP atd.), zapisuji do PD, co bylo kontrolovano,
jaky byl vysledek kontroly a zapis potvrdi podpisem
e navitévy COV

Dals§i provozni udaje vedené v provozni evidenci cov:
Mechanické pred¢isténi:

¢ teplota odpadni vody

e mnozstvi hmoty zachycené na &eslich

o teplota vzduchu dle venkovniho teploméru

e odbér vzorkl na pfitoku

Aktivaéni nadrz. dosazovaci nadr, odtok z COV
koncentrace kalu v AN

tlak vzduchu dmychadia

provozni ¢asy dmychadla

koncentrace rozpusténého O, a pH v AN
odbér vzork(

Kalové hospodarstvi

e mnozstvi kalu odvezeného z COV
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Cela COV

celkové spotieba elektrické energie

spotieba pitné vody

spotreba uzitkové vody

vypadky elektrické energie

nafizena omezeni provozu

podminky za nichz je COV predavana dal&i sméné

datum a dobu planované odstavky (mnozstvi praci a zpusob provadéni, véetné jmen
pracovniki)

MnoZstvi a Eetnost provadénych zaznamii mohou byt upraveny technologem COV b&hem
zkuSebniho provozu.

10 MANIPULACE S LATKAMI PRI PROVOZU GOV

10.1 Manipulace se shrabky

Shrabky z &esli, které jsou souasti hrubého predé&isténi, jsou vyhrnovany do
odkapavaciho ko3e a poté jsou ukladany do pfistavené popelnice. Nasledné budou
likvidovany spolu s ostatnim odpadem odvozem na nejblizsi skladku TKO.

V Iété je nutno shrabky v kontejneru posypat chlorovym vapnem.

10.2 Manipulace s prebytecnym kalem

Prebyteény kal je dle potreby preerpavan pfimo z aktivaéni nadrze. Pfebyteény kal je
odvazen FEKA vozem podle zatizeni COV a podle aktualni potieby.
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11 POKYNY PRO BEZPECNOST A HYGIENU PRACE

11.1 Obecné pozadavky, nebezpeci a rizika provozu

Obsluha é&istirny odpadnich vod (COV) je vystavena fadé nebezpeéi a rizikiim, ktera jsou
dana samotnym charakterem pracovisté. Proto musi vykonavat vSechny prace tak, aby
neohrozoval zdravi &i Zivot svUj, nebo jinych pracovnik(, a aby neposkodil jemu svéfena
zafizeni.

PFi provozu a udrzbé COV se provozovatel musi fidit platnymi pfedpisy, ustanovenimi o
bezpecénosti prace a ty pfizpisobit danym podminkam.

Pri obsluze COV se musi fidit nasledujicimi dokumenty a nafizenimi:

o Pokyny pro bezpeénost, hygienu prace a protipozarni pokyny — dokumentaci BOZP a
PO provozovatele COV
Navody od vyrobce a provozni pokyny pro jednotlivé stroje a zafizeni
Provozni fad pro zkusebni provoz

e Nafizeni, kterd obdrzi od svého pfimého nadfizeného (vedouci COV) nebo od
kontrolnich a reviznich organ

o Prislusné technické normy, pfedpisy a nafizeni

Nebezpei a rizika vyplyvajici z provozu COV

Nebezpeci infekce:

Odpadni voda obsahuje mj. i choroboplodné a infekéni zarodky. Toto riziko, které nesmi
obsluha podcefiovat, se vyskytuje po celé COV pii styku s odpadni vodou (surovou i
¢isténou) a aktivovanym kalem i s latkami vytéZenymi z odpadni vody.

Nebezpeci trazu elektrickym proudem:
Zvysuje se ve vihkém a mokrém prostiedi, na lavkach a u elektrorozvadécu.

Nebezpeci otravy kalovym plynem:
Hrozi zejména v nevétranych prostorech, kudy protékd surova odpadni voda - vstupni
$achty, vypinaci a odleh¢ovaci komora, mérna 8achta, podzemni prostory apod.

Nebezpedéi od toéivych ¢asti stroju:
(Cerpadla, dmychadla, michadlo)

Nebezpedi tirazi, vzniklych mechanickou pfi¢inou

(klopytnuti, uklouznuti, pad zvysky, poranéni fezna, bodnd, trzna): hrozi po celém
provozu COV.

Veskeré otvory nad jimkami a nad nadrzemi osazené v podlaze uvnitf i vné objektu,
poklopy na $achtach musi byt zakryty poklopy a roSty, které jsou dimenzovany na
pfedepsané zatiZzeni (portzné, pojizdéné apod.).

11.2 Osobni ochranné pracovni prostredky

Osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP) poskytuje zaméstnanci (obsluze COV)
zaméstnavatel - provozovatel COV podle rizik vykonavané prace a rizikovym $kodlivym
faktorim na pracovisti.

Obsluha COV je povinna nosit pfi praci ochranné rukavice a ochranny odév, véetné
pracovni obuvi. Musi pouzivat vSech OOPP, které mu byly pfidéleny dle povahy rizik
vykonavané prace. OOPP musi udrzovat v &istoté a poradku. Pii kazdém vétSim
znedisténi, nebo poskozeni, musi zaméstnavatel zajistit vycCisténi odévu. Totéz plati o
ostatnich OOPP.
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11.3 Ochrana pred (razy

Kazdy pracovnik — obsluha COV, vykonavajici uréitou praci na prikaz nadfizeného
odpovédného pracovnika — vedouciho COV je povinen presvédéit se pred nastupem do
préce, zda mé v pofadku OOPP a pracovni prostiedky, zda byly podrobeny naleZité
kontrole.

Nebezpeli Urazu je specifické podle druhu vykonavané prace. Z tohoto hlediska
pfichazeji pfi obsluze COV v Gvahu nasledujici skupiny praci s pfisluSnymi
bezpecnostnimi a hygienickymi pfedpisy dle sborniku vybranych predpist BOZP pfi praci
ve vodohospodarskych organizacich.

Pfi provozu musi pracovnik — obsluha COV plnit tyto hlavni pokyny:

e Zameéstnanci jsou povinni pocinat si pfi praci tak, aby neohroZovali Zivot a zdravi své a
svych spolupracovnikd. Musi se fidit pracovnimi pfedpisy a pokyny svych nadfizenych
a praci vykonéavat tak, jak k ni byli vySkoleni a pouéeni.

e Musi dbat bezpetné prace a zachovavat maximalni opatrnost s védomim mozného
urazu a nebezpeci vykonavané prace.

e Zaméstnanec je povinen oznamit vedoucimu COV bezodkladné kazdy uraz pii praci,
ktery se pfihodi jemu, nebo jeho spolupracovnikiim, nejsou-li tito schopni ohlasit draz
sami.

o KaZdé sebemensi zranéni musi byt ohlaSeno a musi byt postizenému poskytnuta
prvni pomoc. O zranéni musi byt proveden zaznam do Knihy trazu

e Vétsi zranéni musi byt co nejrychleji hlaseno pifimému predstavenému — vedoucimu
COV. Postizeny vyhleda v nejkratsi dobé prvni - I€karskou pomoc.

11.4 Ochrana pred arazy el. proudem

Elektrické zafizeni nutno Ffadné udrzovat. Zavady opravuje povéfena odborné zpusobila
osoba s vyssi elektrotechnickou kvalifikaci. Kazda neodborné odstranéna zavada zvysuje
nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

V blizkosti motort, vedeni, rozvadédl, spinatd a pod. musi zaméstnanec dbat zvy$ené
opatrnosti pfi pouzivani vody (pfi myti, splachovani apod.).

Veskeré rozvadéle, vypinaCe a ostatni el. pfislusenstvi musi byt stale voiné pristupné.
Obsluha je povinna v blizkosti téchto zafizeni udrzovat pofadek.

Pfi urazech elektfinou nutno jednat rychle, nikoliv v8ak ukvapené. Jen spravnim
postupem lze postizeného zachranit a zarover zabranit moznému Grazu zachrance nebo
tfeti osoby.

11.5 Zakaz praci pro osamoceného pracovnika

a) Jakékoliv prace na elektrickém zafizeni
b) Jakékoliv opravy a mazani stroj} za chodu
c) Sestupovat do $achet, jimek, nadrzi, Zlabh, kde je nebezpedi uduseni, otravy,

padu utopeni
d) Vystupovat na vyvySené objekty, kde vystup vyzaduije jisténi dal§im pracovnikem

e) Pracovat nad nadrZzemi, jimkami a Zlaby bez fadného zaji$téni osobnim zajisténim
pro praci ve vyskach

f) Manipulovat s otevienym ohném, koufit ve vSech objektech, kde je moznost
vyskytu bioplynu, zejména v &erpacich jimkach a véech podzemnich objektech

g) Vykonavat jakékoliv prace obdobného charakteru (jako vy$e uvedeno)

Poznamka: body a) neplati pro pracovnika znalého, s vy$si kvalifikaci
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11.6 Protipozarni zasady

Z hlediska PO nejsou na COV zvlastni pozadavky, protoZe pfi isticim procesu je vSude
vody znaéné mnozstvi. V blizkosti el. spotiebiél a zafizeni budou umistény vhodné hasici
pristroje.

Postup pfi likvidaci poZaru:

Okamzité se pokus uhasit ohefi sam. Jsou-li v blizkosti lidé, pfivolej pomoc volanim
"Hofi". Pfed zahajenim haseni Vypni hlavni vypinag elektrického proudu.

NemUzes-li oheiy uhasit ani s pfivolanou pomoci, volej okamzité hasi¢sky zachranny sbor.
Pfi haseni pouzij vhodna hasici pfistroj podle druhu hoficiho materialu. Zafizeni pod
proudem muze$ uhasit pouze snéhovym a pragkovym hasicim pfistrojem.

Privola$-li Hasice, ohlasuj tyto skuteénosti v tomto poradi:

a) co hofi

b) kde hofi, tj. adresu COV + popis pfijezdové trasy

c) &islo telefonu, ze kterého volas, linku a jméno

d) ¢ekej na zpétny dotaz, budes-li vyzvan

e) zaiid, aby pozarni jednotku otekavala na piijezdové silnici informovana osoba, ktera ji
dovede na misto

Stejny postup je i pfi pfivolani jiné pomoci.

Zpravu o pribéhu a likvidaci pozaru a zpisobenych $kodach je nutno podat nasledné po
pozaru.

12 ZAVER

Navrh provozmho fadu bude postupné doplfiovan na zakladé zlskanych poznatkll a
zkusenosti ze zkusebniho provozu COV.

Zpracoval : Ing. Jifi Kanka, ENVI-PUR s.r.0.

V Sobéslavi dne: 22.6. 2018

Provozovatel:

V Tfinci dne:
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Technicka specifikace — parametry vycisténé vody

BASIC P-LESS, OPTIMA P- BASIC P-LESS DUO, OPTIMA | -y ey p.
EXCLUSIVE P-LESS P-LESS DUD, COMFORT P-
Parametry vyZisténé vody « LESS, COMFORT P-LESS e LESS DUD
. 3 . Vistupn
Paramets :‘fj::t""' Gtinnost m{: Otinnost | Vstuent Otinnost hm:n ) Gtinnos!
CHSK (mo,/M) 29 9% % 32 895 % 24 97 % 31 S6%
85Ks (mg/l ] 98 % 5 98 % 3 99% 4 98 %
NL {mg/i 10 97% 7 95 % 8 98 % 20 94%
N {mg/) 5 A% 5 3% B 80% 5 %
N ek {ma/) 37+ 25 5% s 4% 78 9% 28 53%
P ek (mg/) *##1 v %1% 15 9% 09 95 % 16 50%
EXCLUSIVE UV P-LESS
Parametry vy£isténé vody « EXCLUSNE LV P-LESS DUD
Vistupnd Vst | -
Parametr Do (tnnost ooty Rinnost
CHSK fro/) 32 5% El 96 %
85K (m/l) 5 9% 2 98 %
NL{mo/m [ 5% 20 9%
NN (ma/) ® [ 73% 15 8%
# cek (mg/) ! 25 54% P 59%
P el (o= 15 n% 16 0%
Enterokoky W 3KTI/A00 mi & 99,99% 0KIA0m® | 100%
Escherchia oot ™ 2KTINCOm D 99.99% OKTOOm™ | 100%
WMWM il 7 KT3/100 504 99.99% 1 KTH100 mi ¥ 00
Yolomi bakiede ™ 248 XT3/100 i 99.99% SKIAGOME | 100%
Sormalicd: kolfagy ™ B YTkl 100 % OFTIN00 M= | 100%
BASIC DUD, OPTIMA
Parametry vyZisténé vody « | BASIC OPTIMA COMFORT | o oo srORT DUOD
Vistupnl Vistupn
Paramety T Ginnost Wi {(Rinpost
CHEK (mg/) 48 5% Fii o4%
BSK: (mo/p) 55 5% 3 95% |
NL{mpA) B 96% 7 7%
NN g/ 0 ) 24 56%
N ek (o) 5 : aa 5%
P ceK (mo/) - - 7.9 0%

VE - ekvivakentnl obyvatel e de mamsogasxsuuenaummmmmm

ammwmutanmmﬂm;eammumammasﬁw

3) P vstupnim ztizers M oelk max. 1 o/obyvtd

4] prdmeing hodneta vech vsiodkd

S} geomelricky primi

) peiesd tepiota odpadil vody 62 0otoky 7 biologictho stupnd nebude niXSi el T > 12 °C
121pokud tepiota odpagni vory Je v tozsahe hodnot Tmin = 3,4 °C; Trmax = 19,8 °C
B]_selaﬂmﬁnplodmaésﬁmtuslum

ENVI-PUR, s.1.6.
Na Wiowes 1374, 18000 Pratw §
Provozovna:
Wilsonova 420, 382 M Soblllw

Padepsano 2 virobce a jeho jmenem:

vSobidavidne  27.3.2017

ENVI-PUR, s.r.0. Sidio sg 0511 Hiavni kapceldf a veroh =420

Pra aiston 13 vzguch e \Wilsonova 420




OZNACENi SHODY NA VYR

OBKU

ENVI-PUR, s.r.0., Na Vicovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice

1C0: 25166077
08

EN 12566-3

BIO CLEANER BC .. PP BASIC, BIO CLEANER BC .. PP OPTIMA, BIO CLEANER BC ..
BIO CLEANER BC .. K PP BASIC, BIO CLEANER BC .. K PP OPTIMA, BIO CLEANER BC .

BIO CLEANER BC .. SL BASIC, BIO CLEANER BC .. SL OPTIMA, BIO CLEANER BC ..
BI0 CLEANER BC .. K SL BASIC, BID CLEANER BC .. K SL OPTIMA, BIO CLEANER BC ..
BIO CLEANER BC .. B BASIC, BIO CLEANER BC .. B OPTIMA, BIO CLEANER BC ..

BIO CLEANER BC .. PPN BASIC, BIO CLEANER BC .. PP N OPTIMA, BIO CLEANER BC ..

BI0 CLEANER BC .. PE DASIC, BIO CLEANER BC .. PE OPTIMA, BIO CLEANER BC ..

Biologicks zktivagni tistima splaikovych odpadnich vod

PP COMFORT, BIC CLEANER BC .. PP EXCLUSIVE -1 UV

KPP COMFORT, 8IO CLEANER BC .. K PP EXCLUSIVE - UV
PE COMFORT, BiO CLEANER 8C .. PE EXCLUSIVE -/ UV

SL COMFORT, BIO CLEANER BG .. SL EXCLUSIVE -/ UV

# SL COMFORT, BIO CLEANER BC .. K SL EXCLUSIVE -/ UV
B COMFORT, BIO CLEANER BG .. B EXCLUSIVE -/UV

PP N COMFORT, BIO CLEANER BC .. PP N EXCLUSIVE -/ UV

BIO CLEANER BC .. BN BASIC, BiD CLEANER BC .. BN OPTIMA, BIO CLEANER BC .. B N COMFORT, BIO CLEANER BC .. B N EXCLUSIVE -/UV

Jmenovity denni pritok {m*den): 08,0912, 15 1,8,2,25, 2,4, 30, 375, 45, 525, 60, 67575"

Jmeno'\dw organické denni zstiZeni (kg BSKs/den) 0,24; 0,35; 0,48; 0,60; 0,72 0,90; 0,96, 1,20, 1,50; 1.80; 2,10; 2,40; 2,70, 3,00 *

Materifl: PP, PE, nerez ocel, belon *

Vodotisnost {zkoutka vodou): vyhovéio normé

Pevnost v tiaku {na mezi porufieni); vyhovélo vipeliu

Trvanlivost: vyhovélo nomd

Protipoém§ odoinost F
Pisobeni nebezpetnych tatek NFD
Vikonnost $isténi pfi zkoudce die EN 12568-3 pii crganickém - . o
dennfin zatiZeni BSKs = 0,208 kg/d a pli 0,306 kg/d: y na {mpn) déinnost (%)

BSKs XX XX
CHSK XX . XX
NL XX XX
N-NH¢* = XX XX
Neaxs XX XX
Poes™* XX XX
Enterokoky XX {KT3/100mi) XX
Escherichia coli XX {KT/10D0mil} XX
Fek. kolif. bakt. XX (KT3/100mi) XX
Kolif. bakierie XX {KTJ10Dml} XX
Somat. kolifsgy XX (PTJiml) XX

dlevelikosli a varianty GOV,

... piitepidtach aklivaéni smési nad 12°C

s dévkovacim zafizenim na sniZeni koncentrace fasforu ,

- | ho modélu § uvedenym pilpadngm pfidavnym zafizenim (sréZeni fosfory UV dezinfekel std.) viz. Technickd specifikace —

VYROBCE:
ENVI-PUR, s.1.0., Na ViSovce 1314, 160 00 Praha 6 - Dejvice
tel.: 381 203 211, e-mail: info@envi-pur.cz

SERVIS:
Autorizovana osoba (pfip. autorizovany prodejce) dle seznamu na www.envi-pur.cz

NEBO
ENVI-PUR, s.r.0., Wilsonova 420, Scbéslay 392 01
tel.: 381 203 211; e-mail: info@envi-pur.cz
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Beskydska stavebni, a.s.

Zapis €.2/15/18

o technické prohlidce, zkousce vodotésnosti

kanalizace podie CSN 73 6760

Nazev stavebniho objektu: Socialni bydieni Nebory

Misto stavby: Nebory 360, napojeni OV, odvod z SOV

Technické tdaje a pribéh prohlidky:

a) odpadni a vétraci potrubi: KG DN 160 - objekt-rev. Sachta §1 -COV
KG DN 160 - COV -rev. Sachta §2

Technické tidaje a pribéh zkoudky vodotésnosti:

a) zkouska probéhla dne:; 04.06.2018
b) vysledek zkousky: vyhovujici

Technické tdaje o prib&hu zkousky plynotésnosti:

a) zkusebni médium: vodni sloupec

b) zkusebn/ tlak: 0,4 kPa

¢) doba zkouseni: 24 hod.

d) vysledek zkousky: vyhowvujici - bez poklesu

Prohlidkou a zkouskou kanalizace bylo zjist&no, ze
kanalizace je v souladu s pozadavky CSN 73 6760 a je zpusobila
provozu.

Pritomni prohlidky a zkousky tésnosti vnitfni kanalizace byli:

iméno funkce
Futej Martin mistr
Pyszko Marian instalatér Y,
V Tfinci dne: 04.06.2018 SESKYDIXA 57250/ 3.4 —
Mgdacks :
73061 TR Fc

montéazni org7x‘lf’zace



AT )
envi-pur
u
Adresa / Address :

Na ViZovce 13/4
160 00 PRAHA 6
CESKA REPUBLIKA

Protokol o zkouSce vodotésnosti nadrze
Record of the water impermeability test in accordance with Czech

Standard
CSN EN 12566-3+A2
Artikl / Art : B 1704063 BC40 K PP kalova jimka Nebory 360
Typ nadrze / Tank type : kont. 1x3,56x3,18m
Vyrobni &isle / Serial number : 1608/208 A

Priib¢h zkousky

Vodot&snost plastové nadrZe byla nejprve ovéfena pomoci vakuovych zvonil. P¥i podtlaku vzniklém odsanim vzduchu zpod zvonu
bylo sledovano po natieni povrchu spoji mydlovou vodou pronikani vzduchu pfipadnymi net&snostmi ve spojich nadrze. Takto byly
vyzkouseny viechny spoje. Poté byla provedena vizudlni kontrola poruseni desek nddrze.

Vodotésnost nddrZe byla nasledné ové&fena hydrostatickou zkougkou po naplnéni jimky vodou. Po dobu 30 minut byl sledovén
ubytek vody z nddrze méfenim vysky hladiny vody v nadrZi.

Information about the test:
The water impermeability of the plastic container was tested using a hydrostatic test with drinking water. The loss of water was
monitored during the course of 30 minutes by measuring the changes of water level.

Vysledky mé&feni vvsky hladiny (méFeno ode dna nadrZe) / Results of water level measurement (measured from the container

bottom):
Na podatku zkousky / At the beginning of the test: hl = 1820 mm

Na konci zkouSky / At the end of the test : h2 = 1820 mm
Rozdil hladin/ Water level difference : h =0 mm
Rozdil objemu / Volume difference : Q=0m3
Vysledek zkousky :

NadrZ je vodot¥sna dle kritérif CSN EN 12566-3+A2 .

Results of the test :
The tank is up to standard CSN EN 12566-3+A2 .

ZkouSka probghla dne / the test was conducted on : 7.5.2018
Zkou3ku provedl/ the test was conducted by : Petr Dane$

ENV.'pUR, S-i‘-éu

N Vigovee 134, 160 00 Praha 6

Provozovna: ;o
Witsonove 420, 382 01 Sobisier & "i///%’; ",
Tel.: 381 205 220, fox: 381 251 739 ! g

7y
ICO: 25166077  DIC: CZ25166077 /



