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1 IDENTIFIKACNIi UDAIJE

1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby
MK €. 223c¢, Trinec-Podlesi u ¢p. 365-368 - sanace svahu

b) Misto stavby

Intravilan mésta Trinec

Kraj: Moravskoslezsky
Katastralni Gzemi: Konska [771015]
Obec: Trinec [598810]
Parcely: 1911, 1055/3

c) Predmét projektové dokumentace
Pfedmétem projektové dokumentace je:

Sanace svahovych nestabilit na bfehu Bystého potoka v Tfinci.

1.2 Udaje o stavebnikovi
Nazev, adresa, ICO:

Statutarni mésto Trinec
Jablunkovska 160

739 61 Trinec

ICO: 00297313

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projek¢ni kancelar PRIS spol. s r.o.
Osova 20
625 00 Brno

IC: 46974806

Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Martin Rehulka
(autorizovany inZenyr pro mosty a inZenyrské konstrukce 1003412)

Zodpovédny projektant: Ing. Martin Rehulka
(autorizovany inZenyr pro mosty a inZenyrské konstrukce 1003412)

1.4 Vlastnici pozemku

Sesuv se nachazi na parcelach ¢. 1055/3 a 1911 v katastralnim Gzemi Konska.

Stavebni prace budou probihat vyhradné na téchto parcelach

Parcela €. 1055/3:

Vlastnik: Madejova BoZena
Adresa: Konska 369, 739 61 Trinec
Cislo LV: 553

Druh pozemku: lesni pozemek

Projekcni kanceldr PRIS spol. s r.o.
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Parcela ¢. 1911

Vlastnik: Statutarni mésto Trinec
Adresa: Jablunkovska 160, Staré Mésto, 73961 Trinec
Cislo LV: 1

ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

2 ZDUVODNENI STAVBY

Stavba resi zajisténi sesuvem postizeny svah. Jedna se o havarijni stav, ktery je nutné zajistit.

Dle § 263 zakona ¢&. 283/2021 Sb. bylo zasldno ozndmeni o zaméru na M&U T¥inec odbor
stavebniho ufadu a zemniho planovani.

Stavba bude realizovdna v souladu rozhodnuti hejtmana MSK 08/2024 ze dne 17.9.2024 o
bezodkladném provddéni staveb za ucel zmirnéni odvrdceni ohroZeni vyplyvajiciho z krizové situace.

3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Zameéreni situace (2024)
Vyjadreni geotechnika — navrh opravy (2024)

4 CELKOVY POPIS UZEMI A STAVBY

4.1 Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Navrh opravy se nachdzi z ¢asti zastavéném Uzemi v mésté Tfinec Konska ve svahu na pravém
biehu potoka Bytského. V tésné blizkosti sesuvu se nenachdzi Zadna zastavba.

Svah tvofi téleso mistni komunikace MK €. 223c, kterd se nachazi na jeho koruné.

Pozemek je v katastru nemovitosti veden jako lesni pozemek. Na pozemku se nachdzi par
vzrostlych strom( a kere.

4.2 Geotechnické podminky

V ramci navrhovanych Uprav nebyly provadény inZzenyrsko-geologické ani hydrologické prazkumy.
Jedna se pouze o lokdlni Upravy svahu o malém rozsahu. Na stavebni prace bude po dobu vystavby
dohlizet zkuseny geotechnik, ktery na zakladné skutec¢nych podminek rozhodne o rozsahu praci.

4.3 Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Sesuvem svahu jsou zasaZzeny plavodni dreviny, které budou odklizeny. V ramci stabilizace svahu
bude provedeno nutné ocisténi svahu od vegetace, a to v rozsahu stavebnich praci. Pokud se prokaze,
Ze sesuvem doslo nebo zemnimi pracemi by mohlo dojit k naruseni stability priléhajicich strom( bude
nutné tyto stromy pokacet.

O nové vysadbé strom( (druh, pocet apod.) rozhoduje investor.

4.4 Nakladani s odpady

Béhem sanace svahu vznikne pfi stavebni ¢innosti odpadovy material, se kterym bude na zakladé
jeho vhodnosti nakladano dle poZzadavk( investora, resp. vlastnika pozemku.

Projekcni kanceldr PRIS spol. s r.o.
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Nebude-li uréeno jinak bude se s odpadem naskladat nasledovné:

- Materidlové vyuZitelné odpady bude vyufZit k recyklaci (znovu pouZiti)
- Spalitelné odpady budou termicky odstranény ve spalovné
- Odpady, které nelze vyuzit a nejsou spalitelné budou od vezeny na skladku

Pti stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi odpady zde neuvedené, které souviseji s
technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizmu s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu
ihned vytézit a uloZit do nepropustné nadoby pfip. kontejneru a vyvézt ji na pfislusnou skladku nebo do
spalovny.

Nebezpecny odpadovy material musi byt shromazdovan oddélené do nadob, ¢i kontejnerd k tomu
urcenych, poté odvezen na skladku nebezpeéného odpadu.

Pro nakladani s opady bude zhotovitel postupovat podle pravnich predpist:

e Z3kon ¢. 541/2020 Sh. - Zakon o odpadech (v platném znéni)

e Vyhlaska €. 273/2021 Sb. - Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady (v platném znéni)
¢ Vyhlaska ¢. 8/2021 Sbh. - Katalog odpadt (v platném znéni)

5 STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

5.1 Popis a charakteristiky stavby

Stavbou se rozumi stabilizace svahu po jeho sesuvu. V rdmci stavby bude nutné provést ocisténi
svahu od vegetace v nutném rozsahu. Nasledné odtézit sesutou zeminu.

V souladu se zasadami oprav svahovych nestabilit se plvodni povrch svahu zazubi ve stupnich
vysky 1,0-1,5 m. Rozsah zemnich praci bude uptesnén dle pokyni dohliZejiciho geotechnika, ktery na
zakladé skutec¢nosti po ocisténi svahu a odvezeni sesuté zeminy urci nutny rozsah zemnich praci.

V rdmci stavebnich praci bude nutnd kontrola podzemni vody a bude-li to nutné navrhnout
vhodna opatreni.

Zazubeny svah bude zasypan hrubozrnnym kamenivem frakce 63/250. V paté svahu bude
provedena kamenna patka z balvan( vel. 300-500 mm, poptipadé hrubsich. Na rozhrani mezi novym a
plivodnim materidlem bude umisténa geotextilie min. 300 g/m?.

5.2 Dopravni feseni

Mistni komunikace €. 223c ma na koruné svahu sitka 3,80 m a hrana svahu se nachazi cca 2,0 m
od hrany vozovky. Hrana sesuvu je pak ve vzdalenost cca 0,6 m.

Pfi provadéni stavebnich praci bude pracovni misto onaceno dopravni znac¢nou dle TP 66 a
provede se zuzZeni vozovky dle schématu B/24 — operativni pracovni misto na vozovce. Pfitom bude
zachovana minimalni prQjezdna sifka vozovky 2,75 m.

Po dokonceni stavby se plvodni dopravni situace nezméni.

Projekcni kanceldr PRIS spol. s r.o.
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6 SANACE SVAHU

6.1 Postup a technologie sanace
Stavebni prace budou probihat v kratkém ¢asovém Useku, bez technologickych prestavek.

Detailni harmonogram v navaznosti na stavebni prace bude feSen zhotovitel pfed zahdjenim
stavebnich praci.

Predpokladany postup sanace svahu:

- Pfipravné prace, zfizeni stavenisté, skladovacich a odstavnych ploch.
- Zfizeni dopravni opatreni dle TP 66

- Ocisténi svahu od vegetace a dievin

- OdtézZeni sesuté zeminy

- Provedeni zazubeni svahu

- Pokladka geotextilie

- Vytvoreni kamenné patky v paté svahu

- Postupny zasyp svahu novym materidlem

- Urovnani a zhutnéni horniho koruny svahu

- ZruSeni dopravnich opatfeni

MoZnou mechanizaci pti provadéni stavebnich praci bude fesit zhotovitel. Jedna se o tézko
dostupny svahovity terén. Ve kterém bude vhodné pouZit kracejici rypadlo.

6.2 Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii stavby — pristupy,
privod elektrické energie, skladovaci plochy, montazni a pomocné
konstrukce apod.

Pristup ke stavenisti je mozny po mistni komunikaci MK ¢. 223c z obou smér(. Béhem stavby bude
provoz na komunikaci zachovan. Pfipadné skladovaci a odstavné plochy budou zfizeny podél mistni
komunikace na strané svahu, tj. pred a za mistem stavby.

Zajisténi pripadnych dalsich skladovacich ploch je véci zhotovitele stavby.

Svah je nutné budovat od spodu nahoru. Vzhledem k pomérné komplikovanym mistnim
podminkdm nebude nejspiS mozny pfistup k paté svahu od strany potoka, ale pouze od mistni
komunikace.

MozZnost pripojeni el. energie je véci zhotovitele stavba neni narocna na odbér el. energie.
Zdrojem energie mUze byt i prenosny generator proudu.

6.3 Souvisejici objekty stavby

V rdmci stavby nejsou uvazovany zadné dalsi stavebni objekty

6.4 Vztah k Uzemi - inZenyrské sité, ochranna pasma, omezeni provozu apod

InZenyrské sité nebyli vramci pfiprav zjistovany. Vzhledem k lokalité stavebnich praci se
nepredpoklada, vyskyt inZenyrskych siti ve svahu.

V blizkosti stavby na protéjsi strané komunikace se nachazi sloup el. vedeni. El. vedeni je vedeno
podél komunikace.

Zhotovitel stavby je povinen pred zapocleti stavby kontaktovat sprdvce inzenyrskych siti
s ozndmenim o stavebnim zdméru a béhem stavby postupovat v souladu s pozadavky spravci
inzenyrskych siti.

Stavebni prace budou probihat v ochranném pasmu IS.

Projekcni kanceldr PRIS spol. s r.o.
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Ochranna a bezpecnostni pasma jsou stanovena na zakladé vyjadreni vlastnikl predmétnych
inzenyrskych siti.

V pfipadé absence poZadavku na Sifi ochranného pasma plati nasledujici rozsah ochrannych
pasem:

Energeticka zafizeni

Energeticka zafizeni maji dle zakona ¢. 458/2000 Sb. stanovena nasledujici ochranna pasma:

¢ Nadzemni vedeni

Ochranné pasmo nadzemniho vodice je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, ktera Cini od krajniho vodice
vedeni na obé strany:

- napéti nad 1 kV do 35 kV véetné

pro vodice bez izolace 7 m od krajniho vodice

pro vodice s izolaci zakladni 2 m od krajniho vodice

pro zavésna kabelova veden 1 m od krajniho kabelu
- napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 m od krajniho vodice
- napéti nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m od krajniho vodice

Nadzemni vedeni NN nejsou chranéna ochrannymi pasmy. Pro stavby a konstrukce je potreba
dodrZet vzdalenosti dané v PNE 33 3302:2008 Elektricka venkovni vedeni s napétim do 1 kV AC.
Podnikovou normu energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: CEZ
Distribuce, a.s., E.ON Ceskd republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s. a ZSE, a.s.

7 TECHNICKA SPECIFIKACE

7.1 Material nasypu

5 Pouzity materidl pro nasyp bude dle CSN 72 1860 tfidy | a musi splfiovat pozadavky dle
CSN 73 6133. Proti erozni opatfeni je navrzeno v souladu s TP 53.

Materidl kamenné patky bude lomovy kdmen frakce 300-500 mm. Material nasypu bude drcené
kamenivo frakce 63/250.

7.2 Geotextilie

Separaéni geotextilie 300 g/m? je na vriena na rozhrani pdvodniho zemniho télesa a nového
kamenného nasypu. Geotextilie musi splinovat parametry dle TP 97 a musi mit min. pevnost proti
protlaceni (zkouska CBR) 2 kN.

8 BEZPECNOST PRACE

Pti realizaci sanace svahu je nutné seznameni vsech zic¢astnénych osob s bezpecnostnimi zakony,
vyhlaskami, natizenimi vlady a souvisejicimi platnymi normami v oblasti bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci. Veskeré prace na tomto objektu musi respektovat:

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. O blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky v platném znéni

- Zakonik prace ¢. 262/2006 Sb. v platném znéni

- Naftizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZzadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich véetné pfriloh €. 1-5. v platném znéni

- Z&kon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pti praci v

Projekcni kanceldr PRIS spol. s r.o.

Osovd 20, 625 00 BRNO



AKCE CiSLO ZAKAZKY STRANA C.
MK €. 223c, Tfinec-Podlesi u ¢p. 365-368 - sanace svahu 24117 8
STUPEN

Technicka zprava PDPS

platném znéni

Na stavbé musi byt jmenovan koordinator BOZP dle Zdkona ¢. 309/2006 Sb

9 POZARNI OCHRANA

- Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané v platném znéni
§ 5, 6 - povinnosti pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob
§ 15 - dokumentace pozarni ochrany
§ 16 - Skoleni a odborna pfiprava zaméstnancli o poZarni ochrané
- Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpelnosti v platném znéni~
§ 3, 9 - umisténi hasicich pfistroju, hasici pristroje
§ 11 - podminky pro haseni pozar( a pro zachranné prace
§ 30-40 dokumentace pozarni ochrany
- Vyhlaska MV ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani,
nahftivani Zivic v tavnych nddobach, v platném znéni
§ 3 — podminky pro zahdjeni svafovani a po skonceni svafovani

V Brnég, listopad 2024 Ing. Lukas Vavricka
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