Příloha č. 1a ZD (Po vyplnění bude tvořit přílohu č. 1 Smlouvy)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍDKY 
	1. Identifikační údaje zakázky

	Označení zakázky
	Vzdělávací pomůcky ZŠ Dany a Emila Zátopkových v Třinci

	Část zakázky
	[bookmark: _GoBack]Část 1 Vzdělávací pomůcky pro dílnu ZŠ Dany a Emila Zátopkových v Třinci

	Zadavatel zakázky
	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ: 00297313

	2. Základní identifikační údaje o účastníkovi

	Název:
	

	Sídlo/místo podnikání:
	

	IČ/DIČ:
	

	Osoba oprávněna jednat za uchazeče:
	

	Kontaktní osoba:
	

	Tel.: 
	

	E-mail:
	

	3. Technická specifikace nabídky

	Parametr
Minimální hodnoty požadované zadavatelem
Účastník musí splnit tyto požadavky beze zbytku.

	Vaše nabídka: 
uveďte bližší parametry Vaší nabídky – zda splňuje požadavek, technické parametry, název produktu, výrobce, typové označení, modelové označení, tam kde je to relevantní

	1. Pákové nůžky s příslušenstvím (1 ks)
Požadované parametry:
- na plech minimální tloušťky 2 mm
- kulatina o průměru min. 10 mm
- délka střihu min. 100 mm
	

	2. Dílenský svěrák (16 ks)
Požadované parametry:
- min. šířka čelistí 100 mm
- min. rozevření 80 mm
- délka upnutí min. 100 mm
	

	3. Stolní vrtačka s příslušenstvím (1 ks)
Požadované parametry:
- sklíčidlo min do 15 mm
- hloubka vrtání min. 50 mm s nastavitelným dorazem
- příkon min. 450 W
- regulace otáček
- rozsah otáček min. 700-2500 min-1 
· plynulá změna otáček nebo min. 5 rychlostních stupňů
- el. připojení 230 V
- bezpečnostní vypínač
- bezpečnostní kryt (průhledný, čirý)
- rozměry pracovního stolu: min. 150 × 150 mm
- max. vzdálenost vřetene a stolu: min. 240 mm
- úhel naklopení stolu vlevo/vpravo: min. 45° až 45°
· Úhel otáčení vrtacího stolu: 360°
	

	4. Hoblovka s protahem, vč. příslušenstvím (1 ks) 
Požadované parametry:
-rozměry protahovacího stolu min 200x200 mm
-rozměry hoblovacího stolu min 600x200 mm
- 2 hoblovací nože
- příkon min. 1200 W
-výška protahu min. 100 mm
- úběr až 2mm na jednu třísku
- automatický posuv obrobku
- lehce nastavitelné dorazy hoblovky
- bezpečnostní vypínač
- odsávání
- el. připojení: 230 V
	

	5. Soustruh na dřevo s příslušenstvím (1ks)
Požadované parametry:
- příkon min. 350 W
- plynulá regulace otáček
- vzdálenost mezi hroty min. 300 mm
- min. průměr soustružení: 50 mm
- el. připojení: 230 V
- bezpečnostní vypínač
	

	6. Pily ocasky (16 ks) 
Požadované parametry:
- délka min. 300 mm
- vyměnitelné pilové listy
	

	7. Pily čepovky (16 ks)
Požadované parametry:
-délka min. 250 mm
- vyměnitelné pilové listy
	

	7. Pily na kov (16 ks)
Požadované parametry:
-délka pilového listu min. 300 mm
- dodávka vč. 1 pilového listu
- vyměnitelné pilové listy 
	

	9. Kladiva (16 ks)
Požadované parametry:
- hmotnost 200 - 300 g
	

	10. Paličky pryžové (16 ks)
Požadované parametry:
- průměr max. 50 mm
- dřevěná nebo plastová rukojeť
- hmotnost max. 500 g
	

	11. Sada 4 dlát (16 ks) 
Požadované parametry:
- různé šířky od 6 do 20 mm
- plastové nebo dřevěné rukojeti
	

	12. Sada 3 rašplí (16 ks)
Dodavatel může sestavit a dodat požadované sady i ze samostatných rašplí. 
Požadované parametry:
- délka min. 200 mm
- 1 plochý, 1 půlkulatý, 1 kulatý
- plastová nebo dřevěná rukojeť

	

	13. Sada 3 pilníků (16 ks)
Dodavatel může sestavit a dodat požadované sady i ze samostatných pilníků. 
Požadované parametry:
- délka min. 200 mm
- 1 plochý, 1 půlkulatý, 1 kulatý
- plastová nebo dřevěná rukojeť
	

	14. Kleště kombinované (16 ks)
Požadované parametry:
- délka min. 160 mm
- zóny pro uchopení plochého materiálu a materiálu kruhového průřezu
· - břity pro měkký a tvrdý drát 
	

	15. Kleště štípací (16 ks)
Požadované parametry:
- délka min. 200 mm
- čelní
- měkká plastová rukojeť
	

	16. Nůžky na plech (16 ks)
Požadované parametry:
- min. 200 mm
- převodové
- pravé
- pro stříhání plechu do tloušťky 1,3 mm
	

	17. Sada 5 šroubováků (16 ks)
Dodavatel může sestavit a dodat požadované sady i ze samostatných šroubováků. 
Požadované parametry:
- ploché: 3,5; 4,0; 6,5 mm
- křížové: PH1; PH2
	

	18. Posuvné meřítko (16 ks)
Požadované parametry:
- kovové
- měřící rozsah min. 150 mm
· - rozlišení max. 0,05 mm
· - dva typy čelistí pro různé typy měření
· - hloubkoměr
· - regulační šroub
	

	19. Svinovací metr (16 ks)
Požadované parametry:
- délka min. 2 m
- stupnice s centimetrovým a milimetrovým dělením
- automatický návin s nastavitelnou brzdou proti zpětnému běhu pásky
- zesílení počátku pásku 
	

	20. Ořezávátko na tesařskou tužku (16 ks)
- s brouskem na zabroušení špičky tužky
	

	21. Truhlářská svorka (16 ks)
Požadované parametry:
- rozměr min. 50 x 150 mm
- ocelová vodící lišta
- dřevěná nebo plastová rukojeť
- litinová ramena
	

	22. Rýsovací jehla s hrotem (16 ks) 
Požadované parametry:
- délka min. 150 mm
- karbidový hrot
- ostřitelný hrot
- přímá
	

	23. Úhelník ocelový (16 ks)
Požadované parametry:
- délka dlouhého ramena min. 250 mm
- krátké příložné rameno délka min. 80 mm
- stupnice v mm na vnější i vnitřní straně 
- s přesným měřením pravého úhlu 90°
	

	24. Kružidla s pružinou a aretačním šroubem (16 ks) 
Požadované parametry:
- délka kružítka min. 150 mm
- rozměr min. 150 mm
- rýsovací průměr min. 6 - 200 mm
- kalené hroty
	

	25. Sada 8 vrtáků na dřevo (16 ks)
Dodavatel může sestavit a dodat požadované sady i ze samostatných vrtáků
Požadované parametry:
- průměry vrtáků min. 3 - 10 mm
	

	26. Důlčík ocelový (16 ks)
Požadované parametry:
- průměr min. 6 mm
- délka min. 100 mm
	

	27. Pájka pistolová hrotová (16 ks) 
Požadované parametry:
- 2 režimy nahřívání (udržovací a provozní)
- příkon pracovní min. 125 W
- příkon udržovací min. 25 W
	

	28. Kompaktní kovový hoblík (16 ks)
Požadované parametry:
- min. rozměry 40 x 130 mm
- možnost nastavení sklonu a hloubky želízka (nože) 
	

	29. Ruční vrtačka (ne AKU) (16 ks)
Požadované parametry:
- sklíčidlo min. pro vrtáky o průměru min. 3 – 10 mm
- upínání vrtáků bez pomoci kličky
- vhodné pro všechny běžné typy vrtáků
- ruční pohon s pastorkem a ozubeným kolem
	

	Ostatní požadavky

	Bezpečnostní předpisy
	Musí vyhovovat všem platným bezpečnostním normám a předpisům.
	

	Doprava a manipulace
	Součástí dodávky bude doprava, vyložení/složení, manipulace, dopravení zboží do určených učeben. 
	

	Montáž a instalace u objednatele včetně uvedení do provozu
	Součástí dodávky bude montáž, instalace, konfigurace, uvedení do provozu dodávaného zboží včetně všech potřebných prací. 
Součástí dodávky bude zapojení všech prvků do relevantních školních sítí, odzkoušení všech funkcí. 
	






V ……….........………..dne ..........................
	


				………………………………............			Podpis, razítko
	         Titul, jméno, příjmení
Stránka 3 z 5

