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A. Zakladni udaje
A.1 Identifikace zadavatele
Jméno a piijmeni, nazev subjektu: Statutarni mésto Trinec

Adresa: Jablunkovska 160, 739 61 Trinec — Staré mésto
Kontakty (telefon, e-mail, FAX): tel: 739 631 104 — Ing. Szotkowski

A.2 Identifikace zhotovitele vyjadieni

Jméno a pfijmeni, ndzev subjektu: Ing. Michaela Kufova

MK Hydrogeologie, s.r.o.
IC, DIC: 03918742, CZ03918742
Adresa: Nebory 548, 739 61 T¥inec
Kontakty (telefon, e-mail, FAX): tel: 724 561 053

info@mkhydrogeologie.cz
Identifikace Osvédceni o odborné zpiisobilosti: osvédéeni odborné zpisobilosti MZP
¢.2333/2017 v oboru hydrogeologie

A.3 Specifikace a cile posuzovani a vyhodnoceni

Na zdkladé objednavky investora, bylo realizovano hydrogeologické posouzeni moznosti
utraceni srazkové vody ze stfechy stavajiciho objektu, a to vsakem do pudnich vrstev
zeminového prostfedi na pozemku investora.

Cilem je zpracovani vyjadieni hydrogeologa dle §5 odst.3, zdkona o vodach, v souladu se
stavebnim zakonem. Posouzeni je provedeno v souladu s CSN 75 9010 - Vsakovaci zatizeni

srazkovych vod.

Nas pruzkum jednak vychazel z vlastni rekognoskace terénu, zjisténi trovné hladiny podzemni
vody, a jednak i z vyuziti dosavadni geologické a hydrogeologické prozkoumanosti lokality.

B. Popisné udaje

B.1 Geografie

Kraj: Moravskoslezsky (CZ080)
Okres: Frydek-Mistek (CZ0802)
Obec: Ttinec (598810)
Katastralnim uzemi: Ttinec (770892)

Parcelni ¢islo: 1310/1
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B.2  Ptirodni poméry lokality vypousténi
B.2.1 Geomorfologie

Dotceny pozemek je jen nepatrné svazity (sklon 0 — 1°) severovychodnim smérem, nenachazi
se v sesuvném uzemi dle registru Geofondu.

Dle geomorfologického ¢lenéni, je lokalita soucasti Alpsko-himalajského systému, provincie
Zapadni Karpaty, subprovincie Vnéjsi Zapadni Karpaty IX, oblasti Zapadobeskydské podhiiii
IXD, celku Podbeskydska pahorkatina IXD-1, podcelku Ttineckd brazda IXD-1F a okrsku
Ropicka plosina IXD-1F-b.

B.2.2 Geologie

Z regionalné-geologického hlediska lezi podlozi zajmového Uzemi v oblasti kiidovych
sedimentt flySového pasma Karpat. Jde o region vnéjsi skupiny piikrovi zd’anické a podslezské
jednotky. Tyto zpevnéné sedimenty jsou zde zastoupeny vrstvami frydeckého souvrstvi, které
tvoii Sedé vapnité jilovce, misty piskovce a slepence. Nadlozi tvoii kvartérni sedimenty
Ceského masivu. Jde pievazné o fluvialni sedimenty, které jsou pievazné az stfedné propustné
pro vodu.

Geologicky profil byl vyhodnocen z prizkumné sondy VS-1 provedené v ramci
hydrogeologického prizkumu na pozemku investora (H = 4 m), z archivniho vrtu (485936)
Ceské geologické sluzby - Geofondu, ktery byl realizovan v roce 1982 v sousedstvi (H = 6 m)
a z prazkumi provadénych v minulosti v blizkém okoli.

Litologicky popis zdjmové lokality:

0,00 - 0,20 m | ornice

0,20-1,00 m | jil s nizkou plasticitou — hnédé barvy, mekké | malo propustny | nezvodnény
konzistence, suchy

1,00 — 3,50 m | $térk hlinity — hnédé az tmavé hnédé barvy, malo az stiedné | nezvodnény
stérk frakce 1-5 cm, suchy propustny

3,50 - 6,00 m | pisek s pfimési jemnozrnné zeminy — hnédé malo az stiedné | nezvodnény
barvy, s pfimési stérku frakce 1-3 cm, pevné propustny

konzistence, ulehly, suchy

B.2.3 Hydrogeologie

Hydrogeologicky rajon: 3211 — Flys v povodi Olse
Utvar podzemnich vod : 32110 - Flys v povodi OlSe

Dle hydrogeologické mapy (€. 25-22) se zde jedna o viceméné vodorovné ulozené prilinové
(mezizrnové) kolektory: fluvidlni piscité Stérky vysSich teras a proluvidlni pis€itohlinité Stérky
(Qp) - zvodnéné kolektory s primérnou transmisivitou v rozpéti T = 1.10° — 6.10° m?/m,
Siog T = 0,3 — 0,6. Rezim podzemnich vod tohoto kolektoru je ovlivnén sraZkovym reZimem.
Piedpokladana tiroven pralinového systému zvodnéni je min. 8 - 10 m p.t. s hladinou podzemni
vody volnou. Mocnost zvodnéné struktury predpokladame min. 1 m. Predpokladany smeér
proudéni podzemni vody piedpokladame severnim smérem. Z hlediska propustnosti nadloznich
Stérkovitohlinitych a piscitych vrstev, jde vesmés 0 malou az stfedni propustnost — orientacni
koeficient vsaku, stanoveny vsakovaci zkouskou, kv = 1,2.10% m.s. Tyto $térkovitohlinité
vrstvy jsou vhodné pro zasakovani.
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B.2.4 Hydrologie

Nézev povodi 4. fadu: OlSe

Cislo hydrologického pofadi 4. tadu: 2-03-03-0290-0-00 (13,441 km?)

Dotéené vodni toky a vodni nadrze: Podzemni vody jsou odvadény do toku PP Kiivce (IDVT
10213732), ktery je vzdalen cca 80 m vychodné. Dotéena lokalita se nenachazi v zaplavovém
uzemi.

C. TERENNi PRUZKUM

Pti zpracovani HG posudku jsme vysli z vlastniho prizkumu pozemku investora a z dosavadni
prozkoumanosti propustnosti podlozi v okoli z téchto uvedenych zdroji:

e Bylo provedeno vyhodnoceni geologického profilu z prizkumné sondy VS-1 provedené
v ramci hydrogeologického prizkumu na pozemku investora (H =4 m).

e Rovnéz bylo provedeno vyhodnoceni z archivniho vrtu (485936) Ceské geologické
sluzby - Geofondu, ktery byl realizovan v roce 1982 v sousedstvi (H =6 m).

e Rovnéz byly vyuzity vysledky HG prizkumt provadénych v minulosti v blizkém okoli.

C.1 Rekognoskace terénu

Lokalita se nachazi v obci Ttinec a k.a. Tfinec, V soustifedéné zastavbé podél komunikace (318
m n.m.). Uvedend parcela je jen nepatrné svazita (sklon 0 — 1°) severovychodnim smérem.

Dotceny pozemek v dobé prizkumu nebyl trvale zamokien. Funkéni odvodnéni pozemku
meliora¢ni drenazi nebylo na zajmové plose zjisténo. Pokud by vSak bylo pfi stavbé ptivodni
meliora¢ni potrubi nalezeno a poskozeno, je potieba jej opravit a znovu funkéné propojit.

D. Navrh reSeni vsakovaciho zarizeni
Navrh utraceni srazkovych vod je v souladu s programem pro hospodaieni s povrchovymi

vodami. Vychazime zde z &eské technické normy CSN 75 9010 - Vsakovaci zafizeni
srazkovych vod.

druh odvodniované plochy | pidorysny prumét odvodinované plochy | soucinitel odtoku
stfecha objektu A1 = 250 m? yi=1
Redukovany pidorysny primét odvodiiované plochy Ared = X (Ai. i) = 250 m?

Odvodiovanou plochou bude stfecha o redukované odvodiiované plose Ared > 200 m?, u které
se predpokladé ptipustné znecisténi podzemnich vod. Proto ptijde z kvalitativniho hlediska o
srazkové povrchové vody podmineéné pripustné a je zde proto dovoleno vsakovani po
pfedchozim ptedcisténi, napt. s lapaci pevnych necistot.

Nezvodnéné Stérkovitohlinité az pis€ité vrstvy, omezené¢ vhodné pro zasakovani, maji
orientaéni koeficient vsaku, stanoveny vsakovaci zkouskou, kv = 1,2.10°% m.s2,
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Jako vsakovaci prvek je zde navrzena vsakovaci Sachta o priméru DN 1000 a hloubce 3 m,
ktera bude umisténa ve vsakovaci jamé o pudorysném rozméru 5 X 5 m a hloubce min. 4 m se
Stérkovym zasypem. Skruze budou obsypany od dna vykopu po cca 1,5 m p.t. hrubozrnnym
kamenivem zrnitosti 16 - 32 mm, od cca 1,5 m p.t. po terén budou zasypany zeminou. Na tuto
Sachtu bude bezpecnostnim prepadem v hloubce cca 1,8 m p.t. napojen vsakovaci systém
drenazniho podmoku. Ten bude feSen v podob¢ drendzniho pera z flexibilniho PVC DN 100
0 celkové délce min. 36 m. Vsakovaci drén pak bude ulozen v ryze o Sifce 0,8 m a obsypan
hrubozrnnym §térkem zrnitosti 16 - 32 mm do vysky 0.4 m. Stérkovy obsyp bude od okolniho
terénu oddélen vodépropustnou geotextilii, svrchni vrstva bude zasypana zeminou. Pted
vsakovaci soustavou muze byt pfipadné umisténa i akumula¢ni jimka, ktera pak muze slouzit
jako zdroj uzitkové vody, napt. k zalivce zahrady.

Velikost vsakovaci plochy navrzeného zasakovaciho zafizeni:

Vsakovaci jama Avsak = L . (hvz/2 + b) =5 . (2,5/2 + 5) = 31,25 m?

Drenazni podmok Avsak = L . (hvz/2 + b) =36 . (0,4/2 + 0,8) = 36 m?

Celkova velikost vsakovaci plochy navrzeného zasakovaciho zaiizeni Avsak = 67,25 m?,

Vsakovany odtok ze vsakovaciho zafizeni Qusak = 1/f . ky . Avsak = 1/2 . 1,2.10% . 67,25 =
4,04.10° m3s?

Dlouhodoby ro¢ni thrn pro nejbliz§i srazkomérnou stanici Tiinec ¢ini 935,4 mm.
Piedpokladané mnozstvi odvadénych srazkovych vod:

Primérny odtok z odvodiované plochy Qo Qprim = 2,08 1.5
Maximalni odtok z odvodiiované plochy Qo Qmax = 9,00 I.s*
Maximalni ro¢ni odtok z odvodiiované plochy Qo = Areq . hrox Qrok = 234 m®.rok’*
Maximélni mésiéni odtok z odvodiiované plochy Qo= Quk/12 | Qmes = 19,5 m® mésic™?
Maximalni vsakovany odtok ze vsakovaciho zafizeni Qusak = 0,04 1.s1

Pro dimenzovani akumulacni ¢asti vsakovaciho =zafizeni a vypo€tu mnozstvi srazek
odvadénych z odvodiiované plochy se provedly vypocty pro navrhové uhrny srazek s dobou
trvani od 5 min do 72 hod s periodicitou vyskytu p = 0,2. Vypocet se zde provedl pro
srazkomérnou stanici Ostrava.

doba trvani | vypocet retenéniho objemu vsakovaciho zafizeni | reten¢ni objem | odtok z
srazky Vy; = hg/1000.(AreatAvz) - 1/ Ky Avsar.tc.60 vsakovaciho odvodiované
tc (min) zafizeni V., plochy Q. (1.s7)
(m°)
5 10,8/1000. 250 -1/2.1,2.10°.67,25 .5.60 2,69 9,00
10 15,2/1000. 250 -1/2.1,2.10°.67,25 .10.60 3,78 6,33
15 17,8/1000. 250-1/2.1,2.10°.67,25 .15.60 4,41 4,94
20 19,6/1000. 250 -1/2.1,2.10°.67,25 .20.60 4,85 4,08
30 22,1/1000. 250 -1/2.1,2.10°.67,25 .30.60 5,45 3,07
40 23,8/1000. 250 -1/2.1,2.10°.67,25 .40.60 5,85 2,48
60 26,3/1000. 250 -1/2.1,2.10°.67,25 .60.60 6,43 1,83
120 30,5/1000. 250 - 1/2.1,2.10.67,25 .120.60 7,33 1,06
240 36,7/1000. 250 - 1/2.1,2.10.67,25 .240.60 8,59 0,64
360 40,7/1000. 250 - 1/2.1,2.105.67,25 .360.60 9,30 0,47
480 41,9/1000. 250 -1/2.1,2.10°.67,25 .480.60 9,31 0,36
600 43,1/1000. 250 - 1/2.1,2.10°.67,25 .600.60 9,32 0,30
720 44,3/1000. 250 - 1/2.1,2.105.67,25 .720.60 9,33 0,26
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1080 47,9/1000. 250 -1/2.1,2.10°.67,25 .1080.60 9,36 0,18
1440 50,1/1000. 250 - 1/2.1,2.10.67,25 .1440.60 9,04 0,14
2880 68,7/1000. 250 - 1/2.1,2.10°.67,25 .2880.60 10,20 0,10
4320 78,9/1000. 250 -1/2.1,2.10°.67,25 .4320.60 9,27 0,08

Z vypoctu ve vyse uvedené tabulce vyplyva, zZe nejvetsi uvazovany retencni objem pro navrh
vsakovaciho zatizeni Vvz = 10,20 m?.

Nase navrhované vsakovaci zafizeni sestava ze vsakovaci Sachty, vsakovaci jamy a drenazniho
podmoku.

Retenéni objem vsakovaci $achty + jamy: V = 19 m3

Retenéni objem drenazniho podmoku: V = 3 m?

Celkovy retenéni objem navrZeného zasakovaciho zafizeni je az 22 m® a to zde vyhovuje.

Doba prazdnéni vsakovaciho zaiizeni Tpr =Vvz/Qusak = 10,2 / 4,04.10° / 3600 = 71 hodin.
NavrzZené zasakovaci zartizeni by se dle poZadavkii mélo vyprazdnit do 72 hodin, coZ tento
navrh spliuje.

Navrzené vsakovaci zafizeni musi byt v dostate¢né vzdalenosti od staveb v okoli, aby
nedochédzelo k ohroZeni podzemnich prostor budovy podzemni vodou. Zde minimalni
odstupova vzdalenost navrzeného vsakovaciho zafizeni od budovy by méla byt min. 3 m.

Vsakovaci Sachtu je vhodné pravideln¢ kontrolovat a udrzovat a to min. 2 x ro¢n¢ a po kazdém
velkém desti.

E. Vlivy a dopady vypousténi srazkovych vod do vod podzemnich
E.1 Dopad na podzemni a povrchové vody

Kvalita srazkové vody je pro vypousténi do vod podzemnich vyhovujici. Aktivni vsakovaci
plocha bude vyusténa minimalné 1 m nad stropem vodivého kolektoru podzemnich vod, tj. v
nezvodnénych ptidnich vrstvach horninového podlozi. Riziko ovlivnéni stavajicich zdrojua
podzemni vody ¢i ovlivnéni kvality vody v toku je moZno proto vyloucit.

E.2 Ostatni mozZné dopady

I pies spise jen malou vodopropustnost svrchnich vrstev pudniho profilu se za pouziti
navrzené¢ho vsakovaciho prvku, neuvazuje o Zidném trvalém podmaceni pozemkii pod
vsakovaci Sachtou. Pod zajmovou plochou severovychodnim smérem se nachazi dostatecné
velka plocha pro zasakovani.

Zajmova lokalita se nachazi na jen nepatrné svazitém terénu. Vybudovanim navrhovaného
vsakovaciho prvku nedojde k ovlivnéni stability svahovych poméri lokality.
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F.  Vyhodnoceni
F.1  Vyhodnoceni

Dotéeny pozemek v dobé prizkumu nebyl trvale zamokien. Zasakovani srazkové vody
Z odvodiované plochy na dot¢eném pozemku je z hlediska protipovodiové ochrany zadouci.

P¥i HG priizkumu k feseni utraceni srazkovych vod ze stiechy objektu (250 m?), zasakovanim
do vsakovaciho prvku bylo zjisténo, ze hydrogeologické podminky jsou pro zasakovani jsou
jen omezené vhodné. Kvartérni horizonty se na dané lokalité vyskytuji v podobé vesmés malo
propustnych jili, které prechazeji v ponckud 1épe propustnymé vrstvy Stérkovihohlinitych az
pisc¢itych sedimentti. Pfedpokladana Groven prilinového systému prvniho zvodnéni je min. od
8 — 10 m p.t. s hladinou podzemni vody volnou.

Utraceni srazkové vody vsakem je na této ploSe omezené mozné. Nepiedpoklada se zde zadné
méfitelné trvalé negativni ovlivnéni kvality povrchové ani podzemni vody pod vyusténim
do podlozi. Navrhované feSeni rovnéz vylou¢i piipadné riziko podmaceni ¢i zamokieni
pozemku pod zajmovou plochou i ovlivnéni svahovych poméra lokality.

Jelikoz vsakovanim zde nedojde ke zhorseni hydrogeologickych pomérti na stanovisti, véetné
vedle sousedicich pozemk, 1ze zde toto FeSeni doporucdit.

F.2 Podminky pro vyjadreni souhlasného stanoviska

Podminky pro souhlasné stanovisko:

1. Vsakovaci prvek: vsakovaci Sachta DN 1000, H = 3 m + vsakovaci jama 5 X 5 m,
H =4 m + drenazni podmok dl. 36 m
Optimalni umisténi vsakovaciho prvku je graficky znazornéno v situa¢nim snimku

V Ttinci : 9. ¢ervna 2020 Zpracoval: Ing. Michaela Kufova
hydrogeolog
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Vyftez z geologické mapy 1:50000

S9(\3 X
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\Sh’“(;f Mesta

piscitohlinité stérky (Qp)

Geologicka mapa 1 : 50 000

Tektonické linie GeoCRS0

zHom predpokiadany
om zakeyty
pokies zy8itny
plesmyk zjistény
plesmyk zskryty
Hranice hornin GeoCRS0
hranice zjstend
Horniny GeoCRSO
Kvartér
KENOZOWUM
KVARTER
1 navazka, haida. vjsypks, odval
5 v sesment
7 smiseny sediment
1 pisek, e
12 pistito-hanity a2 hlindo-piscity secment
13 kamenity a2 Mo kamenity sedment
19 spradovd hiina
36 nevytfictne Sibcky
flySové pasmo
Vndjéi skupina pHkrovi
MEZOZOIKUM-KENOZOIKUM
KRIDA-PALEOGEN
1968 lovec, piskovec, sepenec
1966 pesty, pocfacnd piskovee 8 slepence
MEZOZOIKUM
KRIDA
2007 povec, piskovec. st
2014 Jovec, piskovec, pelosiderit
0 015 vapenec
JURA

2018 Jiovec, vigenec

2018 vipenec, flovec

1 - viceméné vodorovné uloZené prilinové (mezizrnové) kolektory: fluvialni pis¢ité §térky vysSich teras a proluvialni

10- zvodnéné kolektory s priimérnou transmisivitou v rozpéti T = 1.10- —6.10-* m2/m,vhodné pfivétsi rozloze a piiznivé
morfologické pozici k vyuziti zdroji podzemnich vod soustfedénymi odbéry mensiho vyznamu, uzemi s pomérng

nizkou variabilitou transmisivity, Sig 7= 0,3 - 0,6.

12- zvodnéné kolektory s priim&rnou transmisivitou v rozpéti T = 1.10 — 1.10°* m%m, vhodné nanejvys k vyuziti zdrojii
podzemnich vod rozptylenymi odb&ey pro mistni zdsobovani, uzemi s pomérné nizkou variabilitou transmisivity,
6.

Siog T=0,3-0,6.
3 i 20- vody vyzadujici slozit&jsi upravu (vody II. Kategorie)

© zijmova lokalita
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MS Bezruéova-Tinec

Geologicky a technicky profil vrtu

Zpracovatel: Ing. Michaela Kufova

| Odpovédny fesitel: Ing. Michaela Kufova

Misto: obec Ttinec a k.u. Ttinec, p.¢. 1310/1
Prizkumny vrt: VS-1 (H=4,0 m p.t.)
Soufadnice (S-JTSK, B.p.v.): X =1121701, Y = 444458, Z = 317 m n.m.

Datum: 28.5.2020

Podzemni voda

Hloubka | Geologicky | Odbér Litologicky popis hornin Ttida dle | narazena | ustalena
(m) fez vzorku CSN 73
1001

= o I o™

— o020 [IIETEETT

— o Jil s nizkou plasticitou F6

— —_ — — hné&dé barvy, mékké konzistence, suchy (CL)

=10 o

— Stérk hlinity G4

— hnédé az tmavé hnédé barvy, stérk frakce 1-5cm, | (GM)

— suchy

— 350 Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy S3

— hnédé barvy, s piimési stérku frakce 1-3 cm, (S-F)

— pevné konzistence, ulehly, suchy

— 4,00

V Ttinci 9. ¢ervna 2020

Zpracoval : Ing. Michaela Kufova




A MK . MS Bezrugova-Tfinec
\J Hydrogeologie

Fotodokumentace vrtu
Zpracovatel: Ing. Michaela Kufova | Odpovédny fesitel: Ing. Michaela Kufova
Misto: obec Ttinec a k.u. Tfinec, p.¢. 1310/1 Datum: 28.5.2020

Prizkumny vrt: VS-1 (H=4,0 m p.t.)
Soufadnice (S-JTSK, B.p.v.): X =1121701, Y = 444458, Z = 317 m n.m.

00m 1,0m
| b
|

V Ttinci 9. ¢ervna 2020

Zpracoval : Ing. Michaela Kufova




Ceska geologicka sluzba - Gtvar Geofond

databdze geologicky dokumentovanych objektl, vypis pofizen dne : 04.06.2020

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat Ceska republika
Jazyk Cesky

Nazev databaze GDO

ID 485936
POvodni nazev S-1

Zkraceny nazev S-1

Rok vzniku objektu 1982
Poskytovatel dat gzsél;gn%eologické sluzba -
Hloubka vrtu (m) 6

Primarni dokumentace GF P038877
Souradnice X - JTSK [m] 1121667.00
Souradnice Y - JTSK [m] 444501.00

Zplsob zaméreni X,Y odecteno z mapy

Vyskovy systém Balt po vyrovnani

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Nadmorska vyska - souradnice Z 317.40
Inklinometrie (Y/N) Y

Ucel inzenyrskogeologicky
Hydrogeologické udaje (Y/N) N
Hloubka hladiny podzemni vody [m]

Druh hladiny podzemni vody suchy vrt
Karotaz (Y/N) N
Provedené zkousky

Hmotna dokumentace (Y/N) N

Druh objektu vrt svisly
Geologicky profil (Y/N) Y

Organizace provadeéjici Stavoprojekt Ostrava
Organizace blokujici

Blokovano do

Hloubka[m]
0.00 - 0.20
0.20-1.00

1.00 - 6.00

LOKALIZACE V MAPE

Stratigrafie
Kvartér

Kvartér

Kvartér

Popis
navazka hlinity
hlina jilovity vlhky, Zlutd, hnéda

Stérk piskovcovy vihky ulehly, hnéda
pisek hrubozrnny jilovity


http://www.geology.cz/app/asgi/asg.php?item=1&tt_=D&signatura=GF P038877
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http://www.geology.cz/app/gdo/?item=2&x=-444501&y=-1121667

