
Větev A1 z.ú. 0,000 00km

FLEXIBILNÍ SPOJKA SYNOFLEX 80

T-KUS 80/80

FLEXIBILNÍ SPOJKA SYNOFLEX 80

ŠOUPATKO  80EKO TYP 01 S PŘÍRUBAMI - DN80

ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ 1,3-1,8m

ULIČNÍ POKLOP PRO ŠOUPÁTKA

OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 80 PN 10/16 (2x)

LEMOVÝ NÁKROUŽEK PE 100 SDR11 D90 (2x)

SPOJENO POMOCI ELEKTROSPOJKY PE 100 SDR11 D90 (1x)

KALOSVOD PODZEMNÍ HYDRANT

LEMOVÝ NÁKROUŽEK PE 100 SDR 11 D90 (2x)

+TOČIVÁ PŘÍRUBA DN 80 PN 10/16 (2x)

SPOJENO POMOCÍ ELEKTROSPOJKY PE 100 SDR 11 D90 (2x)

PATKOVÉ KOLEN N 80 PN 10/16 + BET. BLOK

TP 80 DL.250mm, PN 10/16

H 80 PN 10/16 Rd 1,25m

POKLOP HYDRANTOVÝ CELOPLASTOVÝ TUHÝ

Dopojení stávající přípojky RD č.p.306

P3 - DN25 dl.10m

Dopojení stávající přípojky RD č.p.291

P2 - DN25 dl.8m

Dopojení stávající přípojky RD č.p.563

P1- DN25 dl.8m
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0,062 55km

ELEKTRO T-KUS PE 100 SDR 11 D 90-90° BET. BLOK

SPOJENO POMOCI ELEKTROSPOJKY PE 100 SDR11 D90 (1x)

ELEKTRO REDUKCE D 90/63 (1x)

LEMOVÝ NÁKROUŽEK PE 100 SDR11 D90 (2x)

+TOČIVÁ PŘÍRUBA DN80 PN 10/16 (2x)

SPOJENO POMOCI ELEKTROOBJÍMKY PE 100SDR11 D90 (2x)

Š. 80 PN 10/16 + ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP. Rd 1,1-1,8m (1x)
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POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE ZAPOTŘEBÍ PROVÉST PŘESNÉ VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SE ZODPOVĚDNÝMI

ZÁSTUPCI PROVOZU. O VYTYČENÍ SÍTÍ BUDE SEPSÁN PROTOKOL. PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU

DODRŽENÝ PODMÍNKY SPRÁVCŮ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

INVESTOR
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MĚŘÍTKO Č. VÝKR.
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OBJEKT:

Roman Wojtas Roman Wojtas Jiří Kolek

KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODU

DÚR + DSP

02 / 2021

PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLU NUTNÉ ZKONZULTOVAT TYP TVAROVEK A ŠOUPAT S

BUDOUCÍM PROVOZOVATELEM VODOVODNÍHO ŘÁDU.

parc. č. 1361/4, 183/6 k.ú.: Nebory [701793]

20200035

Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec 

Vodovod k.ú. Nebory - podél MK 370c
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AutoCAD SHX Text
P1 Navrtávací odbočkový T-kus s ventilem 90-63mm Elektroredukce, typ LU 63-32mm ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO DOMOV. ŠOUPÁTKA, KRYTÍ 1,1-1,6m ULIČNÍ POKLOP PRO ŠOUPÁTKA DOMOV. PŘÍPOJEK Elektrospojka, typ LU D32

AutoCAD SHX Text
P2 Navrtávací odbočkový T-kus s ventilem 90-63mm Elektroredukce, typ LU 63-32mm ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO DOMOV. ŠOUPÁTKA, KRYTÍ 1,1-1,6m ULIČNÍ POKLOP PRO ŠOUPÁTKA DOMOV. PŘÍPOJEK Elektrospojka, typ LU D32

AutoCAD SHX Text
P3 Navrtávací odbočkový T-kus s ventilem 90-63mm Elektroredukce, typ LU 63-32mm ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO DOMOV. ŠOUPÁTKA, KRYTÍ 1,1-1,6m ULIČNÍ POKLOP PRO ŠOUPÁTKA DOMOV. PŘÍPOJEK Elektrospojka, typ LU D32
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