PROTOKOL O POSOUZENI SPLNENI PODMINEK UCASTI

Zakladni Skola Dany a Emila
Nazev

Zatopkovych, TFinec p.o.

delo Jablunkovskd 501, 739 61 T¥inec
IC 61955612

Zastoupeny Mgr. Ivo Kaleta, feditel skoly

Nazev veFejné zakazky: ,Modernizace poéitatové uéebny ZS Dany a Emila Zatopkovych, Tfinec,
pro rozvoj zajmového vzdéiavani - server™

Druh vefejné zakazky dle pFedmétu: Verejna zakazka na dodavku
Druh zadavaciho Fizeni: Zjednodusené podlimitni Fizeni
VeFejna zakazka podle vyse predpokiddané hodnoty: Podlimitni

Datum zveFajnéni zadavaci dokumentace: 5. 5. 2022
Datum uveirejnéni na profilu zadavatele: 5. 5. 2022 .

Koneéné datum piedkladani nabidek: 14. 6. 2022 do 9:00 hod.

Misto zasedani komise: Komise pro hodnocenf nabidek zasedla dne 15. 6. 2022 v 9:00 hodin na
adrese: Jablunkovska 160, 739 61 T¥inec.

Zadavadi fizeni bylo zahdjeno dne 5. 5. 2022 uvefejn&nim véech dokumentl na profilu zadavatele.

Nabidky byly podany elektronicky prostfednictvim elektronického nastroje EVEZA. V tomto nastroji bylo
také provedeno otevieni nabidelk prostiednictvim dvou opravnénych osob spravovat vefejnou zakazku:

+« Ing. Magda Nogova
+ Ing. Jifi Knopp

Posouzeni kvalifikace bude provedeno u v8ech U&astnikl vefejné zakazky.




1.

U nabidky bylo hodnotici komisi posouzeno splnéni zplsobilosti a kvalifikace. Viz nésledujici

Proces posouzeni kvalifikace

tabulka {doloZeno Pfllohou &, 2 - ¢estnym prohldgenim):

C SYSTEM CZ, a.s.

Otakara Sevéika 840710,

636 00 Brno - Zidenice
IC: 27675645

INTAC spol. s 1. 0.
Bohuslava Martind 26,
602 0C Brno

1E; 45475431

Netfox s.r.o.

Koné&vova 65/2755, 130
Op Praha 3

1C: 27574032

FLAME Systém s.r.0.
Dr. Maye 468/3, 709 00
Ostrava &

IE: 26846888

********




2. Déle hodnotici komise posoudila nabidky z hlediska splnéni zdkonnych poZadavk(i a poZadavkd
zadavatele uvedenych v zadavaci dokumentaci ~ viz. nasledujici tabulka:

POSOUZENI NABIDEK

INTAC spol. s r. FLAME Systém

c SYSTEI\éI €z, as. | Netfox s.r.o. aro
Otakara Sevdika ) Konévova e
840/10, 636 00 | Bohuslava 65/2755, 130 | Or Maye
s . Marting 36, 602 468/3, 709 00
Brno -~ Zidenice 00 Brno 00 Praha 3 Ostrava
IC: 27675645 ¥

IC; 45475431 1C: 27574032

14 _zadavatelem'v" ada
ledujici Fadky)

VNabi’dka podana elektroﬁiéky
prostiednictvim elektronického v v v v
nastroje EVEZA

Nabidka v Ceském jazyce v v v v

V souladu se zaddvacimi podminkami v v v v
ki

kryci list nabidky (Péfloha & 1) v v - v v

Cestné prohldgeni kvalifikace (Piloha
€ 2) v v v v

Smlouva & véechny jeji piflohy
(Ptiloha & 3), Piilcha & 3a) -seznam

poddodavateld, Ptiloha 3h)-

v
Technicka specifikace, P rlloha ¢, 3c)- x x x
ocengny vykaz vymér
Prohlageni ke stfetu zajmu (Piloha_&.
4 4 v v v




1. Jednani komise dne 15. 6. 2022

Hodnotici komise shledala nesoulad v nabidkach (konkrétné v technické specifikaci) u tf Géastnikd (cC
SYSTEM CZ, a.s., INTAC spol. sr. 0., FLAME Systém s.r.0.) a dne 16. 6. 2022 byli prostiednictvim
elektronického nastroje eVEZA vyzvani v souladu s § 46 ZZVZ o objasnéni nebo dopinéni Gdajd.

Shrnuti procesu objasnéni nabidek v souladu s § 46 ZZVZ.

C SYSTEM CZ, a.s.

Dne 16. 6. 2022 zaslana vyzva k objasnéni &. 1.
Dne 22. 6. 2022 doloZeno objasnéni &. 1.
Dne 28. 6. 2022 byl Ugastnik vyzvan k objasnéni & 2 a dne 29. 6. 2022 toto objasnéni doklada.

INTAC spol. s r. 0.

¥

Cne 16. 6. 2022 zasldna vyzva k objasnéni &. 1.
Dne 21. 6. 2022 doloZeno objasnénf & 1
Dne 28. 6. 2022 byl i¢astnik vyzvan k objasnéni & 2 a dne 1. 7. 2022 toto objasnéni doklada.

FLAME Systém s.r.o0.

Dne 16. 6. 2022 zaslana vyzva k objasnéni C. 1.

Ugastnik pozadal o prodlouZenl terminu do 27, 6. 2022, Tento poZadavek byl akceptovdn. Dne 27. 6. 2022 Ulastnik
zaslal informaci, Ze po novém pfezkumu technické specifikace shora uvedené vefejné zakdzky dofel k novému zavéru,
Ze jeho nabizené technické fedenf nespini minimaini zadané poZadované parametry.

2. jednani komise ze dne 21. 7. 2022

Hodnotici komise posoudila vSechny doklady a informace, které obdrzela v ramci procesu
objasnéni nabidek a doéla k nize uvedenému vyslediku.

C SYSTEM CzZ, a.s.

Qtakara Sevtika 840/10, 636 00 Brno ~
Zidenice

IC: 27675645

INTAC spol. sr. 0.

Bohuslava Martin 36, 602 00 Brio nesplnéno
IC: 45475431
Netfox s.r.o.
Koné&vova 65/2755, 130 00 Praha 3 spinéno
IC: 27574032
FLAME Systém s.r.o.
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava nesplnéno
IC: 26846888

nesplnéno

Podrobny popis zdﬁvodnéni,vaazeni Udastnikl C SYSTEM CZ, a.s. a INTAC spol. s r. 0. je souddstf pFilohy
¢. 1 tohoto dokumentu. UCastnik FLAME System s.r.0. je rovnéz vyfazen pro nesplnéni podminek
zadadvaci dokumentace - informaci o nesplnéni pozadavkl zadavatele sam u&astnik zaslal dne 27. 6.
2022.

Z vyée uvedenych informaci vyplyva, Ze jedind nabidka, kterd splnila pozadavky
zadavatele, byla nabidka &. 3 - G¢astnika Netfox s.r.o., Konévova 65/2755, 130 00 Praha
3, IC: 27574032 a doporuéuje zadavateli uzaviit s timto G£astnikem kupni smlouvu.
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Radim Kozlovsky
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Priloha ¢. 1
Hodnoceni parametri specifikace (C SYSTEM CZ) Ceny

Parametr specifikace Splnéno

Procesor ANO

Dva procesory, kazdy procesor s min. 32 fyzickymi jadry a taktem min. 2.3 GHz, celkovy

min. vykon 56000 bodd a Single Thread Rating: min. 2300 boda dle

https://www.cpubenchmark.net/

Paméti ANO

12 pamétovych moduli typu DDR4 s mozZnosti roz§ifeni, kapacita jednotlivych pamétovych

modulii min. 64 GB, frekvence min. 3200 MHz

Disky SSD NE

min. 16 disk@ typu SSD NVMe Gen3 uréené pro Mixed Use, kapacita jednotlivych diskd neplni

min. 1,6 TB : .
certifikaci

Sit’ ANO

min. 4x 1Gb ethernet porty, min, 2x 10Gb SFP+ ethernet porty, dedikovany management

port, soucasti dodavky serveru musi byt i 2x 10Gb SFP+/SFP+ 3m DAC kabely pro pfipojeni

k HPE Aruba 2930M switchi (tzn. pfipojeni k stavajici sitové architektufe)

Napajeci zdroj ANO

Pocet zdrojii 2, kazdy zdroj musi mit min. vykon 800W a certifikace 80PLUS Platinum, hot

plug

Diskovy Fadi¢ NE

min. 2 diskové fadice, podpora SAS 12Gb/s a SATA 6Gb/s a 16Gb/s PCle, podpora NVMe neplni

diskd, podpora RAID (0,1,5,6,50,60,10), min. 4GB Cache, podpora pro min. 235 fyzickych certiEa

diskd, min. 16 x1 internich SAS tras, Soucasti vybavy serveru musi byt i baterie zaji§t'ujici

napéjeni vyrovnavaci paméti diskového fadi¢e b&hem vypadku proudu.

Dalsi parametry NE

e TPM20
e Kazdy procesor musi mit k dispozici jeden x16 PCle Gen4 a dva x8 PCle Gen4
sloty

e Podpora vzdalené spravy serveru a zobrazeni konzole po celou dobu béhu serveru,
Active Directory integrace, e-mail notifikace

e Hardware a komponenty musi byt certifikované vyrobcem serveru pro
Microsoft Windows Server 2019/2022, VMware 7, RHEL 8, Citrix Hypervisor
8, Ubuntu LTS
Server musi byt v rack mount 2U provedeni
Vysuvné lyziny pro pfipevnéni serveru do 19" rozvadéce a rameno pro vedeni
kabelaze, musi byt sou¢asti dodavky

e 5 let zaruka v misté instalace




Vyjadreni a odiivodnéni k nesplnénym parametrim minimalni pozadované
specifikace:

Disky SSD
min. 16 disku typu SSD NVMe Gen3 uréené pro Mixed Use, kapacita jednotlivych
diski min. 1,6 TB - NESPLNENO

Nabizeny disk MZQLB1T9HAJR-00007 Samsung SSD PM983 1,92TB NVMe 2,5" nespliiujé
parametr “mixed use” ani jeho ekvivalent, ktery je v ptipadé vyrobce Samsung deklarovan u jinych
typt diski jako “mixed workload”. Specifikace vyrobce pro disk PM983 uvadi DWPD = 1,3 po
dobu t¥f let. DWPD je parametr vykazujici pocet nasobkd dennich piepist celého disku pro
pozadované obdobi zaruky disku. Pro disk umistény v ramci serveru ofekdvame minimalné 1 pfepis
denné po dobu 5ti let (poZadovana zaruka) a ktery je vyrobcem disku odpovidajicim zplisobem
deklarovan. Tento pozadavek neni nijak pfehnany a odpovidéa terminu “mixed use” nebo jeho
ekvivalentu “mixed workload”. Napt. doporuceni spole¢nosti Microsoft pro servery ¢ini DWPD =
3, nebo miniméalné 4TBW za den https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-
spaces/storage-spaces-direct-hardware-requirements. S ohledem na poZadavek “5 let zaruka v misté
instalace” nelze minimdlni parametr “mixed use” povaZovat za splnény i s ohledem na skute¢nost,
Ze parametr “mixed workload” neni vyrobce definovan a u¢astnik VR nedodal informace o délce
poskytované zaruky vyrobcem disku.

Tento parametr by spliioval napiiklad disk Samsung PM98A3, u néhoz vyrobce uvadi uvadi
DWPD =1 po dobu péti let. Tento typ disku se na rozdil od nabizeného disku PM983 rovnéz
nachazi na Qualified Vendor List vyrobce, dile jen QVL
(https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/server/RS720A-E11/QVL/RS720A-

El1l_AVL Storage AVL_20220615.pdf). O¢ekavali bychom, Ze tento, nebo obdobny disk bude do
sestavy vloZen.

Tento disk ucastnik (z diivodu nedostatku na trhu) nabidl v odpovédi jako nahradu.

Na tento disk Ize aplikovat certifikace platné pro server RS720A-E11-RS24U, které server stejné
v plném rozsahu neplni. Lze konstatovat, Ze nabizeny nahradni disk MZQL21T9HCIR-00A07 -
Samsung SSD PM9A3 1,92TB NVMe4 U.2 specifikaci “mixed use” splituje. Namatkovou
kontrolou v eshopu smicro.cz bylo ovéfeno, Ze ke dni 12.7.2022 bylo k dispozici 95ks disku PM983
a skutecnost o nedostatku na trhu se tedy nezaklada na pravdé.

s @ |
Autherieed Reseller  ANAFRA

r Slulby Serverovi sestavy Komponenty Plis} i Reference 0 nis Kontakt

Gr > Momponenty > Peved disky (HOD 258D) > NWMe > 2.5" Hotswep > Samsung PW3E3 > Semsung S50 1578 2.5 NVMe PAOE3, TLC, MIQLETTUHAIR-00007

Samsung 55D 1.9TB 2.5 NVMe PM983, TLC, MZQLB1TOHAJR-00007

Kapacita: 1.32 TB Sbérnice: PCle Nvivie 3 x4 Format : 2.5 Rychlost 3200 MBps (feni}/
2000 MBps {2apis} 4KB Nahodné Eteni: 540000 IOPS 4KB Nahedny zdpis: 50000 10PS
2ivotnost: 1.3 DWPD

Kéd produbau 2271348508
Pa mber MZGLE1TOHAIR-00007

s
\ o je vEstnd velkerjch rakonnych poplatid

B 013 Kit + [RYNESE A
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https://smicro.cz/samsung-ssd-1-9tb-2-5-nvme-pm983-tlc-mzqlb1t9hajr-00007-1

V dalsi ¢asti dokumentu je piiklad nékolika disku, které splituji poZzadovany parametr.

Hardware a komponenty musi byt certifikované vyrobcem serveru pro Microsoft
WindowsvServer 2019/2022, VMware 7, RHEL 8, Citrix Hypervisor 8, Ubuntu LTS. -
NESPLNENO

1. Nabizena komponenta HW RS720A-E11-RS24U (zaklad serveru) nedisponuje
certifikaci pro RHEL 8, Citrix Hypervisor 8 a Ubuntu LTS. Vyrobce serveru spole¢nost
ASUS uvadi na svych strankach https://servers.asus.com/support/os certifikaci (Support
Statement = Certified) pro ESXi 7.0 (VMware) a Windows Server 2022 s odkazy na stranky
vyrobct softwarovych systému prokazujici danou certifikaci. Informace uvedené na této
strance vyrobcem serveru, jsou relevantnim zdrojem pro posouzeni plnéni podminek
certifikace, jelikoz samotny vyrobce deklaruje, které¢ certifikace ma k dispozici.

JESLES  SERVERS L WORKSTATIONS SOLUTIONS PRODUCTS NEWS & EVENTS SUPPORT

¥ > support > UsLompatbility Guide

Product Family Form Factor

Produd

oy

PCH v 08 Version v Support Statement v

1 way 2 Way GPU Servers Server Motherboards Waorkstations Certified @ remove al

2 Matching Records

Pruct Famdy  § Fomfaoa & Padua U % KH % Ve §

2%y Y RST20A-E11-RS34U AMO EPYC™ 7003 Series. . Exi7owm Certified

2%y n RSTZOAEN1-R524U AMD EPAC™ 7003 Sedies. - Windows Server 2022 Certiied Link (2

Vyrobcee, spole¢nost ASUS, neuvadi certifikace pro ostatni systémy. V piipadé Citrix
Hypervisor 8 neni zminéna ani podpora systému v dokumentaci vyrobce:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/server/RS720A-E11/Manual/E19005_RS720A-E11-
RS24U UM_V3 WEB.pdf . Certifikaci pro Windows Server 2019 se zadavateli podatilo
nalézt na https://www.windowsservercatalog.com/. Ugastnik vefejné zakazky (dale jen
“VZ”) ani na vyzvu ostatni certifikace nedoloZil. Certifikace nelze ke dni 21.7.2022 nalézt
ani na strankach vyrobct softwarovych systémii:

https://catalog.redhat.com/hardware RHEL 8 NENALEZENA,
https://citrixready.citrix.com/asus.html Citrix Hypervisor 8 NENALEZENA,
https://ubuntu.com/certified Ubuntu LTS Server NENALEZENA.

Ve své dal$i odpoveédi Gcastnik VZ uvadi pro podporu svého tvrzeni o certifikaci odkaz
spole¢nosti Abacus: https://www.abacus.cz/serverkonfig-a-2620F-RS720-E11-2U-25-SP3-
2-10GbE-T-24NVMe-9PCI-E16g4-2M-2-32DDR4-3200_x5103521.html, ktery poZadované
certifikace neobsahuje. V piipadé nabizeného serveru je platnym zdrojem stranka vyrobce
serveru https://servers.asus.com/support/os, ktera jak uz bylo zminéno odkazuje na
certifikaty pro jednotlivé systémy, nebo stranky vyrobcii systémul.




2. Nabizeny disk (komponenta) MZQLB1T9HAJR-00007 Samsung SSD PM983 1,92TB
NVMe 2,5" neni ovéfen vyrobcem serveru. Disk neni soucasti QVL vyrobce obsahujici
piehled diskli vyrobcem nabizenych pro server RS720A-E11-RS24U:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/server/RS720A-E11/QVL/RS720A-

E1l_AVL Storage AVL 20220615.pdf

Vyrobce pii certifikaci pro dany operaéni systém testuje a zarucuje, Ze dané komponenty v
jeho certifikovaném serveru uspésné prosly testy jako celek. Neni mozné zaméniovat
certifikaci za termin “podpora opera¢niho systému” vyrobcem serveru.

Zadavatel se snazil pro disk Samsung SSD NVMe PM983 nalézt certifikace z vefejnych
zdroju. Certifikace nalezena pro ESXi 7..
https://www.vimware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=io&details=1
&keyword=MZQLBIT9HAJR-

00007 &page=1&display_interval=10&sortColumn=Partner&sortOrder=Asc. Certifikace
pro ostatni systémy se nepodatilo nalézt a i¢astnikem VZ nebyly dodany.

3. Nabizeny diskovy Fadi¢ Areca 1886-8i a Areca Cache Module neni veden ve specifikaci
serveru jako volitelnd soucast a nelze jej nalézt ani v QVL, tudiZ neni garantovana
kompatibilita, ani certifikace hardwaru.

Disk Controller SATA Controller 8 x SATA3 6Gb/s ports
2 x M.2 connector(SATA 6Gb/s & PCI-E Gen4 x4 link)
SAS Controller Optional kits:

ASUS PIKE 11 3008 8-port SAS HBA card
ASUS PIKE 1l 3108 8-port SAS HW RAID card
Broadcom MegaRAID 9560-161

12G SAS Support

Zadavatel se snazil pro diskovy fadi¢ nalézt certifikace ve vefejnych zdrojich. Nalezena byla
certifikace pro ESXi 7.0

https://www.vmware.com/resources/compatibility/detail. php?deviceCategory=io&productid
=51826&vcl=true. Certifikace pro ostatni systémy se nepodafilo najit a i¢astnikem VZ
nebyly dodany, jelikoZ nabizeny odkaz :https://www.areca.com.tw/products/trimode-
1886.html certifikace neobsahuje.

Utastnik vybérového Fizeni ve své odpovédi tvrdi:

“VeSkeré Vami zadané technické parametry v poptivce radné spliiujeme,
pokud bychom je neplnili, bylo by toto vybérové Fizeni vypsané na jednoho
konkrétniho vyrobce. Zadani by pak bylo proti pravidlim hospodarské
soutéze.”

Pozadované minimalni specifikace nepochybné plni dalsi ieSeni riiznych
vyrobcii, napriklad (pro pozadované certifikace):

- Dell PowerEdge R7525
ESXI7.0 (VMware )
https://www.vmware.com/resources/compatibility/detail.php?deviceCategory=server&produ
ctid=51179
RHEL 8.0
https://access.redhat.com/ecosystem/hardware/450864 1




Ubuntu Server LTS

https://ubuntu.com/certified/202002-27762

Citrix Hyperv 8

https://citrixready.citrix.com/dell-inc/powered ge-r7525.htiml

Windows Server 2019/2022

https://www.windowsservercatalog. com/results.aspxtext=R7525&bCatID=1282&ave=10&
ava=0&0OR=35

HPE ProLiant DI.385 Genl{ Plus server

ESXI 7.0 (VMware )

https://www.vmware.com/resources/compatibility/detail. php?deviceCategorv=server&produ
ctid=48818

RHEL 8.0

https://access.redhat.com/ecosystem/hardware/4720961

Ubuntu Server LTS

https://ubuntu.com/certified/202001-27698

Citrix Hyperv 8

http://hcl. xenserver.org/servers/1 [40/HPE ProLiant DIL385 Genl0O Plus

Windows Server 2019/2022

https://www.windowsservercatalog.com/item.aspx ?idItem=2599079F-A 1 CC-F9CE-4989-
7A281941DB4F&bCatID=1282 "

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M5

ESXI 7.0 (VMware )

https://www.vimware.com/resources/compatibility/detail.php? deviceCategorv=server&produ
ctid=47692

RHEL 8.0

https://access.redhat.com/ecosystermn/hardware/4018431

Ubuntu Server L'TS

https://ubuntu.com/certified/201905-27084

Citrix Hyperv 8

http://hel.xenserver.org/servers/1073/Fujitsu_Primergy RX2540 M5

Windows Server 2019/2022
https://www.windowsservercatalog.com/item.aspx?idltem=2D1178C4-285D-0252-5C80-
8883983DFEF3&bCatlD=1282

Z vy¥e uvedeného vypisu je ziejmé, Ze existuje vice neZ jedno feSenf plnici viechny poZadované
certifikace.

V jedné ze svych odpovedi uc¢astnik tvrdi:

“Certifikaci vydava vyrobee software vyrobei hardware. Vyrobce hardware pouze informuje
o kompatibilité, kterou sam ozkousel (verifikeval) a pripadné zajistil driver. Pozadavek
wHardware a komponenty musi byt certifikované vyrobcem serveru pro ... seznam OS.“ je
tedy nesmysl. Vyrobee uvadi kompatibilitu s Windows® Server 2016/2019/2022, RedHat®
Enterprise Linux 7.9/8.x, SuSE® Linux Enterprise Server, CentOS, Ubuntu, Vmware.”

Pozadavek na certifikaci je zcela jasné minén ve smyslu zaji§téni certifikace pro jednotlivé systémy
vyrobcem serveru u jednotlivych vydavateld t&chto systémil. Jedna se o vili vyrobee, ktery si o
jednotlivé certifikace aktivn¢ zada pro svlij hardware. Spoleénost Asus na svych strankach
https://servers.asus.com/support/os deklaruje, které certifikace vlastnf a pfimo na né odkazuje ve
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sloupci “Certification Link”. Certifikace serveru zaru¢uje napt. Ze, bezpecnostni aktualizace a
opravy chyb pro certifikovany hardware budou zajiStény po celou dobu deklarované podpory
daného systému, tak jak uvedeno, napi. pro Ubuntu Server LTS:
https://ubuntu,com/core/services/guide/certification, https://ubuntu.com/about/release-cycle,

V piipadé RHEL certifikace znamend podporu certifikovaného hardware spole¢nosti Red Hat po
celou dobu podpory pro dany systém: https://catalog.redhat.com/platform/red-hat-enterprise-
linux/hardware. Je nutné rovnéz zminit, Ze platnost certifikace hardwaru je omezena na majoritni
vydéani systému, tzn. minoritni aktualizace systému. https://access.redhat.com/documentation/en-
us/red_hat_enterprise_linux_hardware_certification/8.45/html/program_policy guide/assembly har
dware-certification-policies_hw-pol-cert-process-overview

RovnéZ zmény certifikovaného modelu (véetné Hw, BIOS nebo firmware) vyZzaduji recertifikaci.
https://access.redhat.com/documentation/en-

us/red_hat_enterprise linux_hardware certification/8.45/html/program policy guide/assembly har
dware-certification-policies_hw-pol-cert-process-overview#con_prog-policies-component-pass-
through-certifications_hw-program-pol-hardware-certification-policies

Informativni pfehled SSD NVME diski s MIXED USE
Priklady diski, které spliiuji poZadavky na minimalni specifikaci.

e Samsung PM9A3 (“Mixed workload”), je soucasti QVL vyrobce Asus.
https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/prd-
semi.global/file/resource/2021/10/PM9A3 SSD Whitepaper.pdf
https://smicro.cz/samsung-pm9a3-1-9tb-nvme-pciedx4-2-5-7Tmm-sed-1dwpd-5yr-mzql21t9hcjr-
00a07-1

Deklarované DWPD =1
https://semiconductor.samsung.com/ssd/datacenter-ssd/

Drive Writes per Day 1@5 years

Tento disk se piimo nabizi jako vhodna soucast pro server RS720A-E11-RS24U.

Dalsi disky spliiujici minimalni specifikace, ale jsou vhodna pro FeSeni jinych vyrobcii:
e Dell EMC PowerEdge Express Flash Ent NVMe Mixed Use U.2 Gen4 1.6TB with
Carrier (vztahuje se k serveru Dell)

https://www.dell.com/en-ie/shop/dell-emc-poweredge-express-flash-ent-nvme-mixed-use-u2-gen4-
16tb-with-carrier/apd/400-bkfk/storage-drives-media

Deklarované DWPD =5

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content data-Sheets Documents/en/Dell-PowerEdge-
Express-Flash-NVMe-Mixed-Use-PCle-SSD.pdf

Durability

Enterprise-grade 3D TLC NAND and sophisticated NAND-management algorithms delivers 5 DWPD with 7.3/14.6/29.2/58.4
petabytes of “Total Bytes Written” (TBW) drive life for the 800GB/1.6TB/3.2TB/6.4TB devices respectively. Since NAND SSDs
have a finite number of program and erase cycles, Dell EMC warrants the Express Flash PCle SSD to a maximum amount of
data written to the SSD in TBW. The SSD monitors these cycles, and Dell EMC software management applications notify you
when the warranty limits are reached

e HPE 1.6TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PE8030
SSD (Vztahuje se k serveru HPE)
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https://buy.hpe.com/us/en/options/solid-state-drives/hpe-nvme-mainstream-performance-mixed-
use-solid-state-drives/hpe-1-6th-nvime-gend-mainstream-performance-mixed-use-sfi-scn-u-3-
pe830-ssd/p/P19829-K21

Deklarované DWPD = 3,8
https://buy.hpe.com/us/en/options/solid-state-drives/hpe-nvme-mainstream-performance-mixed-
use-solid-state-drives/hpe-1-6th-nvime-gend-mainstream-performance-mixed-uyse-sfi-sen-u-3-
pe8030-ssd/p/P19829-K21 _

Endurance DWPD (Drive Writes Per Day) 3.8

* Kingston 1920GB SSD Data Centre DC1500M (Mixed Use) Enterprise U.2 NVMe SSD
https://www.mader.cz/kingston-1920gb-ssd-data-centre-de1 500m-mixed-use-enterprise-u2-
enterprise-nvme-ssd? gclid=Cj0K CQjwlK -
WBhD]ARISAO2sErSiSeQIFUxaiUMydglkRbUWZyB7w8mLOOROFmiU 1 LHJgJRjIMbo6twaAq

ocEALw_wcB
Deklarované DWPD = 1
https://www kineston.comy/datasheets/sedcl 500m en.pdf




Hodnoceni parametri specifikace (Intac) Ceny

Parametr specifikace Splnéno

Procesor ANO

Dva procesory, kazdy procesor s min. 32 fyzickymi jadry a taktem min. 2.3 GHz, celkovy

min. vykon 56000 bodi a Single Thread Rating: min. 2300 bodi dle

https://www.cpubenchmark.net/

Pamiti ANO

12 pamétovych modulil typu DDR4 s moZnosti roz§iieni, kapacita jednotlivych pamét'ovych

moduli min. 64 GB, frekvence min. 3200 MHz

Disky SSD NE

min. 16 diskd typu SSD NVMe Gen3 uréené pro Mixed Use, kapacita jednotlivych diskl neplni

min. 1,6 TB . ;
certifikaci

Sit’ ANO

min. 4x 1Gb ethernet porty, min. 2x 10Gb SFP+ ethernet porty, dedikovany management

port, soucasti dodavky serveru musi byt i 2x 10Gb SFP+/SFP+ 3m DAC kabely pro piipojeni

k HPE Aruba 2930M switchi (tzn. ptipojeni k stavajici sitové architektufe)

Napadjeci zdroj ANO

Pocet zdrojii 2, kazdy zdroj musi mit min. vykon 800W a certifikace 80PLUS Platinum, hot

plug

Diskovy Fadit ANO

min. 2 diskové fadice, podpora SAS 12Gb/s a SATA 6Gb/s a 16Gb/s PCle, podpora NVMe

diskil, podpora RAID (0,1,5,6,50,60,10), min. 4GB Cache, podpora pro min. 235 fyzickych

diskil, min. 16 x[ internich SAS tras, Soucasti vybavy serveru musi byt i baterie zajistujici

napdjeni vyrovnavaci paméti diskového fadi¢e béhem vypadku proudu.

Dal§i parametry NE

e TPM2.0
e Kazdy procesor musi mit k dispozici jeden x16 PCle Gen4 a dva x8 PCle Gen4
sloty

e Podpora vzdalené spravy serveru a zobrazeni konzole po celou dobu béhu serveru,
Active Directory integrace, e-mail notifikace

e Hardware a komponenty musi byt certifikované vyrobcem serveru pro
Microsoft Windows Server 2019/2022, VMware 7, RHEL 8, Citrix Hypervisor
8, Ubuntu LTS
Server musi byt v rack mount 2U provedeni
Vysuvné lyZiny pro pfipevnéni serveru do 19" rozvadéée a rameno pro vedeni
kabeldze, musi byt sou¢asti dodavky

e 5 let zaruka v misté instalace

Vyjadreni a odlivodnéni k nesplnénym parametrim minimalni pozadované

specifikace:

Disky SSD

13




min. 16 diskii typu SSD NVMe Gen3 uréené pro Mixed Use, kapacita jednotlivych
disktt min, 1,6 TB - NESPLNENO

Nabizeny disk MZQLBTITOHAJR-00007 Samsung SSD PM983 1,92TB NVMe 2,5" nespliiujé
parametr “mixed use” ani jeho ekvivalent, ktery je v pfipadé vyrobce Samsung deklarovan u jinych
typu diskid jako “mixed workload”. Specifikace vyrobee pro disk PM983 uvadi DWPD = 1,3 po
dobu ti let. DWPD je parametr vykazujici pocet nasobkt dennich piepist celého disku pro
poZadované obdobi z&ruky disku. Pro disk umi{stény v rdmei serveru oekdvame minimalné 1 piepis
denné po dobu 5ti let (poZzadovana zaruka) a ktery je vyrobeem disku odpovidajicim zptisobem
deklarovan. Tento pozadavek nenf nijak pfehnany a odpovida terminu “mixed use” nebo jeho
ekvivalentu “mixed workload”. Napf. doporu€eni spoleénosti Microsoft pro servery ¢ini DWPD =
3, nebo minimalné 4TBW za den https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-
spaces/storage-spaces-direct-hardware-requirements. S ohledem na pozadavek “5 let zaruka v misté
instalace” nelze minimalni parametr “mixed use” povaZovat za spinény i s ohledem na skute¢nost,
7e parametr “mixed workload” neni vyrobee definovén a tgastnik VR nedodal informace o délce
poskytované zaruky vyrobcem disku.

Tento parametr by spliioval napifklad disk Samsung PM98A3, u néhoZ vyrobee uvadi uvadi
DWPD =1 po dobu péti let. Tento typ disku se na rozdil od nabizeného disku PM983 rovnéz
nachéazi na Qualified Vendor List vyrobce, dile jen QVL = -
(https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/server/RS720A-E11/QVI/RS720A- ‘

El1l AVL Storage AVL 20220615.pdf). Oc¢ekavali bychom, ze tento, nebo obdobny disk bude do
sestavy vloZen.

V dal¥ ¢asti dokumentu je pFiklad nékolika diskd, které spliiuji pozadovany parametr,

Hardware a komponenty musi byt certifikované vyrobcem serveru pro Microsoft
Windows Server 2019/2022, VMware 7, RHEL 8, Citrix Hypervisor 8, Ubuntu L.TS. -
NESPLNENO

1. Nabizena komponenta HW RS720A-E11-RS24U (ziklad serveru) nedisponuje
certifikaci pro RHEL 8, Citrix Hypervisor 8 a Ubuntu LTS, Vyrobce serveru spoletnost
ASUS uvadi na svych strankéch https://servers.asus.com/support/os certifikaci (Support
Statement = Certified) pro ESXi 7.0 (VMware) a Windows Server 2022 s odkazy na stranky
vyrobch softwarovych systémii prokazujici danou certifikaci. Informace uvedené na této

strance vyrebcem serveru, jsou relevantnim zdrejem pro posouzeni plnéni podminek
certifikace, jelikoZ samotny vyrobee deklaruje, které certifikace mé k dispozici.
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Vyrobcee, spole¢nost ASUS, neuvadi certifikace pro ostatni systémy. Upozortiujeme, Ze
status “validated” ve sloupci “Support Statement” neznamena platnou certifikaci. Tou je
pouze hodnota “certified” s odkazem na certifikaci pfidélenou hardwaru vydavatelem
systému. V piipadé Citrix Hypervisor 8 neni zminéna ani podpora systému v dokumentaci
vyrobce: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/server/RS720A-
E11/Manual/E19005_RS720A-E11-RS24U _UM_V3 WEB.pdf . Certifikaci pro Windows
Server 2019 se zadavateli podafilo nalézt na https://www.windowsservercatalog.com/.
Utastnik vetejné zakazky (déle jen “VZ”) ani na vyzvu ostatni certifikace nedoloZil.
Certifikace nelze ke dni 12.7.2022 nalézt ani na strankach vyrobeti softwarovych systémii:
https://catalog.redhat.com/hardware RHEL § NENALEZENA,
https://citrixready.citrix.com/asus.html Citrix Hypervisor 8 NENALEZENA,
https://ubuntu.com/certified Ubuntu LTS Server NENALEZENA.

Ve své dal$i odpovedi Géastnik VZ uvadi pro podporu svého tvrzeni o certifikaci odkaz
spole¢nosti Abacus: https://www.abacus.cz/serverkonfig-a-2620F-RS720-E11-2U-2S-SP3-
2-10GbE-T-24NVMe-9PCI-E16g4-2M-2-32DDR4-3200_x5103521.html, ktery poZzadované
certifikace neobsahuje. V piipadé nabizeného serveru je platnym zdrojem stranka vyrobce
serveru https://servers.asus.com/support/os, ktera jak uz bylo zminéno odkazuje na
certifikaty pro jednotlivé systémy, nebo stranky vyrobct systémd.

V odpovédi k certifikacim se tcastnik odvolava na certifikaci jiného modelu serveru
RS720A-E9-RS24V2. Jedna se o jiny model serveru, nez jaky je nabizen a certifikace nelze
na odlisny hardware uplatnit, jelikoZ certifikovany nejsou vSechny modely v ramci RS720A,
ale pouze konkrétni server (dalsi informace déle v textu).

. Nabizeny disk (komponenta) MZQLB1T9HAJR-00007 Samsung SSD PM983 1,92TB
NVMe 2,5" neni ovéten vyrobcem serveru. Disk neni souc¢asti QVL vyrobce obsahujici
piehled diskii vyrobcem nabizenych pro server RS720A-E11-RS24U:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/server/RS720A-E11/QVL/RS720A-
El1l_AVL_Storage AVL_20220615.pdf

Vyrobce pfi certifikaci pro dany operacni systém testuje a zarucuje, Ze dané komponenty v
jeho certifikovaném serveru tsp&sné prosly testy jako celek. Upozoriiujeme, Ze neni mozné
zaméiovat certifikaci za termin “podpora opera¢niho systému™ vyrobcem serveru.
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Zadavatel se snazil pro disk Samsung SSD NVMe PM983 nalézt certifikace z vefejnych
zdrojt. Certifikace nalezena pro ESXi 7..
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=io&details=1
&keyword=MZQLBITI9HAJR-

00007 &page=1&display interval=10&sortColumn=Partner&sortOrder=Asc. Certifikace
pro ostatni systémy se nepodafilo nalézt a icastnikem VZ nebyly doddny.

Ukastnik VZ ve své odpovédi argumentuje: “ASUS uvidi podporu se viemi témito systémy a
navic, FeSeni je tzv. otevicené, nezamdené Zidnym firmwarem a neni zde jediny diivod pro¢ by
jakykoli z téchto systému nemél fungovat,

Navic Ipéni na certifikaci okrajovych systémi nam navie pripada bezdivodné a
diskriminaéni.”

Subjektivni nazor ucastnika VZ o okrajovych systémech neni platny argument. Zadavatel viechny
poZadované systémy povazuje za tzv. “mainstream a patet informaénich technologii”. Pozadavek na
certifikace je pro zadavatele velmi dileZity a v Zadném piipadé neni bezdlivodny s ohledem na
zamy$lené vyuZiti serveru, na kterém budou provozovany riizné virtualizované systémy a
virtualizované OS. Smyslem certifikace serveru neni jen zjisténi funkcnosti HW, ale zaruduje
napt., Ze bezpe¢nostni aktualizace, opravy chyb budou zajiitény po celou dobu deklarované
podpory daného systému, tak jak uvedeno, napt. pro Ubuntu’ Server LTS:
https://ubuntu.com/core/services/guide/certification, hitps://ubuntu,com/about/release-cyele.

V piipadé RHEL certifikace znamend podporu certifikovaného hardware spole¢nosti Red Hat po
celou dobu podpory pro dany systém: https://catalog.redhat.com/platform/red-hat-enterprise-
linux/hardware. Je nutné rovnéz zminit, Ze platnost certifikace hardware je omezena na majoritni
vydani systému, tzn. minoritni aktualizace systému. Jinymi slovy podpora pro certifikovany HW
ze strany spoleénosti Red Hat se vZdy vztahuje ke konkrétni verzi, napf. 7.x nebo 8.x a nelze ji
vzajemnd zaménovat (viz odst. 3.1.2 v nasledujicim odkazu):
https://access.redhat.com/documentation/en-

us/red hat_enterprise linux hardware certification/8.45/html/program policy guide/assembly har
dware-certification-policies_hw-pol-cert-process-overview

Rovnéz zmény certifikovaného modelu (véetné Hw, BIOS nebo ﬁrmware) vyzaduji recertifikaci
(viz. odst. 3.1.10 v nasledujicim odkazu).

https://access.redhat.com/documentation/en-

us/red hat enterprise linux_hardware certification/8.45/html/program_policy_guide/agsembly har
dware-certification-policies_hw-pol-ceri-process-overview#icon prog-policies-component-pass-
through-certifications_hw-program-pol-hardware-certification-policies

Nelze tedy uplatnit odkaz na certifikace jiného modelu serveru.

Na trhu lze nalézt dostateéné mnozstvi variant, které poZadované certifikace pini bezezbytku
a proto tento parametr nelze povazovat za bezdivodny, ani diskriminaéni, napft.:

- Dell PowerEdge R7525

ESXI 7.0 (VMware )
https://www.vmware.com/resources/compatibility/detail.php?deviceCategory=server&produ
ctid=51179

RHEL 8.0

https://access.redhat.com/ecosystem/hardware/4508641

Ubuntu Server LTS

https://ubuntu.com/certified/202002-27762
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Citrix Hyperv 8

hitps://citrixready.citrix.com/dell-inc/powered ge-r7525 .html

Windows Server 2019/2022
https://www.windowsservercatalog.com/results.aspx?text=R7525&bCatID=1282&ave=10&
ava=0&0OR=5

- HPE ProLiant D1.385 Gen10 Plus server

ESXI 7.0 (VMware)

https://www.vmware.com/resources/compatibility/detail. php?deviceCategory=server&produ
ctid=48818

RHEL 8.0

https://access.redhat.com/ecosystem/hardware/4720961

Ubuntu Server LTS

https://ubuntu.com/certified/202001-27698

Citrix Hyperv 8

http://hel xenserver.org/servers/1140/HPE Proliant DIL385 Genl(Q Plus

Windows Server 2019/2022

https://www.windowsservercatalog.com/item.aspx ?idltem=2599079F-A 1 CC-F9CE-4989-
7A281941DB4F&bCatID=1282

-  FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M5
ESXI 7.0 (VMware )
https://'www.vmware.com/resources/compatibility/detail. php? deviceCategory=server&produ
ctid=47692
RHEL 8.0
https://access.redhat.com/ecosystem/hardware/4018431
Ubuntu Server LTS
https://ubuntu.com/certified/201905-27084
Citrix Hyperv 8
http://hel xenserver.org/servers/1073/Fujitsu Primergy RX2540 M5
Windows Server 2019/2022
https://www.windowsservercatalog.com/item.aspx ?idItem=2D1178C4-285D-0252-5C80-
8883983DFEF3&bCatlD=1282 '

Informativni pfehled SSD NVME diski s MIXED USE.
Priklady diski, které splituji poZadavky na minimalni specifikaci.

e Samsung PM9A3 (“Mixed workload”), je soudisti QVL vyrobce Asus.
https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/prd-
semi.global/file/resource/2021/10/PM9A3 SSD Whitepaper.pdf
https://smicro.cz/samsung-pm9a3-1-9th-nvme-pciedx4-2-5-7mm-sed-1dwpd-5
00a07-1
Deklarované DWPD =1
https://semiconductor.samsung.com/ssd/datacenter-ssd/

-mzgl2 119hejr-

Drive Writes per Day @5 years
Tento disk se pfimo nabizi jako vhodna soudast pro server RS720A-E11-RS24U,
Dalsi disky sphiiujici minim:ilni specifikace, ale jsou vhodna pro Fefeni jinych vyrobci:
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e Dell EMC PowerEdge Express Flash Ent NVMe Mixed Use U.2 Gen4 1.6TB with
Carrier (vztahuje se k serveru Dell)

https://www.dell.com/en-ie/shop/dell-emc-poweredge-express-flash-ent-nvme-mixed-use-u2-gen4-
16tb-with-carrier/apd/400-bkfk/storage-drives-media

Deklarované DWPD = 5

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content data-Sheets Documents/en/Dell-PowerEdge-
Express-Flash-NVMe-Mixed-Use-PCle-SSD.pdf

Durability

Enterprise-grade 3D TLC NAND and sophisticated NAND-management algorithms delivers 5 DWPD with 7.3/14.6/29.2/58 .4
petabytes of “Total Bytes Written” (TBW) drive life for the 800GB/1.6TB/3.2TB/6.4TB devices respectively. Since NAND SSDs
have a finite number of program and erase cycles, Dell EMC warrants the Express Flash PCle SSD to a maximum amount of
data written to the SSD in TBW. The SSD monitors these cycles, and Dell EMC software management applications notify you
when the warranty limits are reached.

e HPE 1.6TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PE8030
SSD (Vztahuje se k serveru HPE)

https://buy.hpe.com/us/en/options/solid-state-drives/hpe-nvme-mainstream-performance-mixed-
use-solid-state-drives/hpe-1-6tb-nvme-gen4-mainstream-performance-mixed-use-sff-scn-u-3-
pe8030-ssd/p/P19829-K21
Deklarované DWPD = 3.8
https://buy.hpe.com/us/en/options/solid-state-drives/hpe-nvme-mainstream-performance-mixed-
use-solid-state-drives/hpe-1-6tb-nvme-gen4-mainstream-performance-mixed-use-sff-scn-u-3-
pe8030-ssd/p/P19829-K21
Endurance DWPD (Drive Writes Per Day) 3.8

e Kingston 1920GB SSD Data Centre DC1500M (Mixed Use) Enterprise U.2 NVMe SSD
https://www.mader.cz/kingston-1920gb-ssd-data-centre-dc1500m-mixed-use-enterprise-u2-
enterprise-nvme-ssd? gclid=Cj0KCQjwlK-
WBhDjARIsAO2sErSiSeQIFUxaiUMydglkRbUWZyB7w8mLOOROFmiU1LHIgJRjIMbo6twaAg
ocEALw wcB
Deklarované DWPD = 1
https://www kingston.com/datasheets/sedc1500m en.pdf

Endurance 960GB - 1681 TBW* (1 DWRD/5yrs)® (1.6 DWPD/3yrs)*
1.92TB - 3362 TBW* (1 DWPD/5yrs)® (1.6 DWPD/3yrs)*
3.84TB - 6725 TBW*® (1 DWPD/5yrs)* (1.6 DWPD/3yrs)*
7.68TB - 13450 TBW*® (1 DWPD/5yrs)* (1.6 DWPD/3yrs)*
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