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Technický popis                 
Úvod: 
Předmětem projektu je řešení nového interiérového vybavení kanceláří Magistrátu města Třince. V rámci technického řešení bylo sestaveno dispoziční schéma a optimalizace nábytkových dílů v návaznosti na jejich využití.

Projekt podrobněji rozpracovává vybrané místnosti.

Základní struktura projektu: 

1. Technická zpráva

2. Výkresová část projektu půdorysy (výkresy jednotlivých místností)

3. Dokumentace výrobků interiéru (specifikace a schémata jednotlivých výrobků) 

5. Vizualizace jednotlivých kanceláří

4. Rozpočet (cenová kalkulace a slepý rozpočet)
Materiály použité pro konstrukci nábytku: 

− Konkrétní materiálové charakteristiky jsou podrobně specifikovány v popisu jednotlivých výrobků ve výkresové části případně detailněji popsány v rozpočtu.

− Použité materiály, barevnosti a povrchy musí být navzájem sladěné i když budou pocházet od různých výrobců. Barevné odstíny musí být jednotné. Kovové povrchy musí být jednotné. Smyslem je dosáhnou jednotného výrazu prostoru a místností navzájem a zabránit nesourodosti materiálů vlivem různých přístupů k úpravě a ošetření povrchu u různých dodavatelů. 

− Pokud je požadován jeden barevný odstín, bude shodný na všech dodávaných prvcích.

− Všechny nerezové prvky musí mít povrchovou úpravu minimalizující otisky prstů-broušení.

− Všechny DTD-L musí splňovat certifikaci FSC případně PEFC.

− Všechny DTD-L musí splňovat certifikaci VOS.

Rozměrová přesnost budovy ve vazbě na interiér:

− Dodavatel musí provést podrobné zaměření skutečných rozměrů částí, kam bude vybavení dodávat. Výrazné rozměrové odchylky zohlední ve výrobní dokumentaci a předloží k odsouhlasení. 

− Při zjištění rozměrových odchylek musí být dodržen záměr formulovaný projektovou dokumentací. Například pokud je projektem předpokládáno rozmístění stolů na celou šířku stěny, budou stoly rozměrově upraveny tak, aby se záměru dosáhlo.

Obecné závazné požadavky:

Veškeré atypické i typové prvky a materiály dodávané v rámci tohoto projektu musí svou povahou, technickými vlastnostmi a provedením odpovídat účelu užití. 
Veškeré použité materiály musí být v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.

OBECNÁ SPECIFIKACE VYBRANÉHO NÁBYTKU:
Skříně 
· Laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 18 mm

· Hrany ABS 2mm na všech hranách, v dezénu laminované desky

· Polohovatelné police (u větších rozměrů 1 pevná police)
· Pevná pohledová záda skříní dřevotřísková (sololaková se nedovolují)
· Dno skříní s rektifikační nohou 50mm  pro vyrovnání sestav do roviny 
· Kování naložené s integrovanou brzdou v misce závěsu – možnost deaktivace, 
· Úhel otevření 110°, Clip top pro snadnou demontáž, garance 200 000 cyklů otevření
· Úchytka kovová s roztečí dle výkresové dokumentace
· Zásuvky s tlumením dojezdem a kovou bočnici pro vysokou užitnou hodnotu
· Zámek s možností vyměnitelných vložek a generálního klíče, (skříně v místnosti jednotný klíč, kontejner u stolu každý uživatel jedinečný klíč) kombinace stejných vložek bude upřesněna.
Stoly 
· Konstrukce DTD-L
· Horní stolová deska tloušťky 36mm

· Nohy osazený rektifikačními nožkami nebo rektifikačními šrouby pro vyrovnání výškový nerovností. Stůl musí výškově navazovat na přístavný kontejner.
· Kabelové příchytky a průchodky pro kabeláž budou odvrtány na místě dle požadavku investora.

· U dvou označených stolu bude namontován klávesnicový výsuv

· V případě průhybu stolu je nutno dodělat výztuhy
Kontejnery 
· Laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 18 mm
· Horní půda tl. 36mm jako u stolových desek, tak aby výškově navazovaly.
· Hrany ABS 2mm na všech hranách, v dezénu laminované desky
· Zásuvky s tlumením dojezdem a kovou bočnici pro vysokou užitnou hodnotu

· Úchytka kovová s roztečí dle výkresové dokumentace

· Centrální zámek bránící otevření všech zásuvek najednou v zamčeném stavu

· Stavitelný kluzák 42mm pro vyrovnání výškových nerovností
Kartotéka
· Laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 18 mm
· Hrany ABS 2mm na všech hranách, v dezénu laminované desky
· Zásuvky s tlumením dojezdem a kovou bočnici pro vysokou užitnou hodnotu

· Úchytka kovová s roztečí dle výkresové dokumentace

· Centrální zámek bránící otevření všech zásuvek najednou v zamčeném stavu

· Stavitelné nohy 50mm
· Do zásuvky musí vejít systémová složka ( ne závěsná) 

Kuchyně
· Laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 18 mm
· Hrany ABS 2mm na všech hranách, v dezénu laminované desky
· Úchytka kovová s roztečí dle výkresové dokumentace

· Stavitelné nohy 100mm

· Led pásek s integrovaným vypínačem

· Dřez nerezový, baterie nástěnná (stávající)

· Vestavná lednice

· Pracovní deskatloušťa 36mm a  hl. 700mm z důvodu vestavné lednice a odpadu dřezu

· Zástěnka nebude - stávající kachlový obklad

· Horní skříňka výklopný mechanismu aventos HF (lámavé dveře)

Lítací dveře

· Laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 18 mm
· Hrany ABS 2mm na všech hranách, v dezénu laminované desky
· Westernové lítací závěsy 

· Hašpa pro uzavření dveří

Všechny ostatní specifikace je možno vyčíst z výkresové dokumentace, která je závazná.
Seznam závazných norem:

• ČSN 91 0001 - Dřevěný nábytek - Technické požadavky 

• ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek - Základní ustanovení 

• ČSN 91 0211 - Nábytek. Zkouška odolnosti proti změnám klimatických podmínek

• ČSN EN 16337 - Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění polic

• ČSN EN 15338+A1 – Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a jejich komponent 

• ČSN 91 0221 - Nábytek. Zkoušení židlí a pracovních sedadel 

• ČSN EN 1728 - Nábytek bytový - Sedací nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti a trvanlivosti

•ČSN EN 14072 - Sklo v nábytku - Metody zkoušení 

• ČSN EN 1730 - Nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti

• ČSN 91 0412 - Úložný nábytek - Technické požadavky

• ČSN EN 1021-1 - Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku 

• ČSN EN 1022 - Nábytek. Židle. Stanovení stability. Část 1: Židle a sedačky 

• ČSN EN 1728 - Nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti

• ČSN EN 1116 - Kuchyňský nábytek - Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybaven 

• ČSN P CEN/TS 16209 - Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku

• ČSN 91 0270 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Základní a společná ustanovení 

• ČSN 91 0272 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Hodnocení vzhledových vlastností

• ČSN 91 0274 - Nábytek. Metody zjišťování tloušťky nátěru 

• ČSN 91 0275 - Nábytek. Metody zjišťování tvrdosti povrchu

• ČSN 91 0277 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. 

• ČSN EN 12721 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla

• ČSN EN 12722 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla

• ČSN 91 0279 - Nábytek. Metody zjišťování odolnosti povrchu proti změnám teploty 

• ČSN EN 12720 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin

• ČSN ISO 4211 - Nábytek. Posuzování odolnosti povrchu proti působení studených tekutin

• ČSN 91 0281 - Nábytek. Metoda zjišťování přilnavosti nátěru 

• ČSN 91 0282 - Nábytek. Metody zjišťování světlostálosti povrchu 

• ČSN 91 0283 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování pórovitosti nátěru 

• ČSN 91 0286 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování korozní odolnosti nátěrů a kovových povlaků na kovových podkladech 

• ČSN EN 13721 - Nábytek - Stanovení povrchového odrazu 

• ČSN EN 15185 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru 

• ČSN EN 15186 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání

• ČSN EN 15187 - Nábytek - Hodnocení účinku vystavení světlu 

• ČSN EN 15570 - Kování pro nábytek - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Závěsy se svislou osou otáčení

• ČSN 91 0412 - Úložný nábytek - Technické požadavky 

• ČSN EN 16122 - Bytový a nebytový úložný nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability

 • ČSN 91 0453 - Nábytek. Skříňový nábytek kancelářský. Základní rozměry

 • ČSN 91 0601 - Nábytek. Židle a pracovní sedadla. Technické požadavky

 • ČSN EN 12520 - Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky pro domácí sedací nábytek

 • ČSN 91 0801 - Nábytek. Stolový nábytek. Technické požadavky 

• ČSN EN 527-1 - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry 

• ČSN EN 1335-1 - Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 1: Rozměry - Stanovení rozměrů 

• ČSN EN 1335-2 - Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky

• ČSN EN 1335-3 - Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 3: Bezpečnostní zkušební metody 

• ČSN EN 527-2 - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky

• ČSN EN 527-3 - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a mechanické pevnosti konstrukce 

• ČSN EN 14073-2 - Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 2: Bezpečnostní požadavky

• ČSN EN 14074 - Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí

