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Dolozka 008 — POJISTENi ATMOSFERICKYCH SRAZEK

Sjedndvé se pojisténi poskozeni nebo zniCeni budov a daldich pfedmétli pojisté&ni, v budové
uloZenych, v souvislosti se zatecenim v disledku niZe uvedenych pojistnych nebezped:

- privalovy dést
- tani snéhové nebo ledové vrstvy
- nedostate¢nym odtokem svodi destové vody

Pfivalovym de$tém se rozumi deStové srazky v misté pojisténi s minimalni intenzitou 23,1
mm/im?/1h), v jejich? dusledku dojde k zatedeni nebo zaplaveni nebo vznikne v dGsledku
pFivalového deité znacné zatizeni/zahlceni kanaliza&nich siti. Rozhodujicim Gdajem je zprava Ceského
hydrometeorologického uradu.

Tanim snéhové nebo ledové vrstvy se rozumi poskozeni pfedmétl pojisténi vodou, kterd vznikla
v diisledku téni snéhové nebo ledové pokryvky a jejim naslednym zateéenim do poji§téné budovy.

Nedostateénym odtokem svodii destové vody se rozumi poskozeni pfedmétd pojisténi vodou, kterd
zatéka do pojisténé budovy vdisledku nedostacujici kapacity destovych svod( zplisobené
pfivalovym dedtém nebo zamrznutim snéhové nebo ledové vrstvy a nésledné nepropustnosti
destovych svodd.

ZateCenim se rozumi vniknuti vody z atmosférickych srazek (dést, snih, led) do vnitiniho uzavieného
prostoru pojisténé budovy. Uzavienym prostorem se rozumi prostor uzavieny ze vech stran zdmi,
stfechou, podlahou, dvefmi nebo okny, ktery musi byt v takovém stavu, aby do né&j za normélnich
okolnosti nezatékalo.

Pojisténi se nevztahuje na poskozeni pfedmétl pojisténi, které vznikne:

- vdasledku destovych srazek, jejich? Ghrn na 1m? je mensi nez 23,1mm/1hod,

- vpfipadech, kdy vné&j3i pldst budovy, zastrfeSeni nebo jiné vnéjsi souddsti nemovitosti jevi
zndmky poskozeni nebo nepini dostatecné svou béznou funkci,

- zateCenim do pojisténé nemovitosti nedostatecné uzavienymi okny, dvefmi nebo jinymi
otvory, které by mély byt fadné uzavieny nebo zabezpeleny proti zatékani,

- jakymkoliv postupnym zatékénim, ptisobenim vihkosti, hub nebo plisni

- vduisledku nedostatecné udriby nebo poskozeni destovych svodl, které mélo za nasledek
jejich nedostatecnou kapacitu nebo zhorsenou funkci,



